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Lea esto primero

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o
electrocucion, no expongalaunidad ala
lluvia ni ala humedad.

Para evitar recibir descargas eléctricas,
no abra el aparato. Solicite asistencia
técnica Unicamente a personal
especializado.

© Nota

Si laelectricidad estética o lainterferencia
electromagnética hace que la transmisién de datos
seinterrumpa en el medio dela misma (fallo),
reinicie la aplicacion o desconectey vuelvaa
conectar el cablei.LINK.

PARA LOS CLIENTES EN EUROPA

Este producto con lamarca c € cumple con la

DirectivaEMC (89/336/EEC) y la Directiva sobre

bajo voltaje (73/23/EEC) emitida por la Comisién

de laComunidad Europea.

El cumplimiento de estas directivasimplica

conformidad con |os siguientes estandares

€europeos:

« EN60065 : Seguridad sobreproductos(solamente
para el adaptador de ca suministrado)

« EN55103-1: Interferencia electromagnética
(emision)

» EN55103-2 : Susceptibilidad electromagnética
(inmunidad)

Este producto esta disefiado para utilizarse en los

siguientes entornos el ectromagnéticos:

E1 (residenciales), E2 (comercialesy de industria

ligera), E3 (exteriores urbanos) y E4 (entorno de

CEM controlada, como por ejemplo un. estudio de

television).

ATENCION

L os campos €l ectromagnéticos de frecuencias
especificas puede interferir en lasimégenesy el
sonido de esta videocamara.

Este producto se ha probado y cumple con la
normativa que establece laDirectivaEMC si se
utiliza un cable de conexion de menos de 1 metro
de longitud.



Notas sobre el uso

La videocamara puede grabar en los formatos
HDV, DVCAM y DV.

Si grabaen formato HDV/DV, se recomienda
utilizar Minicasetes DV.

Si grabaen formato DVCAM, se recomienda
utilizar Minicasetes DVCAM.

Los estandares HDV

* Las sefiales de video digital de alta definicién (HD)
se graban y se reproducen en un casete con formato
DV.

* Las sefiales HDV se comprimen en formato
MPEG2, que seutilizaen lasemisionesdigitalesBS
(transmisién via satélite) y en las emisiones HDTV
digitales terrestres, y en las grabadoras de discos
Blu-ray.

‘¢" Sugerencia

Lavideocamara empleala especificacion
HDV1080i, que utiliza 1.080 lineas de exploracion
efectivas, dentro de los estandares HDV, y graba
imégenes a unavelocidad de bits deimagen de
aproximadamente 25 Mbps. Lainterfaz i.LINK se
utilizacomo interfaz digital y permite una conexion
digital con televisoresy ordenadores personales
compatibles con el formato HDV.

Grabacion

 Antes de empezar a grabar, pruebe la funcion de
grabacion para asegurarse de que laimageny el
sonido se graban sin problemas.

No se puede of recer compensacién alguna por €l
contenido de |as grabaciones, aunque lagrabacion o
lareproduccion no puedan realizarse a causa de un
funcionamiento defectuoso de la videocdmara,
soporte de almacenamiento, etc.

L os sistemas de color paratelevision difieren
dependiendo del pais/region. Paraver sus
grabaciones en un televisor, éste deberd utilizar el
sistema PAL.

Los programas de television, peliculas, cintas de
video y demés materiales pueden incorporar
tecnologias de proteccidn de derechos de autor. La
grabacion no autorizada de tales materiales puede
vulnerar |as leyes sobre derechos de autor.

Panel LCD, visor y objetivo

* LapantallaLCDy el visor han sido fabricados con
tecnol ogiade altaprecision, lo que hace que masdel
99,99% de los pixeles sean funcionales.

Sin embargo, en lapantallaLCD y en el visor
pueden aparecer constantemente pequefios puntos
negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes).
Estos puntos son normales en el proceso de
fabricaciony no afectan en modo alguno ala
grabacion.

Laexposicion de la pantallade cristal liquido, €l
visor o el objetivo alaluz solar directa durante
periodos de tiempo prolongados puede causar
errores de funcionamiento. Tenga cuidado cuando
cologue la camara cerca de unaventana o en
exteriores.

No apunte directamente a sol, ya que podria
provocar un mal funcionamiento de lavideocamara.
Tomefotografiasdel sol sdlo en condicionesdebaja
intensidad, como al atardecer.

Reproduccién de cintas HDV en otros
dispositivos

Una cinta grabada en el formato HDV no puede
reproducirse en un dispositivo que no sea
compatible con dicho formato.

Compruebe el contenido de las cintas
reproduciéndolas en esta videocdmara antes de
reproducirlas en otros dispositivos.

Conexion de otros dispositivos

Antes de conectar la videocdmara a otro
dispositivo como, por g emplo, una
videograbadora o un ordenador con un cable
i.LINK, aseglrese de insertar la clavija del
conector en ladireccion correcta. Si insertala
clavijadel conector forzandola en la direccién
errénea, € terminal puede dafiarse, lo que puede
causar un fallo en el funcionamiento de la
videocamara.

Utilizacion de este manual

 LasimégenesdelapantallaLCD y del visor
utilizadas en este manual se han capturado con una
camara digital de iméagenesfijasy, por tanto, es
posible que difieran de como se ven en realidad.

* Lasilustraciones de la pantalla son las que
corresponden cuando [SEL .50i/60i] en el menu 244
(OTROS) esta gjustado en 50i.

=pcontinuacion
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Utilizacion de la videocamara « No sujete lavideocamara por |as siguientes partes.

* Para asegurarse de sujetar la cdmara correctamente,
gjuste la correa de la empufiadura segiin se muestra
en lasiguienteilustracion.

Visor

» Puede modificar el idioma que se utilizaraen la
pantallade lavideocamara (p. 19).

3y ;: 5 A\
o VQ!

Soporte de la toma
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Guia de inicio rapido

Grabacion de peliculas

l Instale la bateria cargada en la videocamara.

Para cargar la bateria, consulte la pagina 11.

Empuje la bateria y deslicela hacia abajo.

2 Inserte un casete en la videocamara.

@ Deslicelapalanca @ Inserte el videocasete €@ Pulse FUsH en el

OPEN/EJECT™ 3 en con laventana orientada compartimiento del

el sentido delaflecha hacia arriba'y empuje el videocasete.

para abrir la tapa. centro de laparte trasera Unavez que el

El compartimiento del del mismo. compartimiento del

videocasete se abre videocasete se haya

autométicamente. deslizado hacia atrés por si
mismo, cierre la tapa del
videocasete.

Palanca OPEN/EJECT "™ Cara de la ventana

Guia de inicio rapido




3 Inicie la grabacion durante la verificacion del motivo en la
pantalla LCD.

Lafechay horano estan configuradas en | os aj ustes predeterminados. Paraajustar lafechay hora,
consulte la pagina 17.

Las imagenes se graban en el formato HDV del gjuste predeterminado. Para grabar en formato
DVCAM o DV, consulte la pdgina 21.

© Abrael obturador de la
visera.

@ Abrael panel LCD Yy ajuste
el angulo.

© Mientras pulsa el botén
verde, ajuste el interruptor
POWER en CAMERA.

O Pulse REC START/STOP.
Seinicialagrabacién. Para pasar
al modo de espera, vuelvaapul sar
REC START/STOP.

4 Visualice las imégenes grabadas en la pantalla LCD.

@ Mientras pulsa el botén
verde, ajuste el interruptor
POWER en VCR.

@ Pulse <« (rebobinar).

© Pulse B (reproducir) para
iniciar la reproduccion.
Para detenerla, pulse B (detener).

Para apagar la alimentacion, ajuste el
interruptor POWER en OFF.

Guia de inicio rapido

9




Procedimientos iniciales Ocular grande (1)
Parainstalarlo en la videocAmara, consulte la

Paso 1: Verificacion pagina 16,
de los componentes
suministrados

Aseglrese de que dispone de los siguientes
componentes suministrados con la Mando a distancia inaldmbrico (1)
videocamara.

El nimero entre paréntesisindicalacantidad de
componentes suministrados.

Cargador/adaptador de ca (1)

Adaptador tipo zapata (1)
Cable de conexién (DK-415) (1) Parainstalarlo en lavideocamara, consulte la

pagina 138.

Cubierta del objetivo (1)
Esta sujeto alavideocamara.

Pilas R6 (tamafio AA) (2)
Para insertar las pilas en el mando a distancia,
V/ consulte la pagina 139.
irﬁ/

Bateria recargable NP-F570 (1)

Casete limpiador (1)

© Nota Bandolera (1)
« S instalaun filtro éptico (opcional) o similar, retire Parainstalarla en lavideocamara, consulte la
lacubiertadel objetivo. pégina 134.

Procedimientos iniciales
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Adaptador de 21 contactos (1)
Sdélo paralos modelos con lamarca c €
impresaen la superficie inferior.

Manual de instrucciones (este manual)

M)

Paso 2: Carga de la
bateria

Puede cargar labateria“InfoLI THIUM”
(seriel) instalandola en el cargador/
adaptador de ca.

© Nota

* No puede utilizar otras baterias que no sean la
bateria“InfoLITHIUM” (serieL) (péag. 125).

 No provogue un cortocircuito en el enchufe de cc del
cargador/adaptador de cacon algin objeto metdico.
Pueden producirse fallos de funcionamiento.

« Utilice unatoma de pared cercanaa usar el
cargador/adaptador de ca. Desconéctelo
inmediatamente de latoma de pared si se produce
algun fallo de funcionamiento.

A la toma de pared

o .

Cable de
alimentacion

/3

Indicador de
carga
Selector de modo
Ventana del visor

Cargador/Adaptador de ca

1 Ajuste d selector de modo en
CHARGE.

2 Conecteel cable de alimentacion al
cargador/adaptador de ca.

3 Conected cablede alimentacién ala
toma de pared.
=) continuacion

Procedimientos iniciales
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2 PulseBATT RELEASE y dedlicela

4 Mientrasvuelvea empujar la bateria bateria hacia arriba.
haciaabajo, deslicelaen € sentidodela
flecha. Para comprobar la carga restante de la
El indicador de cargaseiluminay seinicia bateria: informacion sobre la bateria
lacarga.

DISPLAY/
BATT INFO

Si la bateria se ha cargado
correctamente
Lamarcadelabateriaenlaventanadel visor se
iluminara en forma de una bateria completa
(= ) que indica que la bateria se ha cargado
suficientemente y puede utilizarse.

Si contindia cargando hasta que se apague €l
indicador CHARGE y aparezca FULL enla
ventana del visor, la bateria se cargara por
completo y podré utilizarse durante un periodo
de tiempo mas prolongado.

Extraiga la bateria o desconecte el cargador/
adaptador de ca.

P . . Puede verificar el nivel de cargaactual dela
_ara m,StaIar la bateria en la bateriay el tiempo de grabaci6n restante cuando
videocamara. la alimentacion esté desconectada. Aparece e
Empuje labateriay deslicela hacia abgjo. tiempo de grabacion restante en e formato de

< grabacion seleccionado.

1 Ajusteel interruptor POWER en OFF.
2 Abrael panel LCDy ajuste el angulo.

3 Pulse DISPLAY/BATT INFO.
Lainformacion sobre la bateria aparece
durante unos 7 segundos.

Mantenga pulsado €l boton para
visualizarla durante unos 20 segundos.

%

BATTERY INFO

NIVEL CARGA BATERIA

0% 50% 100%
- L1 ] »
TIEMPO GRAB DISPON
PANT.LCD :
VISOR

Nivel de carga dela bateria: muestrala
cantidad aproximadadeenergiarestante
delabateria.

BATT
RELEASE

————

[2] Tiempo de grabacion posible con la
pantalla LCD.

1 Ajusted interruptor POWER en OFF. Tiempo degrabacion posiblecon €l visor.

Procedimientos iniciales
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Tiempo de carga

NuUmero aproximado de minutos requeridos
para cargar totalmente una bateria que esté
descargada por completo con el adaptador de
calcargador a 25 °C (se recomienda una

temperaturade 10 a 30 °C).
Bateria Carga completa
(Carga util)
NP-F570 (incluida) 145 (85)
NP-F770 230 (170)
NP-F970 210 (250)
© Nota

* Lasbaterias NP-F330/F530/500/510/710 no pueden
utilizarse con esta videocamara.

Tiempo de grabacién

Cantidad aproximada de minutos disponibles
cuando utiliza una bateria completamente
cargadaa 25 °C.

Grabacion en el formato HDV

Bateria Tiempo de  Tiempo de
grabacion grabacion
continua normal

NP-F570 105 55

(incluida) 115 60
115 60

NP-F770 220 120
245 120
235 120

NP-F970 335 185
370 190
360 190

Grabacion en el formato DVCAM/DV SP

Bateria Tiempo de  Tiempo de
grabacion grabacion
continua normal

NP-F570 110 60

(incluida) 125 60
120 60

NP-F770 235 130
255 130
250 130

NP-F970 355 195
385 200
380 200

Las cifras superiores muestran un nimero
aproximado de minutos cuando el selector LCD
BACKLIGHT estaajustado en ON 'y
[ALIM.VISOR] esta gustado en [DESACTIV.].
Las cifras centrales muestran un nimero
aproximado de minutos cuando el selector LCD
BACKLIGHT estaajustado en ON 'y
[ALIM.VISOR] esta gjustado en [DESACTIV.].
Las cifras inferiores muestran un nimero

aproximado de minutos cuando se grabacon el visor.

El “Tiempo de grabacion normal” indica el nimero
aproximado de minutos que se puede grabar con los
micréfonosexternos 1y 2,y utilizando lafuncién de
inicio/parada de la grabacién, moviendo el
interruptor POWER para cambiar el modo de
alimentacion y utilizando el zoom varias veces. Es

posible queladuracién real delabateriaseainferior.

¢ Sugerencia

» También puede utilizar |as baterias NP-F550/F730/
F750/F960. Después de cargar estas baterias, haga
una grabacién de prueba con ellas antes de la
grabacion real paraver el tiempo de grabacion. El
tiempo de grabacion variaen funcién del entorno en
el que se utilizalavideocdmara. Pulse DISPLAY/
BATT INFO paravisualizar el tiempo de grabacion
en lapantalla.

Tiempo de reproduccion

Cantidad aproximada de minutos disponibles
cuando utiliza una bateria completamente
cargadaa 25 °C.

Imagenes en formato HDV

Bateria Panel LCD Panel LCD
abierto* cerrado

NP-F570 155 175

(incluida)

NP-F770 325 365

NP-F970 485 550

Imagenes en formato DVCAM/DV SP

Bateria Panel LCD Panel LCD
abierto* cerrado

NP-F570 175 200

(incluida)

NP-F770 365 410

NP-F970 550 625

* Con el selector LCD BACKLIGHT gjustado en ON.

=pcontinuacion

Procedimientos iniciales
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© Nota

« Lascifras corresponden afrecuencias de 60 Hz. Es
posible que sean ligeramente superiores a 50 Hz.

« El tiempo de grabacion y el de reproduccion serén
menores cuando utilice lavideocamara a baja
temperatura.

« Laduracién delabateriaseraligeramenteinferior si
utilizatanto el panel LCD como el visor quesi
utilizasolo el panel LCD.

* Lainformacion sobre la bateriano se visuaizara
correctamente si |a bateria esta descargada.

Uso de una fuente de
alimentacidn externa

Puede utilizar el cargador/adaptador de ca
como fuente de alimentacion cuando no
desee que la bateria se agote.

PRECAUCION

Incluso con la videocamara desconectada, ésta
seguirarecibiendo alimentacion de ca
(corriente) mientras esté conectadaalatomade
pared mediante el cargador/adaptador de ca.

A la toma de pared

;-
Cable de _./

alimentacion &

Cargador/Adaptador

Cable de conexién (DK-415)

Procedimientos iniciales

1 Ajuste el selector de modo en VCR/
CAMERA.
No se suministrara alimentacion si el
selector de modo esta gjustado en
CHARGE.

2 Instaled cable de conexién (DK-415)
en lavideocamara.

Presionelapiezadeinstalacion del cablede
conexion (DK-415) y dedlicela hacia abajo.

3 Conecteed cablede conexion (DK-415)
en € cargador/adaptador de ca.

4 Conected cable de alimentacion al

cargador/adaptador de ca.

5 Conected cable de alimentacion ala
toma de pared.




Paso 3; Conexion de
la alimentacion

Debe gjustar €l interruptor POWER en €l
modo de alimentacién correspondiente para
grabar o reproducir imagenes.

Cuando utilice lavideocamara por primera
vez, apareceralapantalla[AJUSTE RELOJ|
(pag. 17).

Al mismotiempo quepulsa el botén verde,
ajuste el interruptor POWER.
Se conecta la alimentacion.

* CAMERA: Paragrabar imagenes.
* VCR: Parareproducir o editar imagenes.

Para desconectar la alimentacion
Ajuste el interruptor POWER en OFF.

POWER

Paso 4: Ajuste del
panel LCD y el visor

Ajuste del panel LCD

Puede gjustar €l angulo'y el brillo del panel
LCD para satisfacer diversas situaciones de
grabacion.

AUn cuando hay obstrucciones entre usted y
el motivo, puede ver el motivo en el panel de
cristal liquido durante lagrabacion gjustando
el angulo del panel LCD.

S9|RIdIUI SOJUBIWIP320.d I

LCD BRIGHT ~ LCD BACK LIGHT

il D

OFF+ *ON

Hasta 180 grados
aproximadamente = "y
100 grados =g 5L
P B g 4 \ > -

4 @ e

Abrad panel LCD a 180 gradosy, a
continuacion, girelo hasta la posicion
deseada.

Para ajustar el brillo de la pantalla LCD
Ajuste el brillo pulsando LCD BRIGHT —o +.

=pcontinuacion

Procedimientos iniciales |15



‘¢ Sugerencia

» S girael panel LCD hasta que esté hacia abajo,
puede cerrar €l panel LCD y restaurarlo alaposicion
original con lapantallaLCD hacia afuera.

« S utilizala bateria como fuente de alimentacién,
podraseleccionar el brillosi gusta[NIV LUZ LCD]
enel ment [_| (AJLCD/VISOR) (pég. 72).

* Cuando utilice lavideocdmara con la bateriaen
condiciones de luz intensa, gjuste el selector LCD
BACKLIGHT en OFF (aparece :[J; ). Esta
posicién ahorra energia de la bateria.

* Aungue cambie €l brillo del panel LCD, no afectara
al brillo de lasimégenes grabadas.

Ajuste del visor

Puede visualizar iméagenes con € visor
cuando cierra el panel LCD. Utilice el visor
cuando se esté agotando |a bateria o cuando
resulte dificil ver la pantalla.

Palanca de ajuste del ‘%J
objetivo del visor ————2
/

1 Levanted visor.

2 Ajustelapalancadeajustedel objetivo
del visor hastaquelaimagen sea clara.

Procedimientos iniciales

Cuando resulte dificil ver la imagen del
visor

Si no puede ver laimagen del visor con claridad
en condiciones luminosas, utilice el ocular
grande suministrado.

Parainstalar el ocular grande, estirelo un pocoy
ainéelo con laranuradel visor. A continuacion
deslicelo hacia arriba hasta el final. Puede
instalar el ocular grande hacialaderechao hacia
laizquierda

iy~

Ocular grande
(suministrado)

‘¢ Sugerencia

 Paraseleccionar el brillo delaluz defondo del visor
si utilizala bateria, seleccione el ment [ (AJ
LCD/VISOR) y, acontinuacién, [ILUM.VISOR]
(pag. 72).

 Paravisualizar laimagen tanto en el panel LCD
como en el visor durante lagrabacion, seleccione el
mend [| (AJLCD/VISOR), [ALIM.VISOR] y, a
continuacion, [ACTIVADQ] (pég. 73).

 Paravisualizar laimagen en blanco y negro en el
visor, seleccione el menu D (AJLCD/VISOR),
[COLOR VISOR] y, acontinuacién, [DESACTIV.]
(p3g. 73).



Paso 5: Ajuste de la
fechay hora

Ajuste lafechay lahora cuando utilice la
videocamara por primeravez. Si no lo hace,
lapantalla[AJUSTE RELOJ] apareceracada
vez que encienda la videocamara.

© Nota

* Si no utilizala videocdmara durante
aproximadamente 3 meses, |a bateria recargable
incorporada se descargay es posible que los gjustes
delafechay lahorase borren delamemoria. En este
caso, cargue labateriarecargable (pag. 130) y ajuste
lafechay lahora nuevamente.

Interruptor
POWER
SEL/PUSH EXEC
.
-

1 Enciendalavideocamara (pag. 15).

2 Abrad panel LCDy ajuste e angulo.
Continue con el paso 6 cuando gjuste €l
reloj por primeravez.

3 Pulse MENU.

*z
== |PREAJ.BAL.BL
SN IV.BA.BL.EX
J” |ICONF. GANANC.
| ||[SHOT TRANS
+— ||COLOR CORRCT
Ef STEADYSHOT

TIP STDYSHOT
o8 |:

[MENU]:FIN

4 sdeccioned ment 43 (OTROS)
girando el dial SEL/PUSH EXECYvy, a
continuacion, pulse e dial.

ASSIGN BTN
AJUSTE RELOJ
HORA MUNDO
LANGUAGE
GRAB.RAP DA

PITIDO
INDIC.GRAB.
[[MENUJ:FIN

5 seleccione[AJUSTE RELOJ] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

=120 min
AJUSTE RELOJ

2005/A 1™

1D 12:00AM

[MENU]:CANCELAR

6 Ajuste[A] (afio) girando el dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

= 120min

2005 A[_1lm

1D 12:00 AM

[MENU]:CANCELAR ]

Puede seleccionar cualquier afio hasta el
2079.

=pcontinuacion

Procedimientos iniciales
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" Ajuste[M] (mes), [D] (dia), la horay
los minutostal como hizo en €l paso 6
y, acontinuacion, pulse el dial.
Si [SEL .50i/60i] en e men 554 (OTROS)
esta gjustado en 50i, €l reloj sevisualizaen
el sistemade 24 horas.
Si [SEL .50i/60i] en e men 554 (OTROS)
esta gjustado en 60i, €l reloj sevisualizaen
el sistemade 12 horas: 12:00:00AM es
medianoche y 12:00:00PM es mediodia.

Procedimientos iniciales

Paso 6: Insercion de
una cinta de
videocasete

Para obtener informacién acerca del tipo de
casete que puede utilizar con lavideocamara
y detalles sobre dichos casetes (como
proteccion contra escritura, etc.), consultela
pagina 122.

© Nota

* Noinsertealafuerzael videocasete dentro del
compartimiento. Si lo hace, podriaprovocar unfallo
de funcionamiento de la videocamara.

1 Deslicelapalanca OPEN/EJECT "3
en e sentido dela flecha paraabrir la

tapa.

El compartimiento del videocasete sale
automaticamente y se abre.



2 Inserteun videocasetecon lacaradela

ventana hacia afuera.

Pulse ligeramente el centro
de la parte trasera del
videocasete.

Cara de la
ventana

3 Pulse en el compartimiento del

videocasete.

El compartimiento del videocasete se
desliza automaticamente hacia adentro.

Paso 7: Ajuste del

idioma de la pantalla

Puede seleccionar el idioma que se utilizara

en lapantalaLCD.

POWER

SEL/PUSH EXEC

‘B8

~—_—

Interruptor

1 Enciendalavideocamara.

2 Abrad panel LCD y ajuste el angulo.

4 Cierrelatapa.

3 Pulse MENU.

Para expulsar el videocasete

1

Dedlicelapalanca OPEN/EJECT ™ 3 en
el sentido delaflecha para abrir latapa.
El compartimiento del videocasete sale
automaticamente.

Extraigael videocasetey, a continuacion,

pulse PUSH) .
El compartimiento del videocasete se
desliza automaticamente hacia adentro.

Cierrelatapa.

4 Seleccioned mend 44 (OTROS)

girando el dial SEL/PUSH EXECYy, a

continuacion, pulse e dial.

ESPERA
PVOLVER
ASSIGN BTN
AJUSTE RELOJ
HORA MUNDO
LANGUAGE
GRAB.RAPIDA
PITIDO

INDIC.GRAB.

MENU]:FIN

=pcontinuacion

Procedimientos iniciales
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5 Seleccione [LANGUAGE] girando €
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

6 sdeccioned idiomaquedeseegirando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

[ Pulss MENU para ocultar la pantalla
de menda.

‘¢ Sugerencia

 Lavideocamara ofrece [ENG [SIMP]] (inglés
simplificado) para cuando no pueda encontrar su
idioma entre | as opciones.

20| Procedimientos iniciales



Grabacion

Grabacion de
peliculas

Puede grabar peliculas en formato HDV,
DVCAM y DV, ademésdeenlossistemasde
50i 0 60i.

Antes de grabar, redlicelos pasos 1 a7 de
“Procedimientos iniciales’ (pag. 10 -

pég. 19).

Las peliculas se grabarén con sonido estéreo.

Indicador de grabacién de la camara

Interruptor POWERYy
REC START/STOP

Indicador de
grabacion de la cAmara

1 Abrae obturador dela cubierta del
objetivo.

)
s
S
=

<
S
O
Q
S
S

N\

2 Abrae pane LCDy ajuste € angulo.

3 Mientraspulsael boton verde, ajustee
interruptor POWER en CAMERA.

HDV1080; aparece en lapantalla LCD.

El indicador de formato HDV seiluminay
lavideocamara se gjustaen modo de espera
de grabacion transcurridos unos segundos.
Lavideocamara se ajusta para grabar
utilizando |a especificacion 1080/50i del
formato HDV en €l gjuste predeterminado.
Para grabar utilizando |a especificacion
1080/60i (sistema NTSC), consulte “ Para
grabar utilizando |a.especificacion 1080/60i
(sistema NTSC)” a continuacién.

Para grabar en formato DVCAM/DV,
consulte “Paragrabar en formato DVCAM/
DV” acontinuacion.

CAMERA

4 Pulse REC START/STOP.
Seinicialagrabacion. Aparecera[GRAB.]
enlapantallaLCD y se encendera el
indicador de grabacién de lacamara.
Vuelvaapulsar REC START/STOP para
detener la grabacion.

Para grabar utilizando la especificacion
1080/60i (sistema NTSC)
Cambie el gjuste de [SEL.50i/60i] en el menu

I (OTROS) (pag. 86).
Lagrabacion en DVCAM/DV seredlizara
también utilizando el sistema (NTSC) de 60i.

Para grabar en formato DVCAM/DV
Para grabar en formato DVCAM
En el meni ¥, (GRAB.ENT/SAL), gjuste
[FORM.GRAB.] en [DV] y [[E8] MODO
GRAB.] en [DVCAM] (pég. 75).
Cuando se desactive la pantalla de men,
aparecerd D\/CAM en lapantallaLCD, €l
indicador deformato DVCAM seiluminaray la
videocamara se gjustard en modo de esperade
grabacion.

=pcontinuacion

Grabacion
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Para grabar en formato DV

En el mend ¥, (GRAB.ENT/SAL), gjuste
[FORM.GRAB.] en [DV] y [[&8] MODO
GRAB.] en [DV SP] (pag. 75).

Cuando se desactive la pantalla de mend,
aparecera | & enlapantalalLCD, e
indicador deformato DVCAM seiluminaray la
videocamara se gjustara en modo de espera de
grabacion.

Para desconectar la alimentacion
Ajuste €l interruptor POWER en OFF.

Para grabar desde un angulo bajo
Utilice el boton REC START/STOP en el asa
después de soltar lapalancaHOLD.

Para ver laimagen durante la grabacién,
coloque el panel LCD o €l visor haciaarriba, o
coloque lapantallaLCD haciaabajoy, a
continuacién, cierrey restaure el panel LCD ala
posicion original con lapantallaLCD hacia
afuera

Palanca HOLD

REC START/STOP

Indicadores que se muestran durante la
grabacion

Losindicadores no se grabaran en lacinta

L os datos de gjuste de lacdmara (pég. 53) no se
mostraran durante la grabacion.

Grabacion

1 2 B [4] (5]

=60min| | [GRAB] [00:00:00:00
HDV0801| 6 60 mink=s]

Formato de grabacién (HDV 1080,
DVCAM oDV SP)

[2] Baterfarestante
Es posible que el tiempo indicado no sea el
correcto segiin el entorno en el que utilicela
videocamara. Al abrir o cerrar el panel
LCD, tardara aproximadamente 1 minuto
en mostrarse el tiempo de bateria restante
correspondiente.

Indicador del sistema de 50i/60i (pag. 86)

[4] Estado de grabacion ([ESPERA] (en
espera) o [GRAB.] (grabacion))

[5] Cédigo detiempo o bitsdel usuario
El cédigo detiempo de esta videocamara se
puede memorizar. Puede restablecer o
memorizar el cadigo de tiempo incluso
durante la grabacién (pag. 105).

[6] Capacidad de grabacion delacinta
(pag. 84)
Nivel devolumen del micr6fono (pag. 39)

FiltroND
Si [ND1] o [ND2] parpadean en lapantalla,
active el filtro ND (pag. 31).

© Nota

* Antes de cambiar labateria, ajuste el interruptor
POWER en OFF.

« Cuando lavideocamarase dejaen modo de esperade
grabacién durante més de 3 minutos, lavideocamara
sale de dicho modo (el tambor deja de girar) para
evitar quelacintase desgastey ahorrar energiadela
bateria. Dado quelaalimentacion no se apaga, puede
reiniciar lagrabacion pulsando REC START/STOP
nuevamente. Puede tardar algun tiempo en reiniciar
lagrabacién pero no setratade un fallo de
funcionamiento. Cuando grabe en formato HDV,
puede reducir el tiempo hasta que seiniciala
grabacion ajustando [GRAB.RAPIDA] en el men(

14 (OTROS) en [ACTIVADO] (pég. 83). Sin
embargo, puede que la transicion desde la Gltima
escena grabada no sea uniforme.



* Esposiblequelas siguientesfuncionesno se puedan
utilizar con cintas grabadas en los formatos HDV,
DVCAM y DV mezclados:

— Busgueda de fechas
— Busqueda por indice

¢ Sugerencia

* Puede grabar |as barras de color en unacinta. Si
graba peliculasincluyendo las barrasde color, podra
gjustar el color mientras observa las barras de color
desde un televisor o monitor. Paravisualizar las
barrasde color, pulse BARS. Vuelvaapulsar BARS
para ocultarlas. Existen 2 tipos de barra de color.
Puede seleccionar laque deseeen [TIPO BARRAS]
enel ment g (AJUSTE CAM) (pég. 65).

* Paraasegurar unatransicién uniforme en lacinta
desde |a Gltima escena grabada a la siguiente, tenga
en cuentalo siguiente.

—No extraiga el videocasete (laimagen se grabara
continuamente sin cortes incluso si desconectala
aimentacion).

—No grabe iméagenes en formato HDV, DVCAM y
DV enlamismacinta

— No grabeimagenes en el sistemade 50i y 60i enla
mismacinta.

* Puede superponer lahoray lafechaen laimagen
gjustando [FECHA GRAB.] en el mend [}
(OTROS) (pég. 86). Lafechay lahorasiempre se
muestran en la pantalla durante la grabacion.

* Lahoray lafechade grabacion y los datos de gjuste
de la cAmara se graban autométicamente en la cinta
sin mostrarse en la pantalla. Puede visuaizar esta
informacion durante la reproduccion pulsando
DATA CODE (pég. 53).

* Paravisualizar losdatosde lahora, pulse TC/U-BIT
(pég. 108).

* Parainstalar un micréfono externo (opcional),
consulte la pagina (pég. 40).

Casetes que se pueden utilizar

Cuando grabe en formato HDV/DV, se
recomienda utilizar Minicasetes DV.
Cuando grabe en formato DVCAM, se
recomienda utilizar Minicasetes DVCAM.

© Nota

« Esposible que latransicion desde la Gltima escena
grabada ala siguiente no sea uniforme con el gjuste
[DV SA].

» No puede grabar en el modo LP del formato DV.

* Si utilizaun minicasete DV cuando [[ee] MODO
GRAB.] esté gjustado en [DVCAMY], €l tiempo de
grabacion posible serd 1/3 inferior que el que se
indicaen lacinta.

Uso del zoom

L as palancas de zoom se encuentran sobrela
misma camaray en el asa.

El uso ocasiona del zoom es efectivo,
aungue se recomienda que lo utilice de
manera moderada para obtener resultados
Optimos.

* Distanciaminimanecesariaentrelavideocamaray
el motivo para obtener un enfoque nitido con este
lado de la palanca.

1 Ajusted selector ZOOM en LEVER/
REMOTE.

=pcontinuacion

Grabacion
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2 Pulsela palanca del zoom motorizado
levemente para obtener un zoom mas
lento. PUlsela mas para obtener un
zoom mas rpido.

Para grabar una vista méas amplia
Pulse el lado W de la palanca del zoom
motorizado.

El motivo aparece més lejano (Gran
angular).

Para grabar una vista mas cercana
Pulse el lado T de lapalancadel zoom
motorizado.

El motivo aparece mas cercano (Telefoto).

¢ Sugerencia

* Puede mostrar laposicién de zoom con un nimero o
unavisualizacién de barra. Seleccione [BARRA] o
[NUMEROQ] de [PANT.ZOOM] en e mend 5
(OTROS) (pag. 85). La posicién del zoom se
muestra con una visuaizacion de barraen el gjuste

predeterminado.

Uso del zoom del asa

Puede agjustar la velocidad del zoom con el
selector de zoom del asa cuando utilice la
palanca de zoom del asa.

Palanca de
zoom del asa

Selector de
zoom del asa

Anillo de zoom

RING

LEVER/
REMOTE

Grabacion

1 Ajusteel selector ZOOM en LEVER/
REMOTE.

2 Ajustee selector de zoom del asaen H
(alta) oL (baja).
Puede gjustar la velocidad del zoomdeH o
L de lapalanca de zoom del asaen
[MANEJO ZOOM] en & mend y&= #
(AJUSTE CAM). En el gjuste
predeterminado, [H] se gjustaen 6y [L] se
gjustaen 3 (pag. 65).

3 Pulselapalanca de zoom del asa para
ampliar oreducir el zoom.

© Nota

« No puede gjustar lavelocidad del zoom pulsando la
palanca de zoom del asa. Cambie la velocidad del
zoom gjustando [MANEJO ZOOM] (pég. 65).

* No puede utilizar |a palanca de zoom del asacuando
el selector de zoom del asa esté gjustado en OFF.

* No puede cambiar lavelocidad de zoom de la
palanca del zoom motorizado en la misma camara
cambiando el selector de zoom del asa.

Uso del anillo de zoom

Puede utilizar el zoom alavelocidad que desee.
También es posible realizar un gjuste de
precision.

1 Ajusteel selector ZOOM en RING.

2 Gired anillo de zoom para utilizar el
zoom.

© Nota

« Gireel anillo dezoom aunavelocidad apropiada. Es
posible que el zoom no pueda alcanzar la velocidad
de rotacion del anillo si se girademasiado réapido.

« Cuando utilice e zoom con el mando a distancia,
gjuste el selector ZOOM en LEVER/REMOTE.

« Laposicién de zoomy el angulo de laimagen
cambian cuando el selector ZOOM se cambia de
LEVER/REMOTE aRING.

 Si girardpido e anillo de zoom, € ruido del motor
puede aumentar ya que el motor del zoom giraa
velocidades atas. Si el ruido del motor estan alto
gue puede grabarse, utilice la palancade zoom o €
mando adistancia.



Grabacion en modo de espejo

Puede girar el panel LCD haciael motivo
para que usted y el motivo puedan compartir
laimagen que se esta grabando. También
puede utilizar esta funcidn cuando se grabe a
si mismo o parallamar la atencion de los
nifios atraidos por la videocdmara mientras
los graba.

Hasta aproximadamente
100 grados

Abrael pand LCD a 180 gradosy, a
continuacién, girelo hacia e motivo hasta
quehagaclic.

En lapantalla LCD, lasiméagenes del motivo
apareceran como las de un espejo pero las
grabadas serén normales.

Visualizacion de la informacion
de configuracion de la grabacion:
comprobacion de estado

Puede comprobar €l valor de configuracion
de los siguientes elementos en el modo de
espera o durante la grabacion.

* Configuracion de audio como, por ejemplo,
nivel de volumen del micréfono (péag. 39)

« Configuracién de salida (ajustes
[COMPONENTE], [CONV.i.LINK ]y
[CONV.REDUCT.]) (pég. 77)

« Funciones asignadas a los botones ASSIGN
(pég. 90)

« Ajuste CAMARA

« Configuracion del perfil de imagen (pég. 35)

STATUS CHECK

SEL/PUSH EXEC

1 Pulse STATUS CHECK.

2 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
visualizar e elemento deseado.
Cadavez que gire d dia, los elementos
apareceran en €l orden siguiente:
AUDIO — SALIDA — ASSIGN —
CAMARA — PICT. PROFILE

Grabacion
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Para apagar la visualizacion de la
informacion de configuracion de la
grabacion

Pulse STATUS CHECK.

© Nota

« Lainformacién sobre la configuracién del perfil de
imagen no aparece cuando se gjusta en
[DESACTIV.].

Grabacion

Ajuste de la
exposicion

La exposicion se gjusta autométicamente en
los valores predeterminados.

Si desea grabar imégenes mas brillantes o
maés oscuras que las del gjuste automédtico de
laexposicion, utilice lafuncion de ajuste
manual (pag. 29) o personalice lacalidad de
imagen utilizando lafuncion PICTURE
PROFILE (p&g. 35).

Ajuste de la exposicién para
filmar motivos a contraluz

Cuando & motivo esta de espaldas al sol u
otro tipo de luz, puede gjustar la exposicion
para evitar que aparezcan sombras del
mismo.

Asignelafuncion BACK LIGHT aunodelos
botones ASSIGN previamente. Consulte la
pagina 90 paraobtener informacion detallada
sobre como asignar una funcién.

ASSIGN 1 -6

Pulse el boton ASSIGN asignado ala
funcion BACK LIGHT.

Aparecera

Para cancelar la funcién de contraluz, vuelvaa
pulsar €l botén.




© Nota

« Lafuncién de contraluz se cancela cuando pulsa el
botén ASSIGN asignado a SPOTLIGHT.

» No puede utilizar lafuncién de contraluz si hay 2 o
més gjustes aparte deiiris, gananciay velocidad de
obturacién se han gjustado manualmente.

Grabacion de un motivo iluminado
con una luz intensa; SPOTLIGHT

Cuando €l motivo estailuminado con unaluz
intensa como en un teatro, utilice lafuncién
de foco para evitar quelas caras delas
personas aparezcan excesivamente blancas.
Asigne lafuncién SPOTLIGHT auno delos
botones ASSIGN por adelantado. Consultela
pagina 90 paraobtener informacion detallada
sobre cdmo asignar una funcién.

ASSIGN 1 -6

Durante la grabacion o en e modo de
espera, pulsed boton ASSIGN asignado a
lafuncién SPOTLIGHT.

Aparecera €.

Paracancelar lafuncién defoco, vuelvaapulsar
el boton.

© Nota

« Lafuncién defoco se cancelacuando pulsa el botén
ASSIGN asignado aBACK LIGHT.

* No puede utilizar lafuncion defoco si hay 2 o més
ajustes aparte de iris, gananciay velocidad de
obturacién se han gjustado manuamente.

Ajuste del balance de blancos

Puede gjustar €l balance de blancos segiin la
luz del entorno de grabacion.

L os datos de gjuste de balance de blancos
para 2 condiciones de grabacion diferentes
pueden configurarse y memorizarse por
separado en lamemoria A y B. Durante la
grabacion, podra recuperar los datos de
configuracion de lamemoria con el selector
WHT BAL (balance de blancos). Los datos
de configuracion se conservaran durante
unos 3 meses si No se Vuelven a gjustar,
incluso s se desconecta la alimentacion.

wwwwww

AUTOLOCK 4 4HOLD

1 burantela grabacion o en e modo de
espera, ajusteel selector AUTO LOCK
en laposicién central paraliberar el
modo de blogueo automatico.

2 PulseWHT BAL.

3 Ajusteel selector WHT BAL en A 0 B.

=pcontinuacion

Grabacion
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4 Filmeun objeto de color blanco como,
por gjemplo, un trozo de papel que
ocupetodalapantallabajolasmismas
condiciones deiluminacion en las que
filmaria el motivo.

5 Pulse &, (unapulsacion) WHT BAL.
2% A 0 & B parpadea répidamente.
Cuando se gjusta el balance de blancos,
2% A 0 8 B seiluminany se memorizan
los datos de gjuste.

Para recuperar datos de ajuste de la
memoria

1 Durantelagrabacion oen el modo de
espera, ajuste el selector AUTO LOCK
en laposicion central paraliberar el
modo de bloqueo automatico.

2 Ajusted selector WHT BAL en A 0B.

3 PulssWHT BAL.
El balance de blancos se gjusta en el gjuste
recuperado.

© Nota

« Evite someter |a videocdmara a gol pes o impactos
mientras \®4 A 0 184 B parpadeen.

* S @, A 08, B sigue parpadeando y no permanece
iluminado, la videocamara no podréa configurar €l
balance de blancos. En este caso, utilice el balance
de blancos memorizado o automético.

Para utilizar el balance de blancos
memorizado

Lavideocamaratienelos valores de balance de
blancos memorizados para la grabacion en
interiores y en exteriores. Ademas, puede
ajustar latemperaturadel color enintervalos de
+7 pasos a partir de 5800 K para grabacion en
exteriores (pag. 61). Un paso equivale a unos
500 K.

1 Durantelagrabacion oen el modo de
espera, ajuste el selector AUTO LOCK
en laposicion central paraliberar el
modo de bloqueo automatico.

2 Pulss MENU.

3 Sdeccioneel ment i (AJUSTE
CAM) girando el dial SEL/PUSH EXEC
y, acontinuacion, pulse el dial.

Grabacion

4 Seleccione [PREAJ.BAL .BL] girando €
dial SEL/PUSH EXECy, a continuacion,
pulseel dial.

5 Seleccione el elemento que desee girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse el dial.

Elemento Escena de grabacion

[EXTERIORES] e vistas nocturnas en
(382) general, letrerosdenedny
' fuegos artificiales
* atardecer 0 amanecer
* bajo |émparas
fluorescentes con luz de

dia
[INTERIORES] -+ enunafiestaoenestudios
(=9<) donde las condiciones de
iluminacién cambien
rapidamente

bajo |&mparas de video,
talescomo lasdelos
estudios, lamparas de
sodio o de mercurio 0
l&mparas fluorescentes
blancas célidas

Se gjustaen [EXTERIORES] en el gjuste
predeterminado.

6 PulseMENU para ocultar la pantalla de
mena.

7 Ajustee selector WHT BAL en
PRESET.

8 PulseWHT BAL.
El balance de blancos se gjustaen el gjuste
sel eccionado.

‘¢ Sugerencia

 Si se selecciona [EXTERIORES], podra ajustar €l
valor del balance de blancos para grabacién en
exterioresen [NIV.BA BL.EX] en el ment M
(AJUSTE CAM) (pég. 61). Puede asignar esta
funcién auno de los botones ASSIGN (pég. 90).

Para restablecer el balance de blancos
automatico

Pulse WHT BAL o gjuste el selector AUTO
LOCK en AUTO LOCK.

© Nota

* Si gjustael selector AUTOLOCK enAUTO LOCK,
otros €l ementos aj ustados manual mente (iris,
ganancia, velocidad de obturacion) también se
convierten en automaticos temporal mente.



Grabacion utilizando
ajustes manuales

Puede gjustar manualmente € iris, la
ganancia, etc., segiin el brillo de laescenade
grabacion o para obtener los efectos
deseados.

Ajuste €l iris, laganancia, lavelocidad de
obturaciény el balancede blancosdespuésde
gjustar el selector AUTOLOCK enla
posicion central paraliberar el modo de
bloqueo automético.

Dependiendo de la posicion del selector
AUTO LOCK, podra mantener o liberar los
gjustes de estas funciones.

Posicion Objetivo
AUTOLOCK  Pararedizar gjustes
autométi camente.
Centra (para Pararealizar gjustes
liberar el modo  manuamente.
de bloqueo
autométi co)
HOLD Sel eccione esta posicién después

derealizar los ajustes
manua mente para conservarlos.

Consultelapégina 27 para obtener informacion
detallada sobre como ajustar el balance de
blancos.

© Nota

* Si desea ajustar |a exposicion de manera
intencionadaaun nivel distinto del apropiado, gjuste
el iris, lagananciay lavelocidad de obturacion
manualmente.

* Si gjusta solamente el valor correspondiente al iris,
lavelocidad de obturacién o laganancia
manual mente, podra grabar con prioridad deiiris,
prioridad de vel ocidad de obturacion o prioridad de
ganancia respectivamente.

‘¢ Sugerencia

 Paragjustar el brillo delasimégenes, gjustetodoslos
vaoresdeiris, gananciay velocidad de obturacion
en el modo de ajuste manual y, a continuacién, gire
el dia ddl iris.

Ajuste del iris

Puede ajustar manualmente el volumen de
luz que entra en el objetivo.

A medidaque se abre el iris (valores de
aperturainferiores), aumenta el volumen de
luz. El campo que queda enfocado se reduce
y Unicamente €l motivo aparece con nitidez.
A medidaque secierrad iris (valoresde
apertura superiores), disminuye e volumen
deluz y se amplia el campo que queda
enfocado.

Dial IRIS

RIS AUTOLOCK 4 yHOLD
momu-@

1 burantela grabacion o en e modo de
espera, ajusteel selector AUTO LOCK
en laposicién central paraliberar el
modo de bloqueo automatico.

2 PulsIRIS,
El valor de apertura actual (F) aparece.

3 Gireed dial IRIShastadl valor de
apertura que desee.
El valor de apertura (F) variadesde F1.6 a
F11y Cerrado, y aparece el valor
correspondiente.

Grabacion
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Para restaurar el ajuste automatico
PulseIRIS 0 gjuste el selector AUTOLOCK en
AUTO LOCK.

© Nota

* S gjustael selector AUTOLOCK en AUTOLOCK,
otros elementos ajustados manua mente (ganancia,
velocidad de obturacién, balance de blancos)
también se convierten en autométicos
tempora mente.

» A medida que cambia el zoom desde W (gran
angular) aT (telefoto), el valor de aperturavariade
Fl.6aF28.

¢ Sugerencia

* Puede seleccionar la direccion de rotacion del dial
del iriscon [DIAL IRIS] en e ment 4% (OTROS)
(pag. 84).

« El iristiene un efecto importante en la*“ profundidad
decampo”, esdecir en el campo de enfoque. Uniris
abierto hace quelaprofundidad de campo sea menor
(alcance de enfoque menor) y uniiris cerrado hace
que laprofundidad de campo seamayor (a cance de
enfoque mayor). Utiliced irisadecuadamente segiin
el propésito de la grabacién.

Ajuste de ganancia

Ajuste la ganancia manual mente cuando
filme objetos oscuros si no desea que se
active el AGC (control automético de
ganancia).

GAIN

Gan AUTOLOCK 4 4HOLD

0
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1 burantela grabacion o en e modo de
esper a, ajusteel selector AUTO LOCK
en laposicion central paraliberar el
modo de bloqueo automatico.

2 Pulse GAIN.
Aparece el valor actua de ganancia.

3 Ajuste d selector GAIN en la posicidn
que desee.
Hay disponibles 3 niveles de ganancia (H,
M, L).
Puede gjustar el valor de las posiciones
correspondientes con [CONF.GANANC.]
en e mend y&t« (AJUSTE CAM)
(pég. 61).
L os gjustes predeterminados para cada
posicion son 18 dB (H), 9dB (M) y 0dB

L).

(Cu)anto mayor es el nimero, mayor esla
ganancia

Para restablecer el ajuste automatico
Pulse GAIN o gjuste € selector AUTO LOCK
en AUTO LOCK.

© Nota

» Si gjustael selector AUTOLOCK enAUTO LOCK,
otros el ementos gj ustados manual mente (iris,
velocidad de obturaci6n, balance de blancos)
también se convierten en autométicos
temporal mente.

‘¢ Sugerencia

* Puede aumentar el nivel de ganancia hasta
aproximadamente 36 dB utilizando la funcién de
aumento de ganancia (pag. 91).



Ajuste de la velocidad de
obturacion

Puede gjustar y fijar lavelocidad de
obturaci6n manual mente paraque se adapte a
sus necesidades. En funcién de lavelocidad
de obturacion, puede hacer que e motivo
aparezcafijo o, por e contrario, enfatizar la
fluidez del movimiento.

SEL/PUSH EXEC

SHUTTER SPEED @

( (@)

AUTO LOCK § g yHOLD

) f)

AUTO/MAN

1 burantela grabacion o en el modo de
esper a, aj usted selector AUTO LOCK
en laposicion central paraliberar €
modo de bloqueo automatico.

2 Pulse SHUTTER SPEED.

3 Ajuste la velocidad de obturacion
girando € dial SEL/PUSH EXEC.
Si selecciona 50i en [SEL.50i/60i] en el
menu i} (OTROS), podré seleccionar una
velocidad de obturacion entre 1/3 de
segundo y 1/10000 de segundo.
Si selecciona 60i en [SEL.50i/60i], podra
seleccionar una velocidad de obturacion

entre 1/4 de segundo y 1/10000 de segundo.

Lavelocidad de obturacion seleccionada
aparece en lapantalla. Por gemplo, si
selecciona 1/100 de segundo, aparecera
[100]. Cuanto més grande sea el nimero
gue aparece en la pantalla, méas répida sera

lavelocidad de obturacion. Cuanto més
pequefio sea el nimero que aparece en la
pantalla, més lenta seralavelocidad de
obturacion.

Para restablecer el ajuste automatico
Pulse SHUTTER SPEED o gjuste el selector
AUTO LOCK en AUTOLOCK.

© Nota

* Sigjustael selector AUTOLOCK en AUTOLOCK,
otros elementos ajustados manua mente (iris,
ganancia, balance de blancos) también se convierten
en autométicos tempora mente.

¢ Sugerencia

* Esdificil enfocar autométicamente a una velocidad
de obturacién baja. Se recomienda que redice
enfoque manual con lavideocdmara instalada sobre
un tripode.

 Laimagen puede parpadear o cambiar de color bajo
l&mparas fluorescentes, lamparas de sodio o de
mercurio.

Ajuste del volumen de luz:
ND FILTER

Puede grabar el motivo claramente si utiliza
¢ filtro ND cuando el entorno de grabacion
sea demasiado brillante.

Hay dos niveles de gjuste defiltro ND. El
filtro ND 1 reduce el volumen deluz a
aproximadamente 1/6 y € filtroND 2 a
aproximadamente 1/32.

=pcontinuacion
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Si [ND1] o [NDZ2] parpadea en el modo de
espera, ajusteel selector NDFILTER enla
posicién correspondiente.

Si [ND1] parpadea
Ajuste el selector ND FILTER en 1 para
encender [ND1].

Si [ND2] parpadea
Ajuste el selector ND FILTER en 2 para
encender [ND2].

Si [ND OFF] parpadea
Ajuste el selector ND FILTER en OFF para
apagar el indicador.

© Nota

* S mueve el selector ND FILTER durante la
grabacion, laimagen y el sonido pueden
distorsionarse.

* Si gusta el iris manualmente, no aparece ninglin
indicador de filtro ND aunque €l filtro ND debiera
estar activado.

¢ Sugerencia

* Si cierrael irisampliamente cuando grabaun motivo
brillante, puede producirse difraccién y como
resultado un enfoque borroso. (Es un fenémeno
comun en las cdmaras de video.) El filtro ND
suprime este fenémeno y proporciona mejores
resultados de grabacién.
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Visualizacién del patrén de cebra
para ajustar el brillo

Si hay una parte de lapantallaen laque el
brillo esta por encima de un determinado
nivel, esta parte puede aparecer
excesivamente blanca a reproducirla. Al
visualizar €l patron decebraen dichaparte, €l
dispositivo podra recordarle que gjuste el
brillo antes de grabar.

Seleccioneel nivel debrillo paravisualizar el
patron de cebraen e gjuste de mend.

2 )

OFF
ZEBRA ——= B =—— PEAKING

MENU

SEL/PUSH EXEC

1 Durantela grabacion o en e modo de
esper a, pulse MENU.

2 Seleccione el mend iG* (AJUSTE
CAM) girando & dial SEL/PUSH
EXEC y, a continuacion, pulse e dial.

3 Seeccione[NIVEL CEBRA] girando
el dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacion, pulse el dial.



4 sdeccioneel nivel quedeseegirando el
dial SEL/PUSH EXECYvy, a
continuacion, pulse e dial.

Seleccione un valor de [70] a[100] o [100
IRE 0 +]. Si selecciona[70], el patron de
cebraapareceraen laparte de 705 % dela
sefial de luminosidad.

Si selecciona[100 IRE o +], el patron de
cebra aparecera en todas las éreas de la

sefial de luminosidad por encimade 100 %.

El gjuste predeterminado es[100 IRE o +].

5 PulseMENU paraocultar la pantalla
demena.

6 Ajuste € selector ZEBRA/PEAKING
en ZEBRA.
Aparecerd el patron de cebra

Para ocultar el patrén de cebra
Ajuste el selector ZEBRA/PEAKING en OFF.

© Nota

* El patrén de cebrano se grabaen lacinta

» No puede utilizar el patrén de cebra cuando la
funcion de atenuacion esta activada (pag. 35).

Ajuste del enfoque

El enfoque se ajusta autométicamente en los
valores predeterminados.

Ajuste manual del enfoque

Puede gjustar el enfoque manualmente segiin

las condiciones de grabacion.

Utilice esta funcion en los siguientes casos:

— Paragrabar un motivo detras de una ventana
cubierta de gotas de lluvia.

— Paragrabar rayas horizontales.

— Paragrabar un motivo con poco contraste
entre éstey el fondo.

— Cuando desea enfocar un motivo en el fondo.

; ,?/ . .= gt e
= . N
_ .

— Paragrabar un motivo estético utilizando un
tripode.

Anillo de enfoque EXPANDED

INFINITY|

PUSH
AUTO

=pcontinuacion
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1 burantela grabacion o en e modo de
espera, gjuste e selector FOCUS en
MAN (manual).

@ Aparecera.

2 Gired anillo deenfoquey ajuste e
enfoque.
@ cambiaa , cuando el enfoque yano
puede gjustarse més lgjos. @ cambiaa
cuando el enfoque ya no puede ajustarse
més cerca.

Sugerencias para el enfoque manual

» Esmaésféacil enfocar un motivo cuando se
utilizalafuncién de zoom. Muevala
palanca del zoom motorizado haciael
lado T (telefoto) paraagjustar €l enfoquey,
acontinuacion, hacia el lado W (gran
angular) paraajustar €l zoom parala
grabacion.

« Cuando desee grabar un primer plano de
un motivo, mueva lapalanca del zoom
motorizado haciael lado W (gran angular)
paraampliar completamente laimagen'y,
a continuacion, ajuste el enfoque.

Para enfocar motivos distantes

Grabe el motivo con el selector FOCUSen la
posicion INFINITY.

Aparecerd ) .

Si sueltael selector, éste vuelvealaposicion de
enfoque automatico.

Utilice esta funcion para grabar un motivo
distante cuando se enfoca un motivo cercano
con el enfoque automético.

Para utilizar el enfoque ampliado

Pulse EXPANDED FOCUS.

Aparece [EXPANDED FOCUS] y €l centro de
|a pantalla se amplia aproximadamente 2 veces.
Seramas facil confirmar el gjuste del enfoque
durante el enfoque manual. La pantalla vuelve
al tamafio original transcurridos
aproximadamente 5 segundos.
Mientras se girael anillo de enfoque, laimagen
se mantiene ampliada. Laimagen vuelve d
tamafio origina en aproximadamente
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2 segundos después de soltar el anillo o cuando
pulsa REC START/STOP.

Para ajustar el enfoque
automaticamente
Ajuste el selector FOCUS en AUTO.

Para enfocar automaticamente de

manera temporal

Grabe el motivo con PUSH AUTO pulsado.

Si sueltael botén, el ajuste vuelve al enfoque
manual.

Utilice esta funcion para cambiar el enfoque de
un motivo aotro. Latransicion de las escenas
sera uniforme.

‘¢ Sugerencia

« Lainformacién sobreladistanciafoca (cuando esta

oscuro y es dificil ajustar el enfoque) aparece

durante aproximadamente 3 segundos en los

siguientes casos. (N0 se mostrara correctamente si

utiliza un objetivo de conversion (opcional).)

— Cuando el modo de enfoque pase de automético a
manual.

— Cuando gire €l anillo de enfoque.

Si [ENFOQ. AMPL ] en el mend gt (OTROS) se

gjustaen [DESAC.MANUAL], lapantalla

permanecera ampliada aunque haya transcurrido

cierto tiempo desde que pulsé EXPANDED

FOCUS. Laimagen vuelve a tamafio original si

pulsa REC START/STOP.

Si [AFASSIST] enel mend it * (AJUSTE CAM)

esté gjustado en [ACTIVADO], puede enfocar

manuamente girando el anillo de enfoque durante el

enfoque automético (pég. 64).



Mejora del contorno en el
enfoque: PEAKING

Puede mejorar el contorno delaimagenenla
pantalla parafacilitar el enfoque.

=>

Durantela grabacion o en el modo de
espera, ajuste el selector ZEBRA/
PEAKING en PEAKING.

Para cancelar la atenuacién
Ajuste  selector ZEBRA/PEAKING en OFF.

© Nota

« Laatenuacion no se grabaen lacinta.

» No puede utilizar lafuncién de atenuacion cuando el
patrén de cebra esté activado (pag. 32).

¢ Sugerencia

* Parafacilitar el enfoque, utilice la atenuacion junto
con el enfogque ampliado.

* Puede cambiar el color y €l nivel de atenuacién en
[AITENUACION] en el ment = « (AJUSTE
CAM) (pég. 63).

Personalizacion de la
calidad de la imagen:
PICTURE PROFILE

Puede persondizar lacdidad delaimagen s
gjustalaintensidad de color, brillo, balance
deblancos, etc. Puede establecer 6 gjustes de
calidad deimagen diferentesen funcién dela
hora de grabacion del dia, del tiempo o dela
persona que utilizala camaray almacenarlos
enlamemoria

Conecte la videocamara a un televisor o
monitor y gjuste la calidad de imagen
mientras observalaimagen en lapantalladel
televisor o del monitor.

En el gjuste predeterminado, de[PP1] a[PP6]
seregistran con gjustes de calidad deimagen
para las siguientes condiciones de grabacion.

Ndmero de Condiciones de

perfil de grabacion

imagen

PP1 Ajuste apropiado para grabar
en formato HDV

PP2 Ajuste apropiado para grabar
en formato DVCAM (DV)

PP3 Ajuste apropiado para grabar
personas

PP4 Ajuste apropiado para grabar
imégenes como peliculas

PP5 Ajuste apropiado para grabar
atardeceres

PP6 Ajuste apropiado para grabar

en blanco y negro

Puede cambiar los gjustes predeterminados
anteriores para que se adapten a sus
necesidades.

=pcontinuacion
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PICTURE
PROFILE

SEL/PUSH EXEC

Elemento

Ajuste

[DE.TONO
PIEL]

Puede atenuar las arrugas
suprimiendo los contornos de
laparte del color de piel queva
amejorar.

[DESACTIV ]: Sin gjuste

De [TIPO1] (lagamade color
reconocida como color de piel
eslimitada) a[TIPO3] (la
gama de color reconocida
como color de piel esamplia)

[NV.TONO
PIEL]

Ajusta el nivel de mejoradel
borde de la parte de color de
piel parael gjuste[DE.TONO
PIEL].

De[ALTA] (paramejorar de
forma pronunciada) a[BAJO]
(paramejorar débilmente)

1 Enémodo deespera, pulsePICTURE

PROFILE.

[DESPL.AE]

De -7 (més oscuro) a+7
(més claro)

2 Seleccione un namero de perfil de
imagen girando e dial SEL/PUSH
EXEC 'y, a continuacion, pulse e dial.
Estan disponibles desde [PP1] hasta [PP6].

[LIMITE
AGC]

Seleccione el limite superior
parael control automético de
ganancia (AGC)
([DESACTIV ], 12dB, 6dB,
0dB).

[DESACTIV.] es 18dB.

[LIM.IRIS
AUT]

Seleccione el valor méximo de
aperturaparael gjuste
automético (F11, F6.8, F4).

3 sdeccione [AJUSTE] girando €l dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,

pulse e dial.

[CAMB.
BAL.BL]

De—7 (paraconvertir en azules
las partesen blanco) a+7 (para
enrojecer las partes en blanco)

4 sdeccioned eemento gque desee
gjustar girando € dial SEL/PUSH
EXECy, a continuacion, pulse € dial.

5 sdeccionelacalidad deimagen
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

[ATW SENS]

Para gjustar el funcionamiento
automético del balance de
blancos bajo unafuente de luz
rojiza como unalédmpara
incandescente, o0 bgjo una
fuentedeluz azuladacomo una
sombra en exteriores.
De[ALTA] (sereduce€ rojoo
el azul) a[BAJO] (se aumenta
el rojoo el azul)

[ATW SENS] no es efectivo
bajouncieloclaro obajoel sol.

[AVIVAR
NEGRO]

[ACTIVADO]: Paraelevar las
caracteristicas delacurvay de
laparte oscuradeformaquela
gradacion de la parte oscurase
reproduzcamejor.

Elemento  Ajuste

[NIVEL De—7 (bajo) a+7 (ato)
COLOR] —8: blanco y negro

[FASE De -7 (verdoso) a +7 (rojizo)
COLOR]

[NITIDEZ] De 0 (mas suave) a 15

(més claro)
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Elemento

Ajuste

[CINEMA-
TONE ]

[DESACTIV.]: Grabacion
normal

[TIPO1]: Unaescala de tonos
mejor que lagamade video
esténdar reproduce los colores
intermedios naturales entre un
color de piel y colores neutros.
El color de piel parecera més
Vivo cuando se grabe con este
gjuste. Ademés, la
reproduccién de una
descripcion extremadamente
precisa de las partes resaltadas
proporcionaprofundidad enlas
iméagenes.

[TIPO2]: Ademés de las
caracteristicas del [TIPO1],
este gjuste es capaz de realizar
descripcionesextremadamente
precisas de toda la zona de
exposicion desde las partes
sombreadas alas partes
resaltadas, lo que permite una
reproduccién de un negro mas
intenso.

Elemento  Ajuste

[RES- Pararestablecer el gjuste
TABLE- predeterminado del perfil de
CER]: imagen.

6 Repitalospasos4y 5 para ajustar
cualquier otro elemento.

Ve Seleccione[ © VOLVER] girando &
dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacion, pulse e dial.

8 Seleccione[ACEPTAR] girandod dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse e dial.

Apareceraun indicador de perfil deimagen.

[CINE-
FRAME]

Si [SEL.50i/60i] esta gjustado
en 50i

[DESACTIV.]: Grabacion
normal

[CINEFRAME 25]:

L asimégenes se graban con
aspecto cinematogréfico.

Si [SEL.50i/60i] esta gjustado
en 60i

[DESACTIV.]: Grabacion
normal

[CINEFRAME 30]:

L asimégenes se graban con
aspecto cinematogréfico. Esto
produce una sensacion de
uniformidad mejor que
[CINEFRAME 24].
[CINEFRAME 24]:

L asiméagenes se graban con el
aspecto producido por una
grabacion de 24 fotogramas
por segundo de las peliculasde
cine.

[COPIAR]

Para copiar un gjuste de perfil
de imagen en otros perfiles de
imagen.

Para cancelar la grabacion de perfil de
imagen.

Seleccione [DESACTIV.] enel paso 2y, a
continuacion, pulse el dial SEL/PUSH EXEC.

Para comprobar los ajustes de perfil de
imagen

Durante lagrabacién o en el modo de espera,
pulse STATUS CHECK (pég. 25).

Para copiar un ajuste de perfil de
imagen en otros perfiles de imagen

1 Pulse PICTURE PROFILE.

2 Seleccione un nimero de perfil de
imagen girando e dial SEL/PUSH EXEC
y, acontinuacion, pulse el dial.

3 Seleccione [AJUSTE] girando € dial
SEL/PUSH EXECy, a continuacion,
pulseel dial.

4 Seleccione [COPIAR] girando el dial
SEL/PUSH EXECy, a continuacion,
pulseel dial.

5 Seleccione un nimero de perfil de
imagen girando e dial SEL/PUSH EXEC
y, acontinuacion, pulse el dial.

=pcontinuacion
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6 Seleccione[Si] girando e dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse el
dial.

Si decide no copiar los gjustes, seleccione
[NO].
7 Pulse PICTURE PROFILE.

Para restablecer los ajustes de perfil de
imagen

Puede restablecer los gjustes de perfil deimagen
mediante el nimero de perfil deimagen. No
puede restablecer todos |os gjustes de perfil de
imagen de unavez.

1 Pulse PICTURE PROFILE.

2 Seleccioneel nimero deperfil deimagen
guevaarestablecer girando el dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse el
dial.

3 Seleccione [AJUSTE] girando el dial
SEL/PUSH EXECy, a continuacion,
pulseel dial.

4  Seleccione[RESTABLECER] girandoel
dial SEL/PUSH EXECy, acontinuacion,
pulseel dial.

5 Sdleccione[Si] girando el dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse el
dial.

Si decide no restablecer el perfil deimagen,
seleccione [NOJ.

6 Pulse PICTURE PROFILE.

© Nota

* Si selecciona[TIPO3] en [DE.TONO PIEL], €l
efecto también puede aplicarse aun color que no sea
el color de piel.

« Si [DE.TONO PIEL] esté gjustado en
[DESACTIV.], el gjuste [NV.TONO PIEL] no serd
efectivoy el borde de la parte de color de piel se
mejorarda mas alto nivel.

* Si gjustatodo €l iris, lavelocidad de obturaciony la
ganancia manualmente, no podré obtener el efecto
de[DESPL.AE].

* S gjustael iris manualmente, no podra obtener €l
efecto de [LIM.IRISAUT].

* S el objeto estan brillante que el valor de apertura
gjustado en [LIM.IRIS AUT] no resulta apropiado,
lavelocidad de obturacion puede a canzar:

— hasta1/1750 cuando [ SEL .50i/60i] en el mend &
(OTROS) esta gjustado en 50i.

— hasta1/2000 cuando [ SEL .50i/60i] en el menu
(OTROS) esta gjustado en 60i.

38| Grabacion

« Si gustalagananciamanualmente, no podraobtener
el efecto de [LIMITE AGC].

« Si selecciona [CINEFRAME 25] cuando la

velocidad de obturacion esinferior a1/12, la

velocidad de obturaciéon se ajusta autométicamente

en 1/25. Fil

Si selecciona [CINEFRAME 24] cuando la

velocidad de obturacion esinferior a 1/30, la

velocidad de obturacion se ajusta autométicamente

en 1/60. [[{if

Si selecciona [CINEFRAME 30] cuando la

velocidad de obturacion esinferior a 1/15, la

velocidad de obturacién se ajusta autométicamente

en 1/30. [{if

« Si cambiael gjuste de [SEL .50i/60i] en el mend
(OTROS), [CINEFRAME] se gjustaen
[DESACTIV.] desde PP1 hasta PPS.



Personalizacion del
sonido

Ajuste del nivel de grabacion de
audio: nivel de volumen del
microfono

Puede gjustar €l volumen del micréfono
durante la grabacién. Se recomienda
comprobar el volumen con los auriculares.
Si introduce fuentes de audio externas, podra
gjustar el nivel degrabacion del canal 1y del
cana 2 por separado.

(Para gjustar €l volumen del micréfono
interno, utilice € selector AUDIO SELECT
CH1y el dia CH1. El nivel de grabacidn del
cana 1y del cana 2 se gjustan al unisono.)

1 Ajusteel selector AUDIO SELECT del
canal que desea ajustar (CH1 0 CH2)
en MAN.

Para gjustar el micréfono interno, gjuste el
selector CH1 en MAN.
Aparecerd el medidor de nivel de audio.

2 Durantela grabacion o en e modo de
espera, ajuste el volumen del
micr 6fono girando el dial AUDIO
LEVEL.
Ajuste el nivel del micréfono del canal 1
girando el dial CH1y €l del canal 2 girando
el dial CH2.
Ajuste el volumen del micréfono interno
girando el dial CH1.

Para restablecer el ajuste automatico
Ajuste el selector AUDIO SELECT delos
canales gjustados manua mente en AUTO.

© Nota

» No puede gjustar e volumen de entrada de audio a
través delatoma AUDIO/VIDEO o delatoma
§ HDV/DV.

¢ Sugerencia

* Paraverificar lainformacion sobre el gjustede audio
con més detalle, pulse STATUS CHECK (pég. 25).
También puede comprobar €l volumen del
micréfono durante el ajuste automético.

« Si utilizaun micréfono externo, gjuste
[SELECMIC] ene menti j» (AJUSTE AUDIO)
en [XLR] (pég. 69).

» Paraenlazar el nivel deaudiodel canal 1y el cana
2 cuando utilice micréfonos externos, seleccione el
mend j» (AJUSTE AUDIO), [CONF.XLR],
[ENL.AGC XLR] y, acontinuacién, [ENLAZADQ]
(pég. 69). Aseglrese de que los selectores AUDIO
SELECT, CH1y CH2 estén ajustados en AUTO.

Grabacion
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Conexion de fuentes de audio
externas

Conecte un micréfono externo y/o un
dispositivo de audio alos conectores
INPUTLINPUT2.

Para instalar un micr6fono externo

S6lo puede instalarse un micréfono de 21 mm
de didmetro.

1 Aflojed tornillo del soporte del
micréfonoy abra latapa.

2 Cologue el micréfono en € soporte,
cierrelatapay apriete e tornillo.

Asegure el cable del micréfono en e
portacables.

Micréfono externo (opcional)

Portacables

© Nota

* S laparte del micréfono del micréfono externo
instalado esmuy larga, podriaobstruir laluz del foco
de video, etc. conectado al adaptador de zapata.

40| Grabacion

Para conectar el cable del micréfono o
del dispositivo de audio

Alinee los pines de la clavija en los conectores
INPUT1 0 INPUT2 y conéctel os con seguridad.

Conector XLR (macho)

Seleccion del canal de grabacion

L os siguientes gjustes son necesarios para
grabar la fuente de audio conectada al
conector INPUT1 o INPUT2.

MENU

SEL/PUSH EXEC




1 Ene modo de espera, pulse MENU.

2 Seeccioned mend }5 (AJUSTE
AUDIO) girando € dial SEL/PUSH
EXEC y, a continuacion, pulse e dial.

3 Seleccione [SELEC.MIC.] girando €
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse e dial.

4 sdeccione [XLR] girando e dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

5 sdeccione[CONF.XLR] girando el
dial SEL/PUSH EXECYvy, a
continuacion, pulse e dial.

Fuente Conec- Menu Selector
tor PHAN-
TOM
Micr6-  INPUT1 [NIVEL ON
fono INPUT1] —
[MICRO-
FONQ]
INPUT2 [NIVEL ON
INPUT2] -
[MICRO-
FONQ]
Disposi- INPUT1 [NIVEL OFF
tivode INPUT1] -
audio [LINEA]
INPUT2 [NIVEL OFF
INPUT2] —
[LINEA]

9 PulseMENU paraocultar la pantalla
de menda.

6 seleccione[SELEC.XLR CH] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse e dial.

'/ Seleccione un canal girando €l dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse e dial.

Conector SELEC.XLR Canal
CH grabado
INPUT1 CH1 Cana 1
CH1, CH2 Cana 1
Canal 2
INPUT2 CH1 Canal 2
CH1, CH2 Ninguno

8 Ajuste[NIVEL INPUT1] o [NIVEL
INPUT2] y el selector PHANTOM de
cada conector.

© Nota

« Si utilizaun micréfono externo, aseglrese de que la
espuma protectora no seincluirden laimagen
utilizando [MODO TOD.IM ] (p&g. 92).

* Si conectaun dispositivo distinto alos dispositivos
compatibles PHANTOM, ajuste el selector
PHANTOM en OFF. Delo contrario, €l dispositivo
conectado podria sufrir dafios.

‘¢ Sugerencia

 Paraevitar el ruido causado por un viento fuerte,

ajuste [VIENT INPUT1] o [VIENT INPUTZ2] en

[ACTIVADO], segln el conector al que esté

conectado el dispositivo externo (pég. 70).

Se recomienda gjustar [RED.RUI.MIC.] en

[DESACTIV.] (pég. 69) cuando:

— utilice el micréfono a ciertadistanciadela
videocamara.

—gjuste [SELEC.XLR CH] en [CH1] eintroduzca
sonido solamente desde el conector INPUT1.
—ajuste [NIVEL INPUT1]/[NIVEL INPUT2] en

[LINEA].

Grabacion
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Grabacion de una
Imagen utilizando
distintas funciones

Desarrollo uniforme de escenas:
transicion de plano

Puede registrar € gjuste de enfoque, zoom,
iris, ganancia, velocidad de obturaciény
balance de blancos 'y, a continuacién,
cambiar el gjuste de grabacion de la
grabacion actual alagrabacion registrada, lo
gue dara como resultado unatransicion
uniforme de escenas (transicion de plano).
Por ejemplo, puede cambiar e enfoque desde
obj etos més cercanos a objetos méslgjanos o
cambiar la profundidad del campo mediante
el gustedd iris. Ademas, puedellevar acabo
lafilmacion de escenas bajo diferentes
condiciones de grabacion de manera
uniforme. Si registralafuncion de gjuste
manual del balance de blancos, |as escenas se
desarrollaran uniformemente entre objetosen
interioresy en exteriores.

Utilice un tripode para evitar el movimiento
delacémara

Ajuste lacurvade transicion y la duracion
utilizando [SHOT TRANS] en & mend & »
(AJUSTE CAM). Puede utilizar un
temporizador parainiciar latransicion de

plano (pég. 62).

Grabacion

CHECK
STORE EXEC
S o 8 A B

START/STOP

SHOT TRANSITION

Paso 1: Almacene los ajustes

1 Pulse STORE/CHECK/EXEC varias
veces para encender el indicador
STORE.

2 Ajusteloselementos que desee
manualmente.
Para gjustar manua mente |os elementos de
configuracion de la cdmara como, por
egemplo, € iris, gjuste el selector AUTO
LOCK enlaposicion central paraliberar el
modo de bloqueo automético. Consulte las
paginas dela 27 ala 31 para obtener
informacion detallada sobre el gjuste.

3 Pulseun botdn (A o B) para seleccionar
la ubicacién de almacenamiento.
El gjuste se almacena en el bot6n
seleccionado. L os ajustes se denominan
Shot A y Shot B respectivamente.

© Nota
 Si gjustael interruptor POWER en OFF, se borraran
los gjustes almacenados en Shot A y B.



Paso 2: Compruebe los ajustes
almacenados (Shot)

1 Pulse STORE/CHECK/EXEC varias
veces para encender €l indicador
CHECK.

2 Pulseel boton (A oB) en e queseha
almacenado €l ajuste.
El gjuste seleccionado tendra efecto en la
imagen de la pantalla. El enfoque, zoom,
etc., se gjustaran automaticamente cuando
se amacenen en el gjuste.

© Nota

» No puede comprobar €l tiempo de transicion, gjuste
de curvay temporizador deinicio utilizando [SHOT
TRANS] en el men(i g« (AJUSTE CAM).

Grabacion mediante la funcion de
transicion de plano

1 Pulse STORE/CHECK/EXEC varias
veces para encender el indicador EXEC.

2 PulseREC START/STOP.

3 Pulseel botén (A 0B) en e queseha
almacenado el ajuste que desea.
Lasimégenes se grabarén con los gjustes
gue se han cambiado automaticamente de
los agjustes actuales a los almacenados.

=120 min GRAB. 00:00:05:00
[SHOT TRANS — EXECQ]
[ASHOT A]
S E
(
Barra de transicion Visor de
S: inicio cuenta atras*
E: fin
* Aparece cuando esta activado el temporizador
deinicio.
© Nota

» No puede hacer zoom, realizar enfoque o gjustar
manual mente mientras comprueba o activala
transicion de plano.

« Si cambia[SHOT TRANS] en e meni ¥
(AJUSTE CAM), apague e indicador STORE/
CHECK/EXEC pulsando el botén.

* Después de activar latransicion de plano durante la
grabacion, no podravolver delos ajustes de plano A
0 B almacenados alos gjustes anteriores.

* Si pulsalos siguientes botones durante la operacion
de transicion de plano, la operacién se cancelar&:

—PICTURE PROFILE
—MENU

—P-MENU

— EXPANDED FOCUS
—STATUS CHECK

¢ Sugerencia

* Puede grabar utilizando ambos gjustes si |os cambia

de Shot A a Shot B o de Shot B a Shot A. Por

ejemplo, paracambiarade Shot A aShot B, encienda

el indicador CHECK y pulse A seguido de REC
START/STOP, a continuacion, encienda el
indicador EXECy pulse B.

* Puede ensayar latransicion de plano pulsando €l

botén (A o B), en el que se haamacenado € gjuste
deseado, antes de pulsar REC START/STOP en el

paso 2.

Para cancelar la operacion

Pulse STORE/CHECK/EXEC varias veces
hasta que los indicadores STORE/CHECK/
EXEC estén apagados.

Revisién de un color especifico:
correccion de color

Puede seleccionar y revisar hasta 2 colores
especificos (2 pal etas) de objetos, como hojas
y cielo, que se grabaran en su tono de color

favorito.

MENU

SEL/PUSH EXEC

1 burantela grabacion o en e modo de

espera, pulse MENU.

=pcontinuacion

Grabacion
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2 Sdeccione el ment E 4 (AJUSTE
CAM) girando el dial SEL/PUSH
EXECy, a continuacion, pulse € dial.

3 seleccione [COLOR CORRCT]
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

4 sdeccione[TYPE] girando @ dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse e dial.

5 Seleccioned tipo derevision que desee
girando el dial SEL/PUSH EXECy, a
continuacion, pulse el dial.

[DESACTIV.]
Grabacion normal

[COLOR REVISN]

Revisael color que se hagustado en la
memoria

No puede revisar un color que no esté
incluido en lamemoria (la parte se muestra
en blanco y negro como se ha gjustado en
[COLOR EXTRCTY)).

[COLOR EXTRCT]

Muestrasolamente las partes ajustadasenla
memoriaen color y muestra otras partes en
blanco y negro.

Puede utilizar estafuncion, no sélo comoun
efecto, sino para verificar un color cuando

ajuste lamemoria.

Aparecera g -

6 sdeccione[MEMORY SEL] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulseel dial.

[1] (el ajuste predeterminado)
Solamente es efectivala memoria 1.

[2]
Solamente es efectivalamemoria 2.

[1&2]
Ambas memorias 1y 2 son efectivas.

Grabacion

'/ Seleccione[MEM1 COLOR] o
[MEM2COLOR] girando €l dial SEL/
PUSH EXECy, a continuacion, pulse
el dial.

8 Ajuste[PHASE], [RANGE] y
[SATURATION] mientras consulta
“Para especificar un color” (pag. 45).

9 sdeccione[MEM1 REVISN] o
[MEM2REVISN] girandoel dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
d dial.

10Aj uste el tono del color.
Si aumenta [R] hardmés rojo € color
seleccionado y s disminuye [R] hara que
seamenos rojo (ya que aumenta el cién).
Si aumenta [B] hara que el color
seleccionado seamas azul y si disminuye
[B] hard que sea menos azul (ya que
aumenta el amarillo).
No serealizara ningin gjuste en 0.

11 sdeccione[ACEPTAR] girandoel dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse el dial.

12Pulse MENU paraocultar la pantalla
demenu.

Para cancelar la operacion
Seleccione [DESACTIV.] en €l paso 5.

© Nota

 Si lagamade color seleccionada es demasiado
limitada, larevision de color no seravisible.

« En el gjuste[COLOR EXTRCT], sblo se aplicaran
los colores de la memoria efectiva.

* Enel gjuste[COLOR REVISN], no se aplicarani se
revisard el color de lamemoria que se ha gjustado
para que no tenga efecto.



‘¢ Sugerencia

* Si ajusta ambas memorias en el mismo ajuste, €l
efecto de revision se duplicara

El gjuste de correccion de color se conservara
aunque se apague laaimentacion. Sin embargo, si
desearevisar coloresinfluidos por lahoradel dia, el
tiempo, la ubicacion, etc., se recomienda que los
revise justo antes de grabarlos.

Si cambiael guste del valor de balance de blancos,
los gjustes [CAMB.BAL.BL.] de PICTURE
PROFILE, [SATURATION] y [PHASE], gamade
color y fase ajustados cambiaran. Si los gjustes
anteriores han cambiado desde que ajusté la
correcciondecolor, compruebeel gjustedelamisma
antes de grabar.

Si el balance de blancos se gjusta autométi camente,
dicho ajuste puede variar autométicamente en
funcién del objeto. Para utilizar la correccién de
color de forma eficaz, gjuste el balance de blancos
manualmente.

Para especificar un color

Opcién Seleccionar

PHASE Fase de color de 0 a31.

0 (violeta) - 8 (rojo) - 16 (amarillo) -
24 (verde) - 31 (azul)

En el gjuste predeterminado, la
memoria se g ustaen 19, memoria de

2a8.

RANGE Rango de fase de color de 0 a 31.

0: No se selecciona ningln color.

1: Rango limitado (color Unico) - 31:
Rango amplio (los otros colores de
fase de color similar también se
seleccionan.)

En el gjuste predeterminado, la
memoria se gustaen 13, memoria de
2a8.

Saturacién de color de 0 a 31.

0: Se seleccionan todos los colores
desde oscuros a claros - 31: Sélo se
seleccionan colores oscuros.

En el gjuste predeterminado, la
memoria se gjustaen 0, memoriade 2
als.

SATURA-
TION

Una manera recomendada para
especificar un color

1

Seleccione [COLOR EXTRCT] para
cambiar los coloresa blanco y negro,
excepto € color de destino.

Reconocera facilmente lagama
seleccionada.

Ajuste[RANGE] en 4 05 parahacer una
memoria de un sblo color.

Ajuste [SATURATION] en O para
seleccionar colores muy claros.

Ajuste[PHASE] deformaqueseaplique
un color al objeto de destino.

Ajuste [RANGE] de forma que la gama
gue desee de la imagen pueda
visualizar se previamente en e color
seleccionado.

Si no necesita la parte de color claro,
ajuste[SATURATION] deformaquelos
colores se apliquen solamente a la parte
que desee.

Para utilizar el ajuste como color
revisado, seleccione[ACEPTAR], vuelva
a[TYPE] y cambie el ajustede
[EXTRAC.COLOR] a
[REVIS.COLOR].

=pcontinuacion
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Aumento gradual o
desvanecimiento de una escena:
FADER

Puede agregar los siguientes efectos a
imégenes grabadas actual mente.

Asigne lafuncion FADER auno de los
botones ASSIGN por adelantado. Consultela
pagina 90 paraobtener informacion detallada
sobre cdmo asignar unafuncion.

ASSIGN1-6
REC START/STOP

ESPERA GRAB.

[FUND NEGRO]

[FUND BLANCO]

1 Pulsed botén ASSIGN asignadoala
funcién FADER en e modo de espera
(para aumento gradual) o durantela
grabacion (para desvanecimiento).
Cadavez que pulse el botén, el indicador
cambiara de la siguiente forma:

[FUND NEGRO] — [FUND BLANCO]
— NO apareceran

Grabacion

2 PulseREC START/STOP.

El indicador FADER deja de parpadear y
desaparece cuando el aumento gradua o
desvanecimiento haya finalizado.

Para cancelar la operacion

Pulse el boton ASSIGN asignado alafuncion
FADER varias veces hasta que |os indicadores
FADER desaparezcan.

© Nota
» No puede utilizar lafuncién FADER junto con
[GRAB.FOTOG.] (grabacion de fotogramas).

DVCAM DV

Grabacion de una sefal de indice
al principio de la grabacion

Si realizaunasefial deindiceparaunaescena,
podra buscar facilmente la escena més tarde
(pag. 59).

Lafuncion de indice facilitarala
comprobaci6n delatransicion degrabaciono
laedicion de susimagenes utilizando sefidles
deindice.

Asigne lafuncion de indice auno de los
botones ASSIGN por adelantado. Consultela
pagina 90 para asignar una funcion.

ASSIGN 1-6
REC START/STOP



Pulse el botén ASSIGN asignado ala
funcion de indice.

Si lo pulsa durante la grabacion
K1 aparecera durante aproximadamente
7 segundos y se grabara una sefial de indice.

Si lo pulsa en el modo de espera

K1 parpadea

Tras pulsar REC START/STOP parainiciar la
grabacion, Kl aparecera durante
aproximadamente 7 segundos y se grabard una
sefial de indice.

Para cancelar la operacién
Antes de empezar a grabar, vuelva a pulsar el

botén ASSIGN asignado alafuncion de indice.

© Nota
» No puede grabar una sefial de indice en unacinta
grabada més tarde.

Grabacidon en un
dispositivo
conectado atravésde
un cable i.LINK:
control de grabacion
externo

Si conectalavideocdmara en un dispositivo
compatible con HDV/DVCAM/DV
(videocamaradigital HD, videocdmara
digital, grabadora de disco duro, etc.) con un
cablei.LINK, lagrabacion podrareaizarse
simulténeamente en estavideocamaray en el
dispositivo conectado o pasar dela
videocamaraal dispositivo conectado cuando
lacintade lavideocdmara esté llegando al
final.

Consulte también el manual deinstrucciones
suministrado con los dispositivos que se van
a conectar.

MENU

SEL/PUSH EXEC

1 conecte lavideocamaray €
dispositivo mediante un cablei.L INK

(pag. 93).

=pcontinuacion
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2 Ajuste el interruptor POWER en
CAMERA.

3 Pulse MENU.

4 seleccioneel ment =, (GRAB.ENT/
SAL) girando el dial SEL/PUSH
EXECy, a continuacion, pulse € dial.

5 sdeccione[CTRL.GR.EXT ] girando
el dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacion, pulse el dial.

6 sdeccione[MOD.CTRL.GR]] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

"/ Sdeccione un modo de control de
grabacion girando € dial SEL/PUSH
EXECy, a continuacion, pulse € dial.

[DESACTIV.]
El dispositivo conectado no graba.

[SINCRONIZ.]

El dispositivo conectado esti enlazado ala
videocamaray, por tanto, graba
simultaneamente con la videocamarala
imagen, el sonido y el codigo de tiempo.
(EXTE= aparece.)

[RELE]

Si yacas se haagotado lacintadela
videocamara, la grabacion de laimagen, el
sonido y el codigo de tiempo se pasan al
dispositivo conectado y €l resto de la
grabacion se guarda la misma ubicacion.

(EXTR® aparece.)

8 sdeccione[COM.ESPERA] girandoel
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

Grabacion

9 sdeccione el estado del dispositivo
conectado en el modo de parada de
grabacion girando el dial SEL/PUSH
EXEC y, a continuacion, pulse e dial.

[REC PAUSE]

Si lavideocamara deja de grabar, €
dispositivo conectado hace unapausaen la
grabacion.

[STOP]

Si lavideocamara deja de grabar, €l
dispositivo conectado detiene la grabacion.

10Pulse REC START/STOP parainiciar
la grabacion.

11pPulseMENU paraocultar la pantalla
de menu.

Para detener la grabacion
Vuelvaapulsar REC START/STOP.

© Nota

» Si [FORM.GRAB.] se gustaen [HDV1080i] y
[CONV.HDV—DV] de [CONV.i.LINK] en
[ACTIVADOQ], lasimégenesdel principio dela
grabacion se distorsionardn y fluirén a dispositivo
conectado através del cablei.LINK. Cuando filme
imagenes en esta videocamara, se recomienda
empezar con escenas que no sevayan autilizar enla
version final.

* No puede controlar el dispositivo conectado durante
lagrabacién de fotogramas.

« Si lavideocdmara no puede conectarse con el

dispositivo conectado, EXTf=] v EXTEH no se
visualizaran.

‘¢ Sugerencia

 Parareemplazar lacinta de esta videocamara
mientras mantiene conectado el dispositivo en el
modo de grabacion, continte filmando hasta que se
detenga autométicamente al final delacinta. A
continuacion, reemplace la cinta.



Revision de las
ultimas escenas
grabadas: revision de
grabacion

Puede ver unos segundos de la escena
grabada justo antes de que detuvieralacinta
Asigne lafuncién de revision de grabacién a
uno de los botones ASSIGN por adelantado.
Consulte la pagina 90 para asignar una
funcién.

ASSIGN 1 -6

En & modo de espera, pulse el botén
ASSIGN asignado alafuncién derevision
de grabacion.

Se reproduciran los dltimos segundos de la
ultima escena grabada. A continuacion, la
videocamara se gjustara en el modo de espera.

Grabacion
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Reproduccion

Visualizacion de
peliculas

Aseglrese de que la videocamara contenga
un videocasete grabado.
Algunasoperacionespuedenrealizarsecon el
mando a distancia

Para reproducir grabaciones en el televisor,
consulte la pagina 55.

Al reproducir € videocasete, seleccione €
menll =, (GRAB.ENT/SAL), [VCR HDV/
DV]y, acontinuacién, [AUTO] (el ajuste
predeterminado).

REW& —PLAY— & FF SLow

CRCECNC)

STOP PAUSE

VOLUME

Gl

1 Abrae pand decristal liquidoy ajuste
el angulo.

Reproduccién

2 Mientraspulsael boton verde, ajusted
selector POWER hasta la posicion
VCR.

3 Pulse <« (rebobinar) parair al punto
que desea ver.

4 pulse (reproducir) parainiciar la
reproduccion.

Para ajustar el volumen
Ajuste el volumen pulsando VOLUME
— (bajar) / + (subir).

Para detener la reproduccién
Pulse B (detener).

Para introducir una pausa

Pulse 1l (pausa) durante la reproduccion.
Pulse de nuevo B (reproducir) o Il (pausa)
parareiniciar lareproduccion.

L areproduccion se detiene de formaautomética
cuando el modo de pausa contintia durante mas
de 3 minutos.

Para utilizar las funciones de avance
rapido o rebobinado

Pulse P (avance répido) o <« (rebobinar) en
modo de parada.

Para revisar peliculas en el visor
Cierre el panel de cristal liquido. A
continuacién, ajuste el angulo del visor.



Indicadores que se muestran durante la
reproduccion de cintas

@@@

=60 min

»100:00:00:00
60min &3]

[1] Formato dela sefial dereproduccion
(HDV1080i/ DVCAM/DV SP)

Bateriarestante

Indicador de sistema 50i/60i (pag. 86)
[4] Indicador de avance delacinta

[5] Cédigo detiempo o bitsde usuario
[6] Capacidad de grabacién delacinta

© Nota

Debido aladiferenciaen lasincronizacion, la
imagen y el sonido desapareceran
momenténeamente cuando el sistema cambie entre
50i y 60i.

Las cintas grabadas en el formato HDV no pueden
reproducirse en cdmaras de video que utilicen el
formato DVCAM (DV) ni en reproductores mini-
DVCAM (DV).

Las cintas en formato DV se reproducen en su
videocdmara solo si estan grabadas en el modo SP
(DV P apareceenlapantalla). Las cintas grabadas
en el modo LP no se reproducen.

El codigo de tiempo y los bits de usuario no se
muestran correctamente a menos que el codigo de
tiempo y los bits de usuario estén grabados en la
cinta, o que e cddigo de tiempo grabado sea
compatible con lavideocdmara.

‘¢ Sugerencia

» Paramostrar laimagen en el panel LCD y el visor,
seleccione el ment [ | (AJLCD/VISOR),
[ALIM.VISOR], acontinuacién [ACTIVADQ]
(pég. 73).

Reproduccion en diversos modos

Para utilizar las funciones de avance
rapido o rebobinado durante la
reproduccion :

Busqueda de imagenes

Mantenga pulsado P» (avance rapido) o <«
(rebobinar) durante la reproduccion.

Para reanudar la reproduccién normal, suelte el
botén.

Para ver la imagen durante el avance
rapido o el rebobinado :

Exploracion con salto

Mantenga pulsado P» (avance rapido) o <«
(rebobinar) durante el avance rapido o el
rebobinado de la cinta

Parareanudar el avance rapido o el rebobinado,
suelte el boton.

Para reproducir en diversos modos

No oira el sonido grabado. Ademas, es posible
gue vea imagenes tipo mosaico de laimagen
gue se reprodujo previamente en la pantalla.

Para Pulse

cambiar la
direccion de
reproduccion*

< (inversion) en el mando a
distanciadurante la
reproduccion.

reproducir a
camaralenta

I (cdmaralenta) durante la

reproduccion.

Parainvertir ladireccion

DVCAM DV %

© Pulse < (inversién) en el
mando adistancia.

@ > (camaralenta).

reproducir 2veces x2 (doble de velocidad) en el

maés répido (el mando a distancia durante la
doblede reproduccion.

velocidad) Parainvertir la direccion
DVCAMDV & @ Pulse< (inversion) enel

mando adistancia.
@ x2 (doble de velocidad) en
el mando adistancia.

=pcontinuacion

Reproduccién
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Para Pulse

reproducir 11» (fotograma) en el mando a
fotograma a distancia durante la pausa de
fotograma reproduccion.

Parainvertir ladireccién, pulse
<l (fotograma) en el mando a
distancia durante el modo de
pausa de reproduccion.

DVCAM DV %

Paravolver al modo de reproduccion normal, pulse
B (reproducir).
* Pueden aparecer lineas horizontales en la parte

superior, inferior o central delapantalla. No setrata

de un fallo de funcionamiento.

© Nota

* Lasimégenes en formato HDV no se emitiran a
través de latomag, HDV/DV cuando la
reproduccion se realice en un modo distinto del
modo de reproduccién normal o se encuentre en
modo de pausa.

Lasiméagenes en formato HDV pueden aparecer
distorsionadas durante la:

— Blsgueda de imégenes

— Reproduccion inversa

Reproduccién

Diversas funcionesde
reproduccion

Puedelocalizar el final delaultimagrabacion
o mostrar lafechadegrabaciony los datosde
ajuste de lacamara.

DISPLAY/ END SEARCH
BATT INFO DATACODE ™(ycp)

Blsqueda de la Gltima escena de
la grabacion mas reciente:
END SEARCH

Estafuncion es practica, por gemplo, cuando
ha reproducido la cinta pero desea comenzar
la grabacion justo después de la escena
grabada més reciente. Lafuncién END
SEARCH no seré efectiva unavez que haya
expulsado el videocasete después de haber
grabado en lacinta

1 Ajuste el selector POWER en la
posicion VCR.

2 Pulse END SEARCH (VCR).

Sereproduciradurante 5 segundosladltima
escena de la grabacién més reciente.

Para cancelar la operacion
Pulse END SEARCH (VCR).



© Nota

Lafuncion END SEARCH no funcionara
correctamente si hay una parte sin grabar entre las
secciones grabadas en la cinta.

Visualizacion de los indicadores
de la pantalla

Puede mostrarse €l codigo detiempoy otra
informacién junto con las imagenes que
aparecen en la pantalla.

Pulse DISPLAY/BATT INFO.

El indicador cambia de la forma siguiente
cuando se va pulsando el botén:

(sin visualizacion) — (visualizacion)
Cuando el selector POWER se gjustaen
CAMERA, €l indicador cambiade laforma
siguiente:

(visualizacion sencilla) — (sin visualizacion)
— (visualizacion detallada)

Visualizacion sencilla

ESPERA

PP 1]
F1.8 9d e

Visualizacién detallada

= 120min
HDV1080i B

ESPERA 00:00:00:00

&t
F1.8 9d8

‘¢ Sugerencia

* Se pueden visudizar los indicadores de pantalla
durante la reproduccion en un televisor. Seleccione
el ment 43 (OTROS), [SALIDA PANT ]y, a
continuacion, [V-OUT/LCD] (pag. 85). Sin
embargo, sélo apareceran los indicadores del modo
de reproduccién y el contador de cinta cuando se
reproduzca una cinta grabada en formato HDV y
[COMPONENTE] en el menti ==, (GRAB.ENT/
SAL) esta gjustado en [1080i/576i]*.

* Cuando [SEL .50i/60i] se gjustaen 50i. En el caso de
50i, este elemento es [1080i/480i].

Visualizacion de la fecha/hora y
de los datos de ajuste de la
camara: codigo de datos

Durantelareproduccion, pueden visualizarse
los datos de fecha/horay los datos de ajuste
de la cAmara que quedan registrados
autométicamente mientras se graban
imégenes en una cinta.

1 Ajuste €l selector POWER en la
posicion VCR.

2 PulseDATA CODE en lavideocamara
o en el mando a distancia durantela
reproduccioén o la pausa de
reproduccion.

Cada vez que pulse este boton, los
indicadores apareceran en el orden
siguiente:

Fecha/lhora— Datos de gjuste delacémara
— (sinvisualizacion)

Visualizacidn de los datos de ajuste de
la cdmara

Enlavisualizacion delosdatosdefechalhora, la
fechay lahora aparecen en lamisma area.

Si graba unaimagen sin antes gjustar €l reloj,
aparecera[--- -- ---- 1y [--:--:-].

=160 min
HDV1080i Bl

» 00:00:00:00

60min ==

[1] SteadyShot (estabilizacién deimagen)
desactivada

Exposicion

Valor deapertura
Si segjustael valor de apertura
manualmente al méximo, aparece [dlod .

=pcontinuacion
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[4] Ganancia
Velocidad de obturacion
[6] Balance de blancos

1 Pulse STATUS CHECK.

[ aparece cuando se reproducen 2 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
imagenes grabadas con la funcion de mostrar el elemento deseado.
transicion de filmacion. Cadavez quegireel dial, loselementosiran
. apareciendo en el orden siguiente:
Para ocultar los datos de ajuste de la AUDIO — SALIDA — ASSIGN
camara
Seleccione & ment i} (OTROS), [CODIGO
DATOS] y, acontinuacion, [FECHA] Para desactivar la informacion de video
(pag. 84). Pulse STATUS CHECK.

Cadavez que pulse DATA CODE, el indicador
de fechalhora se activaray desactivara.

Visualizacion de la informacion
de video:
comprobacion de estado

Puede comprobar €l valor de configuracion

de los elementos siguientes.

« Configuracién de audio, como lamezcla de
audio (pég. 67)

« Configuracién de lasefial de salida ([VCR
HDV/DV], etc.) (pag. 74)

* Funciones asignadas a los botones ASSIGN

(pag. 90)

STATUS CHECK

SEL/PUSH EXEC

Reproduccién
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Reproduccion de
Imagenes en un
televisor

L as conexiones de televisores varian en
funcion ddl tipo detelevisor.

Conecte lavideocamara alatomade pared
utilizando el cable de conexion suministrado
(DK-415) y el adaptador de ca/cargador para
lafuente de alimentacion (pag. 14).
Consulte también los manuales de
instrucciones suministrados con los
dispositivos que desea conectar.

Para copiar en otracinta, consulte la

pagina 93.

Visualizacion de imagenes en un televisor de alta definicion

Si el televisor o la videograbadora Televisor

Cable de

@ AUDIO/VIDEO

28
H D‘DV C j)

Rle
OIA°ONENT
0

g

W (suministrado)

==
0

cuentan con una toma S video

—

video (opcional)

S
Cable de S
E %}  —
| INPUT
-b S VIDEO

conexién de Afv Amarillo 5 L@ VIDEO

= _
Rojo
h

P2
=0
Blanco _/ ! 8 AUDIO

Cable i.LINK (opcional)

COMPONENT
Cable de video componente Verde P VIDEO IN
(suministrado) ?@ v
|:r ~ I
: T?@ Pe/CB
Azul
\ﬂ”””Eg'D’*I@ PR/CR
Rojo = J)

! = e

—"__ Flujo de sefiales

Conecte la videocamar a al televisor
mediante cualquiera de los cables
descritos a continuacion.

Para conectar el televisor mediante un
cable i.LINK

Se recomienda esta conexion si € televisor es
compatible con HDV/DV y cuenta con una
tomai.LINK.

i.LINK

 Antes de conectar €l cablei.LINK, seleccione
el ment £, (GRAB.ENT/SAL), [VCR
HDV/DV] y, a continuacion, [AUTO] (el
gjuste predeterminado).

 Cuando se utilice esta conexion, es necesario
gjustar el televisor de forma que reconozca
que lavideocdmara esta conectada. Consulte
el manual de instrucciones suministrado con
¢l televisor para obtener més informacion.

=pcontinuacion
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Para conectar el televisor mediante un

cable de video componente

* Paravisualizar las imégenes grabadas en
formato HDV, ajuste[COMPONENTE] en el
mend £, (GRAB.ENT/SAL) en funcién de
su televisor (pég. 77). Cuando se reproduce la
imagen grabadaenformato DVCAM (DV), el
resultado es unaimagen equivalente con
formato DVCAM (DV) independientemente
del gjuste de [COMPONENTE].

* Sblo se emiten sefiales de video através de la
toma COMPONENT OUTPUT. Para emitir
sefiales de audio, conecte las clavijasblancay
rojadel cablede conexion deA/V alatomade
entrada de audio del televisor.

Para conectar el televisor mediante el
cable de conexién de A/V

Si el dispositivo que vaa conectarse cuenta con
unatoma S video, conéctelo alavideocamara
mediante las tomas S video utilizando un cable
de Svideo (opcional), en vez de laclavijade
video amarilladel cable de conexion de A/V
(suministrado). Esta conexion produce
imégenes més fieles en el televisor conectado.
Si conecta sdlo el cable de S video, no habra
salida de audio.

© Nota

* Aseglrese de gjustar [VCR HDV/DV] antes de
conectar el cablei.LINK. Delo contrario, esposible
que el televisor no reconozca correctamente la sefial
de video.

« Lasiméagenes en formato DVCAM (DV) no se
emitirén através delatoma COMPONENT
OUTPUT s tienen grabadas sefia es de proteccion
de los derechos de autor.

¢ Sugerencia

« Si conectalavideocamaraal televisor utilizando més
de un tipo de cables paralasalidade imagenes a
través de tomas anal bgicas, |as sefid es de salida
tendréan prioridad en el orden siguiente:
toma COMPONENT OUTPUT — toma SVIDEO
— toma AUDIO/VIDEO

« Consulte |a pagina 126 para obtener méas
informacion acercadei.LINK.

Reproduccién

Si el televisor esté conectado a una
videograbadora
ConectelavideocamaraalaentradaLINEIN de
la videograbadora mediante el cable de
conexion de A/V. Ajuste e selector de entrada
de lavideograbadora en LINE.



Visualizacién de imagenes en un televi

Si el televisor o la

unatomaS video

sor de 16:9 o en un televisor de 4:3

Televisor o videograbadora

videograbadora cuentan con

PIRSS——
Cable de S video
(opcional) =
B =)
[ 110 =
INPUT
-PO S VIDEO
Cable de conexién Amarlllo
AUDIOI\VIDEOW de A/V (suministrado) *_@_YJ?EO__
884”58#5” S L—lj .gAumo
I
=~ Roo— i
1 COMPONENT
E Verde i VIDEOIN
F Cable de video componente (suministrado) l |»:C@E) Y
I
| -|>© PB/CB
Azul w:ttﬁ}-}@ PR/CR
—"__ Flujo de sefiales Rojo (=S =
) - ) * Solo se emiten sefiales de video atravésde la
Conectelavideocamaray el televisor o toma COMPONENT OUTPUT. Para emitir
videogr abadora mediante cualquiera de sefiales de audio, conecte |as clavijas blancay
los cables descritos a continuacion. rojadel cable deconexiéndeA/V alatomade
entrada de audio del televisor o dela
Para conectar el televisor mediante un videograbadora.
cable de video componente
Se recomienda esta conexidn cuando el Para conectar el televisor mediante el
televisor cuenta con tomas COMPONENT cable de conexion de A/V
VIDEO. Si el dispositivo que vaaconectarse cuenta con
« Paravisualizar |as imagenes grabadas en unatoma S video, conéctelo alavideocdmara
formato HDV, gjuste[COMPONENTE] en el mediante las tomas S video utilizando un cable
menl £, (GRAB.ENT/SAL) en funcién de de Svideo (opciona), en vez de laclavija de
su televisor (pég. 77). Cuando se reproduce video amarilladel cable de conexion de A/V
unaimagen grabada en formato DVCAM (suministrado). Utilice un cable de Svideo para
(DV), €l resultado es unaimagen equivalente obtener iméagenes de altaresolucion. Si conecta
con formato DVCAM (DV) solo el cable de S video, no habra salidade
independientemente del gjuste de audio.
[COMPONENTE].
Reproduccién |57
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Para visualizar imagenes en un

televisor de 4:3

« Paravisualizar imagenes grabadas en formato
HDV, seleccione el meni £, (GRAB.ENT/
SAL), [CONV.REDUCT.] y, acontinuacion,
un modo deseado (pég. 78).

« Paravisualizar imagenes grabadas en formato
DVCAM (DV), seleccione & ment =,
(GRAB.ENT/SAL), [GRAB.PAN.DV] y, a
continuacién, [DESACTIV.] antes de grabar
(pég. 76).

Si el televisor esta conectado a una
videograbadora
ConectelavideocdmaraalaentradaLINE IN de
la videograbadora mediante el cable de
conexion de A/V. Ajuste el selector de entrada
de lavideograbadoraen LINE.

Si el televisor es monoaural (si cuenta
con una sola toma de entrada de audio)
Conecte laclavijaamarilladel cable de
conexion de A/V alatoma de entrada de video
y conecte laclavijablanca o rojaalatomade
entrada de audio del televisor o de la
videograbadora

Si desea reproducir € sonido en modo
monoaural, utilice un cable de conexién
(opcional) especifico.

Si el televisor o videograbadora
dispone de un conector de 21 contactos

(EUROCONECTOR)

Utilice el adaptador de 21 contactos
suministrado con la videocdmara (solo para
modelos con lamarca C E impresaen la
superficie inferior). Este adaptador esta
disefiado Unicamente para emisiones.

= <‘g = Televisor/
== e :I -'videogr-

abadora

© Nota

« Lasiméagenes en formato DVCAM (DV) no se
emitirén através delatoma COMPONENT
OUTPUT s tienen grabadas sefia es de proteccion
de los derechos de autor.

58| Reproduccién

Localizacion de una
escena en una cinta
para su reproduccion

Blsqueda de una escena por
fecha de grabacion:
bisqueda de fechas

Puede localizar el punto en el que cambiala
fecha de grabacion.

SEARCH MODE

=
[ e )

\
—— <t/ >Pl

oRe
oc= STOP

]IJ}
CL)©

—

1 Ajuste el selector POWER en la
posicion VCR.

2 Pulse SEARCH MODE en & mandoa
distanciavariasveces para seleccionar
[BUSQ.FECHAS].

3 Pulse < (anterior)/»®l (siguiente)
en & mando adistancia para
seleccionar una fecha de grabacion.
Puede seleccionar lafecha anterior o
siguiente respecto al punto actual de la
cinta.

Lareproduccion seiniciade forma
automatica desde e punto en el que cambia
lafecha




Para cancelar la operacién Para cancelar la operacion

Pulse STOP en el mando a distancia Pulse STOP en el mando a distancia.

© Nota © Nota

« Si laduracion delagrabacion de un diaesinferior a * Si lagrabacién de un dia esinferior a2 minutos, es
2 minutos, es posible que la videocdmara no posible que la videocdmara no pueda encontrar con
encuentre deformaprecisael punto en el quecambia precision el punto de indice.
lafecha de grabacion. « Labusgueda por indice no funcionara de forma

* Labusqueda de fechas no funcionara de forma correcta s existe una seccion en blanco entre las
correctasi existe una seccion en blanco entre las partes grabadas en lacinta

partes grabadas en lacinta.

Blsqueda de un punto de inicio de
grabacidn: busqueda por indice

Puede localizar € punto en el que se grabd
una sefia de indice (pég. 46).

= SEARCH MODE

N— 4t /Pl

oo= STOP

1 Ajuste €l selector POWER en la
posicién VCR.

2 Pulse SEARCH MODE en e mando a
distancia variasveces para seleccionar
[[NDICE BUSCAR].

3 Pulse <t (anterior )/ (sguiente)
en e mando a distancia para
seleccionar un punto de indice.

Puede seleccionar lasefial deindiceanterior
0 siguiente respecto a punto actual dela
cinta.

Lareproduccién se inicia automaticamente
desde el punto en el que segrabd lasefia de
indice.
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»Operaciones avanzadas

Utilizacién del menu

Seleccion de los
elementos del menu

Se pueden cambiar varios gjustes o redlizar
gjustes detallados utilizando |os elementos
del menul que aparecen en la pantalla.

Interruptor POWER

SEL/PUSH EXEC

‘B8

1 Enciendala alimentacion (pag. 15).

2 PulseMENU paravisualizar la
pantalla de indice del mena.

AJUSTE CAM

==, |PREAJ.BAL.BL
NIV.BA.BL.EX
J” ||CONF.GANANC .

ESPERA

—I|STEADYSHOT
B\ 7P STDYSHOT
H

[[IMENUT:FIN

Utilizacién del menu

3 sdeccioned icono del ment quedesee
girando € dial SEL/PUSH EXECy, a
continuacién, pulse el dial.
i5* AJUSTE CAM (pég. 61)

P AJUSTE AUDIO (pag. 67)
[] AJLCDIVISOR (pag. 72)
= GRAB.ENT/SAL (pég. 74)

AJUST.CT/BU (p4g. 80)
OTROS (pég. 82)

ESPERA

ASSIGN BTN
AJUSTE RELOJ
HORA MUNDO
LANGUAGE
GRAB.RAPIDA
PITIDO
INDIC.GRAB.

[[MENUJ:FIN

4 seeccione e elemento que desee

girando € dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse el dial.

L os elementos de menu disponibles varian
seglin € modo de alimentacion de la
videocamara. L os elementos que no estén
disponibles se mostraran atenuados.

€=120 min ESPERA 00:00:00:00

MANDO DIST.

ACTIVADO
DESACTIV.

[[MENU]:FIN ]

5 sdeccioned ajuste que desee girando

el dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacion, pulse el dial.

ESPERA

RESTANTE
SALIDA PANT.
PANT.ZOOM

[MANDO DIST. |DESACTIV. ]
SEL.50i/60i

[MENU]:FIN ]

6 PulseMENU paraocultar la pantalla

demenu.

Paravolver alapantallaanterior, seleccione
[© VOLVER].




: L

Uso del mept] i
(AJUSTE CAM):

TIP STDYSHOT/GRAB.FOTOG., etc.

Puede seleccionar |os elementos que se
muestran a continuacion en e meni AJUSTE
CAM . Paraobtener informacién detalladasobre
|a seleccidn de elementos, consulte “ Seleccion
de los elementos del mend” (pag. 60).

L os gjustes predeterminados llevan lamarca >.

Los indicadores entre paréntesis aparecen
cuando se selecciona el gjuste. Los gjustes que
puede modificar varian segin el modo de
alimentacion de lavideocdmara. La pantalla
muestra los elementos que puede utilizar en
cada momento. L os elementos que no estén
disponibles se mostrarén atenuados.

[=:AJUSTE CAM
2VOLVER

NIV.BA.BL.EX
CONF.GANANC
SHOT TRANS
COLOR CORRCT
STEADYSHOT
TIP STDYSHOT

PREAJ.BAL.BL |[EXTERIORES

ESPERA

PREAJ.BAL.BL

[[MENUJ:FIN

Seleccione esta opcion para utilizar el balance de blancos predeterminado.
Consulte la pagina 28 para obtener informacion detallada.

NIV.BA.BL.EX

Si se ha seleccionado [EXTERIORES] para €l balance de blancos pregjustado,
podra seleccionar el valor de balance de blancos para grabacién en exteriores
girando el dial SEL/PUSH EXEC.

Estan disponibleslos niveles: del —7 (azulado) al +7 (rojizo). Se gjustaen O
(estandar) en el gjuste predeterminado.

CONF.GANANC.

Seleccione el valor de gjuste para cada posicion (H, M y L) del selector GAIN
(pég. 30).

1

2

Seleccione [H], [M] o [L] girando €l dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse el dial.

Seleccione el valor de ajuste que desee girando el dial SEL/PUSH EXEC
y, acontinuacion, pulse el dial.

Estan disponibles los valores 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB y 18dB.
Cuanto mayor es el nimero, mayor es la ganancia.

Seleccione [ACEPTAR] girando el dial SEL/PUSH EXECy, a
continuacion, pulse el dial.

Pulse MENU para ocultar la pantalla de menu.

=pcontinuacion

Utilizacién del menu
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SHOT TRANS

Seleccione este gjuste para establecer la duracion, el tiempo'y el temporizador de
inicio de la transicion. Consulte la pagina 42 para obtener informacion detallada
sobre €l uso de la funcién de transicion de plano.

© Nota
* Antes de gjustar [SHOT TRANS], apague todos los indicadores STORE/CHECK/EXEC
pulsando el botén varias veces (pég. 42).

TIEMP.TRANS.
Seleccione el tiempo que tarda en realizar unatransicion desde € gjuste actual a
ajuste seleccionado.
Estan disponibles valores desde [2,0 seg] a[15,0 seg]. Se gjustaen [4,0 seg] en el
ajuste predeterminado.

CURVA TRANS.
Seleccione la curva de transicion.
Las siguientes figuras muestran la curva de transicion de cada modo.
*1: nivel de parametro
*2: transicion de tiempo

LINEAL Seleccione esta opcién pararealizar la . »
transicion linealmente. 1 S
/,,
P
*2
>PARADA Seleccione esta opcién pararedlizar la "
SUAVE transicion lentamente al final. o
/”’
N
*2

TRANS.SUAVE  Seleccione esta opcion pararedlizar la
transicion lentamente al principioy a final, y

linealmente en el medio.

TEMP.INICIO
>DESACTIV. Seleccione esta opcion parainiciar latransicion de plano
inmediatamente.
5 seg Seleccione estaopcion parainiciar latransicion de plano tras 5 segundos.
10 seg Seleccione esta opcion parainiciar latransicion de plano tras 10
segundos.
20 seg Seleccione esta opcién parainiciar latransicion de plano tras 20

segundos.
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COLOR CORRCT

STEADYSHOT

TIP STDYSHOT

ATENUACION

Seleccione este gjuste pararevisar un color especifico y que quede grabado tal y
como lo desee. Consulte lapégina 43 para obtener informacion detallada sobre la
funcion de correccidn de color.

>ACTIVADO Seleccione esta opcion para activar la funcion SteadyShot. Puede
seleccionar €l tipo de funcién SteadyShot en [TIP STDY SHOT].

DESACTIV. () Seleccione estaopcion para desactivar lafuncion SteadyShot.
Selecciénela cuando grabe con un tripode. Obtendraiméagenes mas
naturales.

También puede desactivar la funcién SteadyShot utilizando el botén
ASSIGN asignado alafuncion SteadyShot (pag. 90).

© Nota

« Lafuncién SteadyShot no funcionara bien cuando seinstale en lavideocamaraun objetivo
de conversién gran angular que no sea VCL-HG0872 (opcional).

¢ Cuando utilice VCL-HG0872, seleccione [CONV.GR.AN] de[TIP STDY SHOT] a
continuacion.

Puede seleccionar €l tipo de funcion SteadyShot que compense lavibracion dela
cédmara. Para desactivar lafuncién SteadyShot, seleccione [DESACTIV.] de
[STEADY SHOT] o utilice e boton ASSIGN asignado alafuncién SteadyShot

(pég. 90).

FUERTE Seleccione esta opcidn para activar la funcion SteadyShot con un
efecto més intenso. Este modo no se recomienda para grabar con
técnica de encuadre de camara (panning).

>ESTANDAR Seleccione esta opcion para activar la funcion SteadyShot esténdar.

SUAVE Seleccione esta opcidn para activar la funcion SteadyShot de forma
gue deje unaligerainestabilidad en laimagen para que parezca
natural.

CONV.GR.AN Seleccione esta opcion cuando instale un objetivo de conversion gran

angular (opcional). Este modo es el més eficaz con objetivos de
conversién gran angular VCL-HG0872 de Sony.

Puede cambiar el color del contorno'y el nivel de atenuacion.

COLOR Los colores[BLANCO], [ROJO] y [AMARILLQ] estan disponibles
parael contorno. Se gjustaen [BLANCO] en el ajuste predeterminado.
NIVEL Losniveles[ALTO], [NORMAL]y [BAJQ] estan disponibles parael

contorno. Se gjustaen [NORMAL] en el gjuste predeterminado.

=pcontinuacion
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AF ASSIST

>DESACTIV. Seleccione esta opcion paragrabar en el modo de grabacion estandar.

ACTIVADO Sel eccione estaopcidn paraenfocar manual mente girando € anillo de
enfoque durante el enfoque automatico.

RESPUESTA AE

Seleccionelavelocidad que se utiliza para gjustar la exposicion automaticamente
segln € brillo del motivo. Estan disponibles[RAPIDA], [NORMAL] y
[LENTA]. Se ajustaen [RAPIDA] en e gjuste predeterminado.

MARCADOR
>DESACTIV. Seleccione esta opcién cuando no desee visuaizar €l marcador en la
pantalla.
ACTIVADO Seleccione esta opcidn para visualizar en la pantalla el marcador que
seleccione en [SELEC.MARC.]. Puede asignar esta funcién auno de
los botones ASSIGN (pég. 90).
© Nota
* El marcador central y su posicion no afectan en modo aguno a gjuste, la configuracion o
lagrabacién.
SELEC.MARC.

Puede seleccionar €l tipo de marcador que desea visualizar en |a pantalla cuando
[MARCADOR] esté gjustado en [ACTIVADO]. Elijasi vaavisualizar o no cada
tipo seleccionando [ACTIVADQ] o [DESACTIV.] en [MARCADOR]. Puede
visualizar més de un marcador a mismo tiempo.

CENTRAL Seleccione esta opcion paravisualizar €l marcador en
el centro delapantalla. (Esta opcion esta gjustada de
forma predeterminadaen [ACTIVADO].)

4:3 Seleccione esta opcién para visualizar el fotograma
gueindicael formato 4:3. DI

ZONA SEGUR. Seleccione esta opcién para visualizar el fotograma

queindicael intervalo que puede recibir un televisor IZI
esténdar para uso doméstico (80%).

© Nota

* El marcador [4:3] no se visualiza cuando se graba en modo 4:3 DV.

* Los marcadores sélo se visualizan en el panel LCD y en €l visor. No se emiten desde las
tomas.

« Losindicadores de pantallano se emiten desde | as tomas anal 6gi cas cuando se visualizaun
marcador.
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‘¢ Sugerencia
 Puede visualizar todos los marcadores alavez si selecciona[ACTIVADQ] en
[MARCADOR].

RED.PARPADEO [

MANEJO ZOOM

NIVEL CEBRA

TIPO BARRAS

>ACTIVADO Seleccione esta opcion para grabar en condiciones normales. El
parpadeo de la pantalla bajo una fuente de luz como unalampara
fluorescente se reducira.

DESACTIV. Seleccione esta opcidn cuando no desee reducir el parpadeo de la
pantalla.

© Nota
« No puede seleccionar este elemento si [ SEL.50i/60i] del ment i (OTROS) estaajustado
en 50i. Siempre esta ajustado en [DESACTIV ].

Seleccione este elemento para gjustar a velocidad de zoom de las posicionesH y

L del interruptor de manejo del zoom (péag. 24).

1 Seleccione[H] o[L] girando € dial SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse el dial.

2 Seleccionelavelocidad del zoom girando el dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacién, pulse el dial.
Estan disponibles velocidades de 1 a8. Cuanto mayor es el niimero, mayor es
lavelocidad del zoom.

3 Seleccione [ACEPTAR] girando el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse el dial.

4 Pulse MENU para ocultar la pantalla de mena.

Consulte la pagina 32 para obtener mas informacion.

Hay 2 tipos de barra de color disponibles, una de las cual es aparece cuando pulsa
BARS.
También puede visualizar labarrade color utilizando el boton ASSIGN (pag. 90).

>TIPO1 Aparece lasiguiente barra de color.

=pcontinuacion
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TIPO2 Aparece la siguiente barra de color.

Al

SETUP [} DVCAM DV 3

GRAB.FOTOG.

[ |
>0% Seleccione esta opcion paragrabar en el sistemaen el nivel de gjuste
0%.
7,50% Seleccione esta opcion paragrabar en el sistemaen el nivel de gjuste

7,5%.

© Nota
* Si[SEL.50i/60i] del menu o (OTROS) esté gjustado en 50i, este elemento se gjustard en
[0%] autométicamente.

DVCAM DV %

Se pueden grabar iméagenes con efecto de dibujos animados realizando la
grabacion de algunos fotogramas alternativamente y luego moviendo un poco €l
motivo. Utilice la videocdmara con el mando a distancia para evitar sacudidas.

>DESACTIV. Seleccione esta opcion paragrabar en el modo de grabacion estandar.
ACTIVADO (@ ) Seleccione esta opcién para grabar iméagenes utilizando lafuncién
GRAB.FOTOG.
1 Seleccione[ACTIVADQ] Yy, a continuacién, pulse el
dial.

2 Pulse MENU para ocultar la pantalla de mena.

3 Pulse REC START/STOP.
Se graba unaimagen* y lavideocamara pasaal modo de
espera.

4  Muevae motivoy repita e paso 3.

* Unaimagen se compone de 5 fotogramas si [SEL .50i/60i] esta ajustado en 50i y de 6
fotogramas si esta gjustado en 60i.

© Nota

« Si utilizala grabacion de fotogramas de forma continua, el tiempo restante de la cinta no
se indicara correctamente.

« LadUltima escena serd més larga que las otras.

» No puede grabar sefiales de indice durante la grabacién de fotogramas.
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Uso del menu 2
(AJUSTE AUDIO):

CON.MIC.INT./CONF.XLR, etc.

Puede seleccionar |os elementos que se
muestran a continuacion en e meni AJUSTE
AUDIO. Para obtener informacién detallada
sobre |a seleccién de elementos, consulte
“Seleccion de los el ementos del mend”

(pag. 60).

L os gjustes predeterminados llevan lamarca >.

SUPERV.AUDIO

Los indicadores entre paréntesis aparecen
cuando se selecciona el gjuste. Los gjustes que
puede modificar varian segiin el modo de
alimentacion de lavideocdmara. La pantalla
muestra los elementos que puede utilizar en
cada momento. L os elementos que no estén
disponibles se mostrarén atenuados.

J»AJUSTE AUD IO
2VOLVER
SUPERV.AUDIO [CH1,CH2 ]
SALIDA AUDIO

ESPERA

LIMITE AUDIO
RED.RUI.MIC.
SELEC.MIC.

[[MENUJ:FIN

Para comprobar €l sonido de los auriculares o del altavoz de lavideocamara,

seleccione una de las opciones.

>CH1,CH2 Seleccione esta opcién parareproducir los sonidosde CH1y CH2 por
separado por los canaesL y R. Sin embargo, oirdlos sonidos de CH1
y CH2 mezclados desde el atavoz de lavideocdmara

CH1 Seleccione esta opcion para reproducir el sonido de CH1 por los
canaesL y R.

CH2 Seleccione esta opcion para reproducir el sonido de CH2 por los
canaesL y R.

CH1+CH2 Seleccione esta opcién para reproducir los sonidos de CH1y CH2

sintetizados por los canalesL.

MEZCLA AUDIO pyCAM DV 3

Puede seleccionar el sonido que se emitirda reproducir unacintaalaque se han
afadido sonidos mas tarde (pag. 102).

>CH1,CH2 Seleccione esta opcion para emitir solamente el sonido grabado
originalmente (CH1, CH2).

MEZCLA Seleccione esta opcion para sintetizar y emitir el sonido grabado
originalmente (CH1, CH2) y € sonido afiadido después (CH3, CH4).

CH3,CH4 Seleccione esta opcion para emitir solamente el sonido (CH3, CH4)
que se ha afiadido después.

© Nota

« No puede seleccionar este elemento si reproduce una cintagrabada con [MODO AUDIO]

gjustado en [FS48K].

=pcontinuacion
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SALIDA AUDIO

Puede seleccionar €l nivel de salida de audio de los altavoces, etc.

1Vrms

Seleccione esta opcién para ajustar el nivel de salida de audio en
1Vrmg/FS.

>2Vrms

Seleccione esta opcion para gjustar el nivel de salidade audio en
2Vrms/FS.

MODO AUDIO pycAM DV 3

>FS32K (32K)

Seleccione esta opcion para grabar en el modo de 12 bits (2 sonidos
estéreo) en formato DVCAM/DV SP.

FS48K (48k)

Seleccione esta opcién para grabar en el modo de 16 bits (1 sonido
estéreo de gran calidad) en formato DVCAM/DV SP.

© Nota

« S6lo se puede afiadir sonido en una cinta grabada en modo Fs32K con formato DVCAM.
No se puede afiadir sonido a una cinta grabada en modo Fs48K.
» [F$48K] se selecciona autométicamente en formato HDV.

BLOQ.AUDIO py &

>MODO
DESBLOQ.

Seleccione esta opcion para grabar el reloj de muestreo para audio y
video por separado. Este modo es el adoptado por el formato DV para
modelos de usuario.

MODO BLOQ.

Seleccione esta opcién para grabar el reloj de muestreo paraaudio y
video sincronizado. Este modo ofrece ventajas para el procesamiento
digital durante la edicion de audio o pararealizar unatransicion
uniforme de escenas.

© Nota

* Este elemento se gjusta autométicamente en [MODO BLOQ.] en formato DVCAM/HDV.

LIMITE AUDIO

>DESACTIV.

Seleccione esta opcion cuando no desee utilizar lafuncion de
limitador de audio que evita que el sonido se distorsione.

ACTIVADO

Seleccione esta opcién para utilizar lafuncion de limitador de audio.

© Nota

* Este gjuste esvdlido si el selector AUDIO SELECT esta gjustado en MAN.
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RED.RUI.MIC.

>ACTIVADO Seleccione esta opcion para reducir €l ruido del micréfono.
DESACTIV. Seleccione esta opcion para desactivar la funcién.
SELEC.MIC.
>MIC.INTERNO  Seleccione esta opcion para utilizar el micréfono interno.
XLR Seleccione esta opcion para utilizar un micréfono externo (pég. 40).
CON.MIC.INT.
Puede gjustar lareduccién de ruido del viento y la sensibilidad del micréfono
externo.
SENS MIC INT

>NORMAL El ajuste estandar.

ALTA Utilice este gjuste para grabar un sonido bajo. Cuando se graba un
sonido alto con este gjuste, puede aparecer distorsionado. Redlice
previamente una grabacién de prueba.

VIEN.MIC.IN.

>DESACTIV. Seleccione esta opcién cuando desee grabar el sonido tal como essin
reducir €l ruido causado por el viento.

AUTO Seleccione esta opcion para reducir €l ruido causado por € viento.

CONF.XLR

SELEC.XLR CH

Puede seleccionar la sefial de entrada desde un micréfono externo y el canal que
desea grabar.

>CH1 Seleccione esta opcion para grabar |a sefial de entrada del conector
INPUT1enel canal 1y lasefial de entradadel conector INPUT2 en el
canal 2.

CH1, CH2 Seleccione esta opcion para grabar la sefiad de entrada del conector

INPUT1enloscanalesly 2.

=pcontinuacion
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ENL.AGC XLR

Puede seleccionar si AGC (Control automatico de ganancia) del canal 1 se debera
enlazar o separar del canal 2 cuando utilice un micréfono externo.

>SEPARAR

Seleccione esta opcion paragrabar el sonido del canal 1 separado del
sonido del canal 2 (AGC separado).

ENLAZADO

Seleccione esta opcion paragrabar el sonido del canal 1y del canal 2
como un conjunto, como sonido estéreo (AGC enlazado). [ aparecerd
en el visor de comprobacion de estado.

© Nota

* El gjuste[ENLAZADOQ] sblo es véido cuando los selectores AUDIO SELECT de ambos
canales se gjustan en AUTO y se selecciona el mismo elemento para [NIVEL INPUT1] y

[NIVEL INPUT2].

NIVEL INPUT1

Seleccione la sefial de entrada del conector INPUT 1, bien desde un micréfono o
desde un dispositivo de audio.

>MICROFONO

Seleccione esta opcién para enviar una sefial de audio desde un
micréfono conectado al conector INPUTL. apareceraen el
visor de comprobacion de estado.

LINEA

Seleccione esta opcion para enviar una sefial de audio desde un
dispositivo de audio conectado a conector INPUTL. [M]{[3 aparecera
en el visor de comprobacion de estado.

RECOR.INPUT1

Puede seleccionar €l nivel delasefial de entradadel conector INPUT1. Este gjuste
s6lo es efectivo si [NIVEL INPUT1] se ajusta en [MICROFONO].

Estan disponibles los valores-18 dB, -12 dB, -6 dB, 0 dB, +6 dB, +12 dB. Se
ajustaen 0 dB en € ajuste predeterminado.

VIENT INPUT1

Este gjuste s6l0 es efectivo si [NIVEL INPUT1] se gjusta en [MICROFONQ].

>DESACTIV.

Seleccione esta opcién cuando desee grabar el sonido del conector
INPUT1 como es, sin reducir el ruido causado por el viento.

ACTIVADO

Seleccione esta opcién para reducir el ruido causado por el viento.
K3 apareceré en el visor de comprobacién de estado.
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NIVEL INPUT2

Seleccione la sefia de entrada del conector INPUT2, bien desde un micréfono o
desde un dispositivo de audio.

>MICROFONO  Seleccione esta opcion para enviar unasefial de audio desde un
micréfono conectado a conector INPUT2. apareceraen e
visor de comprobacion de estado.

LINEA Seleccione esta opcién para enviar una sefial de audio desde un
dispositivo de audio conectado al conector INPUT2. [R]{|3 aparecera
en el visor de comprobacion de estado.

RECOR.INPUT2

Puede seleccionar el nivel delasefial deentradadel conector INPUT2. Este gjuste
s6lo es efectivo si [NIVEL INPUT2] se gjustaen [MICROFONO].

Estén disponibleslos valores-18 dB, -12 dB, -6 dB, 0 dB, +6 dB, +12 dB. Se
gjustaen 0 dB en el gjuste predeterminado.

VIENT INPUT2

Este gjuste solo es efectivo s [NIVEL INPUT2] se gjusta en [MICROFONQ].

>DESACTIV. Seleccione esta opcion cuando desee grabar el sonido del conector
INPUT2 como es, sin reducir el ruido causado por el viento.

ACTIVADO Seleccione esta opcidn para reducir el ruido causado por € viento.
K2 apareceraen el visor de comprobacion de estado.
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Los gjustes predeterminados Ilevan lamarca >.

USO del menl:l El (AJ L os &justes que puede modificar varian segin el

modo de alimentacion de la videocdmara. La
. pantalla muestra | os elementos que puede
LC D/V I SO R) - COLORLCD, etc. utilizar en cadamomento. L oselementos queno

estén disponibles se mostraran atenuados.
Puede seleccionar los elementos que se

muestran a continuacién en el meni AJ LCD/
VISOR. Para obtener informacion detallada
sobre la seleccién de elementos, consulte
“Seleccion de los e ementos del mend”

(pég. 60).

DVOLVER
[COLOR LCD [C___ ]
NIV LUZ LCD

ILUM. VISOR
COLOR VISOR
ALIM.VISOR

[[MENUJ:FIN

COLOR LCD

Gireel dia SEL/PUSH EXEC paragjustar €l brillo delapantallaL CD. Este gjuste
no afectara a laimagen grabada.

DDDDDDDD!IIIIIII
Menos INENSO guu———)- MAs iNntenso

NIV LUZ LCD

Puede gjustar el brillo de laluz de fondo de la pantallaLCD. Este gjuste no
afectard alaimagen grabada.

>NORMAL Brillo estandar.

BRILLANTE Seleccione esta opcién para aumentar € brillo de la pantallaLCD.

© Nota
 Cuando conecta la videocamara a fuentes de aimentacion externas, [BRILLANTE] se
sel ecciona autométicamente para este gjuste.

ILUM.VISOR

Puede gjustar €l brillo del visor. Este gjuste no afectara alaimagen grabada.

>NORMAL Brillo estandar.
BRILLANTE Seleccione estaopcidn paraaumentar €l brillo delapantalladel visor.
© Nota

 Cuando conecta la videocamara a fuentes de aimentacion externas, [BRILLANTE] se
sel ecciona autométicamente para este gjuste.
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COLOR VISOR

ALIM.VISOR

>ACTIVADO Seleccione esta opcion para visualizar imagenes en el visor en color.

DESACTIV. Seleccione estaopcién paravisualizar imagenes en el visor en blanco
y negro.

>AUTO Seleccione esta opcion si no desea visualizar imagenes en el visor
cuando esta abierto el panel LCD.

ACTIVADO Seleccione esta opcion para visualizar iméagenes en el visor aunque
esté abierto el panel LCD.

© Nota

 Si selecciona[ACTIVADQ], laduracién de la bateria se reducira un poco.

Utilizacién del mena
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Uso del menl =
(GRAB.ENT/SAL):

FORM.GRAB./CONV.REDUCT., etc.

Puede seleccionar los elementos que se
muestran a continuacion en el menu
GRAB.ENT/SAL. Para obtener informacion
detallada sobre |a seleccidn de estos el ementos,
consulte “ Seleccion deloselementosdel mend”

(pag. 60).

VCR HDV/DV

L os gjustes predeterminados se marcan con
>. Los indicadores entre paréntesi s aparecen
cuando se selecciona el gjuste. Los gjustes que
puede modificar varian segiin e modo de
aimentacién de lavideocdmara. La pantalla
muestra |l os elementos que puede utilizar en
cada momento. L os elementos que no estén
disponibles se mostraran atenuados.

S GRAB.ENT/SAL
2VOLVER
[FORM.GRAB. HDV1080i ]

ESPERA

CTRL.GR.EXT.
COMPONENTE
CONV.i.LINK
CONV.REDUCT.

[MENU]:FIN

Seleccione la sefia de reproduccion. Por [o general, debe seleccionar [AUTO].
Si lavideocamara esta conectada a otro dispositivo através de un cablei.LINK,
seleccione la sefial que va a enviarse/emitirse desde latoma HDV/DV §,. A
continuacion, se mostrard o reproducira la sefial que ha seleccionado.

>AUTO

* Seleccione esta opcion parareproducir sefiales alternando el

formato entre HDV y DVCAM (DV) autométicamente.

 Paraunaconexion i.LINK, selecciénela para grabar/reproducir la
entrada/salida de sefiales desde latoma HDV/DV §, aternando e
formato entre HDV y DVCAM (DV) autométicamente.

HDV * Seleccione esta opcidn parareproducir las sefiales solamente en
formato HDV.
* Paraunaconexion i.LINK, selecciénela para grabar/reproducir la
entrada/salida de sefial es solamente en formato HDV.
Seleccione esta opcion cuando conecte lavideocdmaraa un
ordenador, etc. (pég. 100).

DV « Seleccione esta opcidn parareproducir las sefiales solamente en
formato DVCAM (DV).
* Paraunaconexion i.LINK, selecciénela para grabar/reproducir las
sefiales de entrada/salida solamente en formato DVCAM (DV).
Seleccione esta opcién cuando conecte la videocamaraa un
ordenador, etc. (pég. 100).

© Nota

» Desconecte € cablei.LINK antes de gjustar [VCR HDV/DV]. De lo contrario, es posible
que el televisor conectado no pueda reconocer la sefia de video de esta videocamara.
* Si selecciona[AUTOQ] y la sefial cambiaentre HDV y DV, laimagen y el sonido

desapareceran temporalmente.

+ Si [CONV.HDV—DV] se gjustaen [ACTIVADO] y [BLOQ.AUDIO] de [MODO
BLOQ.] en [CONV.i.LINK], lasimégenes se emiten de la siguiente manera:
—en[AUTO], unasefia HDV se convierte en unasefial DV de bloqueo de audio. Se emite

unasefial DV tal como es.

—en[HDV], unasefia HDV seconvierte en unasefial DV deblogqueo de audio. No seemite

unasefial DV.

—en [DV], se emite una sefial DV tal como es. No se emite una sefial HDV.
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FORM.GRAB.

+ Si [CONV.HDV—DV] se gjustaen [ACTIVADO] y [BLOQ.AUDIO] de[MODO
DESBLQ.] en [CONV.i.LINK], lasimégenes se emiten de la siguiente manera:
—en [AUTO], unasefial HDV se convierte en una sefiadl DV de desbloqueo de audio. Se
emite una sefid DV tal como es.
—en [HDV], unasefial HDV se convierte en unasefiadl DV de desbloqueo de audio. No se
emite una sefid DV.
—en [DV], se emite una sefial DV ta como es. No se emite una sefid HDV.
* Unasefia HDV no puede convertirse en una sefial DVCAM.

Selecciona un formato de grabacion si el interruptor POWER se gjustaen
CAMERA. El indicador de formato del formato seleccionado se iluminara
durante la grabacion.

>HDV1080i Seleccione esta opcién paragrabar utilizando la especificacion 1080i
(HDV1080i) HDV.
DV Seleccione esta opcién para grabar en formato DVCAM/DV.

(DVCAM DV SF) Ademés, debe ajustar [[go] MODO GRAB.] a continuacion.

‘¢ Sugerencia
« Si emite laimagen durante la grabacién simulténeamente en un dispositivo conectado
utilizando un cable i.LINK, gjuste también [CONV.i.LINK] (péag. 77).

MODO GRAB. pyCAM DV 3

Este gjuste solo es valido cuando [FORM.GRAB.] esta gjustado en [DV].

>DVCAM Seleccione esta opcion para grabar en formato DVCAM en lacinta.

(DVCAM)

DV SP (| S)  Seleccione estaopcion paragrabar en el modo SP del formato DV si
desea grabar en la cinta durante un tiempo prolongado.

© Nota
« No se puede afiadir sonido a una cinta grabada en modo DV SP.
« Si grabaen modo DV SP, es posible que aparezcan interferencias de tipo mosaico o que el

sonido seinterrumpa cuando reproduzcalacintaen otras videocamaras o videograbadoras.

« Cuando mezcla grabaciones en los modos DVCAM y DV SP en unacinta, laimagen de

reproduccion puede distorsionarse o el codigo de tiempo puede no continuar correctamente

entre las escenas.

=pcontinuacion
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GRAB.PAN.DV. DVCAM DV 3

Se pueden visualizar imégenes grabadas en formato DVCAM (DV) entodala
pantalla del televisor si gjusta este elemento a la hora de la grabacién. Consulte
también el manual de instrucciones suministrado con el televisor.

>ACTIVADO Seleccione esta opcion para ver lasimagenes grabadas en un
televisor de pantalla panoramica de 16:9.

En la pantalla LCD o en la pantalla del visor

En una pantalla de televisor de 4:3*
En un televisor de pantalla
panoramica de 16:9*

DESACTIV. (:3) Seleccione estaopcion paraver lasimégenes grabadas en una
pantalla de televisor de 4:3.

En la pantalla LCD o en la pantalla del visor

Las barras oscuras son
translicidas en la pantalla.
3 En una pantalla de

televisor de 4:3

En un televisor de pantalle
panoramica de 16:9*

* Laimagen de reproduccion puede parecer diferente en funcion del
televisor conectado.

CTRL.GR.EXT.

Consulte la pagina 47 para obtener méas informacion.
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COMPONENTE

CONV.i.LINK

Si [SEL .50i/60i] se ajusta en 50i

576i Seleccione esta opcién cuando conecte la videocdmara a un televisor
gue sea compatible con 576i.

576p/576i Seleccione esta opcion cuando conecte la videocdmara a un televisor
gue sea compatible con 576p.

>1080i/576i Seleccione esta opcién cuando conecte la videocdmara a un televisor
gue sea compatible con 1080i.

Si [SEL .50i/60i] se ajusta en 60i

480i Seleccione esta opcién cuando conecte la videocdmara a un televisor
gue sea compatible con 480i.

480p/480i Seleccione esta opcién cuando conecte la videocdmara a un televisor
gue sea compatible con 480p.

>1080i/480i Seleccione esta opcién cuando conecte la videocamara a un televisor
gue sea compatible con 1080i.

© Nota

« Si gjusta[CONV.HDV—DV] de [CONV.i.LINK] en [ACTIVADO] cuando esté
seleccionado [576p/576i] o [480p/480i], no se emitiran sefiales de video de latoma HDV/
DV §,.

Cuando €l interruptor POWER se gjuste en CAMERA, este gjuste solo sera
efectivo cuando se seleccione [HDV 1080i] en [FORM.GRAB.].

Cuando € interruptor POWER se gjuste en VCR, este gjuste sdlo sera efectivo
cuando se seleccione [AUTO] o [HDV] en [VCR HDV/DV].

CONV.HDV—DV

>DESACTIV. Seleccione estaopcion paraemitir |as sefial esdesde latomaHDV/DV
§ segun los gjustes de [FORM.GRAB.] y de [VCR HDV/DV].

ACTIVADO Seleccione estaopcion paraemitir las sefiales en formato DV desdela
tomaHDV/DV §, .

BLOQ.AUDIO

Este gjuste solo es efectivo cuando [CONV.HDV—DV] esta gjustado en
[ACTIVADO].

>MODO BLOQ. Las sefiaes cuyos relojes de muestreo para audio y para video estén
sincronizados se emiten desde latomaHDV/DV .

MODO DESBLQ. Lassefides cuyo reloj de muestreo para audio esté separado del reloj
de muestreo paravideo se emiten desde latoma HDV/DV §,.

=pcontinuacion
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© Nota

» Consulte[VCR HDV/DV] paraobtener informaci 6n sobre una sefial de entradaatravés de
unaconexion i.LINK.

» Desconecte € cablei.LINK antes de gjustar [CONV.i.LINK]. De lo contrario, es posible
que el dispositivo de video conectado no pueda reconocer la sefial de video de esta
videocdmara

CONV.REDUCT.

Seleccione el formato de imagen que desea emitir cuando reproduzca la cinta

grabada en la especificacion HDV.

Este gjuste es efectivo paralasiguiente salida:

— COMPONENT OUTPUT (a480p/480i y 576p/576i)

—SVIDEO

—AUDIO/VIDEO

—i.LINK (si [CONV.HDV—DV] esta gjustado en [ACTIVADO] en
[CONV.i.LINK])

>REDUCIR Sel eccione estaopcion paraemitir sefiales en un televisor panoramico
de 16:9 0 en un televisor compatible con el modo panoramico de 16:9.

Las imégenes apareceran de la siguiente
En un televisor de

manera: o
pantalla panoramica
de 16:9
En un televisor
compatible con el
modo panoramico
de 16:9
TIPO BUZON Sel eccione esta opcion para emitir sefiales en un televisor que no sea
compatible con e modo panoramico de 16:9.
Las imégenes apareceran de lasiguiente
manera: Enuntelevisor 4:3
estandar

RECOR.BORDE Seleccione esta opcion paravisualizar e centro de laimagen en un
formato de 4:3 recortando ambos lados de laimagen.
Las imégenes apareceran de lasiguiente
manera: Enuntelevisor 4:3
estandar

W
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‘¢ Sugerencia

« Cuando vea lasimégenes que se han grabado en formato DVCAM (DV) con
[GRAB.PAN.DV] gjustado en [ACTIVADO] en un televisor 4:3 estandar, es posible que
las iméagenes aparezcan con la aturareal, pero estaran comprimidas en anchura segin el
televisor. Si ve lasimégenes grabadas en dicho tipo de televisor 4:3 estandar, gjuste
[GRAB.PAN.DV] en [DESACTIV.] antes de grabar.

A/N= DV OUT DVCAM [V 3

Puede conectar un dispositivo digital y uno anal 6gico alavideocamaray convertir
|as sefia es transmitidas desde dichos dispositivos ala sefial correspondientedela

videocamara.

>DESACTIV. Seleccione esta opcion cuando no utilice lafuncién de conversién de
sefial.

ACTIVADO Para emitir sonido e iméagenes anal égicas en formato digital mediante

{A/V)DVD) lavideocamara.

La entrada de sefial anal6gica alatoma AUDIO/VIDEO de su
videocamara se convertiray se emitiradesde lainterfaz i.LINK dela
videocamara.

Si desea obtener informacién mas detallada, consulte la pagina 109.

Utilizacién del mena
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Uso del men? 22
(AJUST.CT/BU): crearcr,

etc.

Puede seleccionar los elementos que se
muestran a continuacion en el menu
AJUST.CT/BU. Para obtener informacién
detallada sobre la seleccidn de estos el ementos,
consulte “ Seleccion deloselementosdel mend”

(pég. 60).

PREAJUSTE CT

L os gjustes predeterminados se marcan con
>. Los indicadores entre paréntesis aparecen
cuando se selecciona el gjuste. Los gjustes que
puede modificar varian segiin e modo de
aimentacién de lavideocdmara. La pantalla
muestra |l os elementos que puede utilizar en
cada momento. L os elementos que no estén
disponibles se mostraran atenuados.

PVOLVER
[PREAJUSTE CT [00:00:00:00 ]
PREAJUSTE BU

EJEC.CT
CREAR CT
GRAB.TIEM.BU

[MENU]:FIN

Puede preajustar o restaurar €l cédigo de tiempo (pag. 105).

PREAJUSTE BU

Puede pregjustar o restaurar 10s bits de usuario (pég. 107).

FORMATO CT &l

Puede seleccionar el modo de fotograma.

>AUTO Seleccione esta opcion para gjustar autométicamente el modo de
fotograma de acuerdo con el casete insertado.

ELIMIN.FOTOG  Seleccione esta opcion para gjustar € modo de fotogramaen el modo
de eliminacion de fotograma.

NO ELI FOTOG  Seleccione esta opcion paraajustar el modo de fotogramaen el modo
de no eliminacion de fotograma.

© Nota

« Si [SEL.50i/60i] del mend 5o}

(OTROS) esta gjustado en 50i, el modo de no eliminacion

de fotograma se selecciona autométicamente.
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EJEC.CT

Puede seleccionar como avanzara el codigo de tiempo.

>EJEC.GRAB.

El valor del codigo de tiempo sdlo avanza mientras se graba.
Selecciénelo cuando haga que el codigo de tiempo sea continuo al
editar iméagenes grabadas con anterioridad.

EJEC.LIBRE

El valor de cédigo de tiempo avanza libremente, independientemente
del modo de funcionamiento de lavideocdmara. Seleccidnelo cuando
ajuste la discrepanciaentre €l valor del codigo detiempo y € tiempo
rea.

CREAR CT

>REGENERAR

Seleccione esta opcidn para hacer que el codigo de tiempo sea
continuo al editar iméagenes grabadas con anterioridad.
Independientementedel ajuste de[EJEC.CT], el modo de gjecucién se
gjusta autométicamente en [EJEC.GRAB.].

PREAJUSTAR

Seleccione esta opcién cuando no desee que el codigo de tiempo sea
continuo al editar iméagenes grabadas con anterioridad.

GRAB.TIEM.BU

>DESACTIV.

Seleccione esta opcion cuando no desee gjustar los bits de usuario en
el reloj entiempo real.

ACTIVADO

Seleccione esta opcion para gjustar |os bits del usuario en €l reloj en
tiempo real.

Utilizacién del menu
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Uso del menu i3
(OTROS): ajusTe ReLoaHoRA

MUNDO, etc.

Puede seleccionar los elementos que se

muestran a continuacion en el meni OTROS.

Para obtener informacién detallada sobre la
seleccion de estos elementos, consulte
“Seleccion de los e ementos del mend”

(pag. 60).

ASSIGN BTN

L os gjustes predeterminados se marcan con
>. Los indicadores entre paréntesis aparecen
cuando se selecciona el gjuste. Los gjustes que
puede modificar varian segiin e modo de
aimentacién de lavideocdmara. La pantalla
muestra |l os elementos que puede utilizar en
cada momento. L os elementos que no estén
disponibles se mostraran atenuados.

ESPERA

ASSIGN BTN

AJUSTE RELOJ

GRAB.RAP DA
PITIDO

INDIC.GRAB.
[MENU]:FIN

Puede asignar funciones alos botones ASSIGN (pég. 90).

AJUSTE RELOJ

Puede gjustar lafechay la hora (pag. 17).

HORA MUNDO

Puede gjustar ladiferencia horaria cuando utilice lavideocamaraen el extranjero.
Ajuste ladiferenciahorariagirando €l dial SEL/PUSH EXEC; € reloj se gjustara
de acuerdo con la diferencia horaria. Si gjustaladiferenciahorariaen O, el reloj
volveraal gjuste original de hora.

LANGUAGE

Puede seleccionar o cambiar el idioma que se muestra en pantalla (pag. 19).
Puede seleccionar entre alemén, griego, inglés, inglés simplificado, espafiol,
francés, italiano, holandés, portugués, ruso, arabe o persa.
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GRAB.RAPIDA HDV1080;

Cuando la videocdmara se deja en modo de espera de grabacion durante més de 3
minutos, |la videocdmara sale de dicho modo (el tambor deja de girar) para evitar
que lacinta se desgaste y ahorrar energia de la bateria. Dado que la alimentacion
no se apaga, puede reiniciar la grabacion pulsando REC START/STOP

nuevamente.

>DESACTIV.

Se tarda algiin tiempo en reiniciar la grabacién desde el estado en el
que el tambor dejo de girar, pero la transicion desde la Gltima escena
grabada es uniforme.

ACTIVADO

El tiempo se reduce ligeramente hasta que la grabacion sereinicia
desde el estado en el que el tambor dejé de girar, pero puede que la
transicion desde la Ultima escenagrabada no seauniforme. Seleccione
esta opcion cuando no desee perder una oportunidad de grabar.

PITIDO

MELODIA

Seleccione esta opcidn para que suene una melodia cuando inicial/
detiene la grabacion o cuando ocurre una condicion poco usual en la
videocdmara.

>NORMAL

Seleccione esta opcién para que suene un pitido en lugar de una
melodia

DESACTIV.

Seleccione esta opcion para cancelar lamelodiay el pitido.

INDIC.GRAB.

>ACTIVADO

Seleccione esta opcién para activar durante la grabacion los
indicadores de grabacion que se encuentran en la parte frontal y
posterior de lavideocamara.

DESACTIV.

Seleccione estaopcion en las siguientes situaciones de grabacion. Los
indicadores de grabacién de la cdmara que se encuentran en la parte
frontal y posterior no se iluminaran durante la grabacion.

» Cuando no desee que la persona se sienta nerviosa al ser grabada.

» Cuando esté grabando cerca del motivo.

* Cuando el motivo refleje laluz del indicador de grabacion.

INDIC.FORM.

>ACTIVADO

Seleccione esta opcidn para activar €l indicador de formato. El
indicador del formato que se ha seleccionado en [FORM.GRAB.] se
ilumina cuando el interruptor POWER se gjustaen CAMERA. El
indicador del formato que se ha seleccionado en [VCR HDV/DV] se
ilumina cuando el interruptor POWER se gjustaen VCR.

DESACTIV.

Seleccione esta opcion cuando no desee activar el indicador de
formato. El indicador i.LINK tampoco se ilumina

=pcontinuacion
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© Nota

« El indicador de formato se ilumina segtn el formato de la reproduccion o de una sefial de
entrada desde otro dispositivo si [VCR HDV/DV] del mentl €=, (GRAB.ENT/SAL) esta
gjustado en [AUTO].

DIAL IRIS

Puede seleccionar ladireccion de rotacion del dial del iris paraabrirlo o cerrarlo.

>NORMAL

Seleccione estaopcion paragirar laimagen en el sentido delasagujas
del reloj cuando se miran desde el lado del objetivo paracerrar €l iris
y disminuir el volumen de luz.

OPUESTA

Seleccione esta opcion paragirar laimagen en sentido contrario alas
agujas del reloj cuando se miran desde el 1ado del objetivo paracerrar
el irisy disminuir el volumen de luz.

CODIGO DATOS

Seleccione el elemento que desee visualizar cuando pulse DATA CODE

(pag. 53).

>FECHA/CAM.

Seleccione esta opcién para visualizar los datos de fecha/horay los
ajustes de la camara durante |la reproduccién.

FECHA

Seleccione esta opcion para visualizar lafechay lahora durante la
reproduccion.

TAM.LETRA

>NORMAL

Seleccione esta opcién para visualizar |a pantalla de menud en tamafio
normal.

2%

Seleccione esta opcién para visualizar el elemento del menu
seleccionado al doble del tamafio normal.

RESTANTE

>AUTO

Seleccione esta opcion para visualizar el indicador de cinta restante

durante unos 8 segundos:

» Despuésdegjustar € interruptor POWER en CAMERA 0V CR con
el videocaseteinsertado y de quelavideocamaracal culelacantidad
de cintarestante.

* Después de pulsar B (reproducir) o DISPLAY/BATT INFO.

ACTIVADO

Seleccione esta opcién para visualizar siempre el indicador de cinta
restante.
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SALIDA PANT.

PANT.ZOOM

ENFOQ.AMPL.

MEDIDOR HRS.

>LCD Seleccione esta opcidn para mostrar |os indicadores tales como el
codigo detiempo en lapantallaLCD y en € visor.

V-OUT/LCD Seleccione esta opcidn para mostrar |os indicadores tales como el
codigo de tiempo en lapantalladel televisor, en lapantallaLCD y en
el visor.

© Nota

* No puede recibir una sefial en lavideocamarasi pulsaDISPLAY/BATT INFO o el botén
ASSIGN asignado alafuncion DISPLAY mientras esté seleccionado [V-OUT/LCD)].

>BARRA Seleccione esta opcion paraindicar la posicion ampliada o reducida
utilizando el visor de labarra.

NUMERO Seleccione esta opcion paraindicar la posicion ampliada o reducida
utilizando ndmeros (del 0 a 99).

>DESACT.AUTO. Seleccione estaopcion paraliberar el enfoque ampliado

autométi camente transcurrido cierto tiempo (pag. 34).

DESAC.MANUAL

Seleccione esta opcion para conservar el enfoque ampliado incluso
después de cierto tiempo. Paraliberar €l enfoque ampliado, vuelvaa
pulsar EXPANDED FOCUS.

El tiempo de funcionamiento acumulado de lavideocamara se visualizaracon las
horas total es de funcionamiento, rotacién del tambor, funcionamiento de la cinta

0 & nimero total de funcionamiento sin cinta.

FUNCIONAM. Muestra el total de horas de funcionamiento en incrementos de
10 horas.
EJEC.TAMBOR  Muestrael total de horas de rotacion del tambor en incrementos de

10 horas.

EJECUC.CINTA

Muestrael total de horasde funcionamiento delacintaen incrementos
de 10 horas.

ROTACION

Muestra el nimero total de funcionamiento sin cinta acumulado en
incrementos de 10 operaciones.

=pcontinuacion
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FECHA GRAB.

>DESACTIV. Sel eccione esta opcion cuando no desee superponer lafechay lahora
en lasimégenes.

ACTIVADO Sel eccione estaopci6n parasuperponer lafechay lahoradirectamente
en lasimégenes cuando las grabe.

© Nota
» Aunque laindicacion de fechay hora de la pantalla se vea afectada por lasefia del patron
cebra o la atenuacion, dichas sefiales no influiran en la grabacion.

MANDO DIST.

>ACTIVADO Seleccione esta opcién parautilizar el mando adistancia suministrado
con lavideocamara.

DESACTIV. Seleccione esta opcion para desactivar e mando adistanciay evitar
que la videocdmara responda a una orden emitida por la unidad de
mando a distancia de otra videograbadora.

SEL.50i/60i

Puede cambiar el sistema, 1080/50i (sistema PAL) 0 1080/60i (sistema NTSC),
utilizado por la videocamara para grabar. Se gjusta en 50i en €l gjuste
predeterminado.

1 Seleccione[Si] girandoel dial SEL/PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

=120 min 00:00:00:00
SEL.50i/60i |
¢Cambiar a 60i?
Reinicia
después de cambio.

Si

2 Vuelvaasedeccionar [Si] girando el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.
La pantalla se apagay se cambia de sistema.

‘¢" Sugerencia

» También puede cambiar al sistema (NTSC) de 60i cuando grabe en formato DVCAM
(DV).
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Personalizacion del
menu personal

L os elementos disponibles varian segin el
modo de alimentacion de la videocamara.

L os elementos que no estén disponibles se
mostrarén atenuados.

Puede afadir |os elementos del ment que utilice
con més frecuenciaa ment personal o bien
colocarlos en el orden que prefiera
(personalizacion). Es posible personalizar el
menu personal para cadamodo de alimentacion
delavideocamara.

SEL/PUSH EXEC

‘8

~——

1 PulseP-MENU.

2 Sedeccioned demento gue desee
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse e dial.

3 seeccioned ajuste que desee girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse e dial.

Anadir un menu: afiadir

Puede afiadir los elementos del menu que se
utilizan con frecuencia a menu personal para
obtener un acceso més facil y répido alos
mismos.

© Nota

* Puede afiadir hasta 28 elementos de menu para cada
uno delosmodos CAMERA y VCR. Si deseaafiadir
més, debe eliminar un elemento de mend menos
importante antes de afiadir uno nuevo (pég. 88).

1 PulseP-MENU.

=120 min ESPERA

P-MENU

FINAL

SHOT TRANS
ASSIGN BTN
FORM.GRAB.
GRAB.PAN.DV
COLOR CORRCT

00:00:00:00

MARCADOR
[[P-MENU]:FIN

2 Seleccione [CONF.P-MENU] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

=120 min ESPERA  00:00:00:00
[CONF. P-MENU |
2VOLVER
ELIMINAR
ORDENAR
RESTABLECER

[P-MENU]:FIN

3 Seleccione [ANADIR] girando e dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse e dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
(Seleccione Ia categoria. |
2VOLVER

[EAJUSTE CAM_]»
J AJUSTE AUDIO »
= AJ LCD/VISOR »
= GRAB.ENT/SAL »
= AJUST.CT/BU  »
83 OTROS »
P-MENU]:FIN

=pcontinuacion
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4 Seleccione una categoria de menu
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
[Seleccione el elemento. |
=1 2 VOLVER

NIV.BA.BL.EX

CONF.GANANC.

SHOT TRANS

COLOR CORRCT

STEADYSHOT
[[P-MENUI:FIN

2 Seleccione [CONF.P-M ENU] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

©=120min _ ESPERA  00:00:00:00
[CONF._P-MENU )
2VOLVER
ELIMINAR
ORDENAR
RESTABLECER

[P-MENU]:FIN

5 sdeccione un elemento de mend
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

L os elementos disponibles varian segin el
modo de alimentacion de la videocamara.

S6lo se muestran | os elementos disponibles.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
[ANADIR
TIP STDYSHOT
¢ Anadir a P-MENU
del modo CAMERA?

si
[[P-MENU]:FIN

6 seleccione[Si] girando e dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

El menu se afiade al final delalista.

"/ Pulse P-MENU.

Eliminacién del menu: eliminar

1 Pulse P-MENU.

=120 min ESPERA 00:00:00:00

P-MENU

FINAL

SHOT TRANS
ASSIGN BTN
FORM.GRAB.
GRAB.PAN.DV
COLOR CORRCT
MARCADOR

P-MENU]:FIN

Utilizacién del menu

3 seleccione[ELIMINAR] girando e
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse el dial.

€=120 min ESPERA 00:00:00:00
Selec.elemento a borrar
PVOLVER
ASSIGN BTN
FORM.GRAB.
GRAB.PAN.DV
COLOR CORRCT
MARCADOR
[P-MENU]J:FIN

4 sdeccione el elemento que desee
eliminar girando € dial SEL/PUSH
EXEC y, a continuacion, pulse e dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
[ELIMINAR ]
GRAB.PAN.DV
¢Borrar de P-MENU
del modo CAMERA?

Si

P-MENU]:FIN

5 sdeccione[Si] girando el dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

El menu seleccionado se borra del mend
personal.

6 PulseP-MENU.




Organizacion del orden de los
menus que aparecen en el menu
personal: ordenar

Puede clasificar los menus afiadidos al menu
personal en el orden que desee.

1 Pulse P-MENU.

=1 120 min ESPERA
P-MENU

FINAL

SHOT TRANS
ASSIGN BTN
FORM.GRAB.
GRAB.PAN.DV
COLOR CORRCT

00:00:00:00

MARCADOR
[P-MENU]:FIN

2 Sedeccione[CONF.P-MENU] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacién, pulse e dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
[CONF._P-MENU ]
2VOLVER
ELIMINAR
ORDENAR
RESTABLECER

P-MENU]J:FIN

5 Mueva e elemento de mend al lugar
que desee girando € dial SEL/PUSH
EXEC.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
Selec. nueva ubicacién.
1 SHOT TRANS

2 ASSIGN BTN
3 FORM.GRAB.
4 COLOR CORRCT
5 MARCADOR
6[GRAB.PAN.DV_|
7 SELEC. MARC.
[P-MENU]:FIN

6 Pulsed dial SEL/PUSH EXEC.

Para ordenar mas elementos, repitalos
pasos4 a6.

[ Pulse P-MENU.

3 seleccione [ORDENAR] girando e
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

£=1120 min ESPERA 00:00:00:00
[Selec.elemento a mover
2VOLVER

1[SHOT TRANS ]

2 ASSIGN BTN

3 FORM.GRAB.

4 GRAB.PAN.DV

5 COLOR CORRCT

6 MARCADOR

P-MENU]J:FIN

Inicializacion de ajustes:
restablecer

Después de afiadir o eliminar menus, puede
inicializar e menG personal con los gjustes
predeterminados.

1 PulseP-MENU.

=120 min
P-MENU
FINAL
SHOT TRANS
ASSIGN BTN
FORM.GRAB.
GRAB.PAN.DV
COLOR CORRCT

ESPERA  00:00:00:00

MARCADOR
[[P-MENU]:FIN

4 seleccioned eemento de ment que
desee mover girando € dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
Selec. nueva ubicacién.
1 SHOT TRANS

2 ASSIGN BTN
3 FORM.GRAB.
4[GRAB.PAN.DV_|
5 COLOR CORRCT
6 MARCADOR
7 SELEC.MARC.
[P-MENU]:FIN

2 Seleccione [CONF.P-MENU] girando
el dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

421120 min ESPERA  00:00:00:00
(CONFE._P-MENU ]
2 VOLVER
ELIMINAR
ORDENAR
RESTABLECER

P-MENU]J:FIN

=pcontinuacion

Utilizacién del mena
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3 seleccione[RESTABLECER] girando
el dial SEL/PUSH EXEC Yy, a
continuacion, pulse el dial.

=120 min ESPERA 00:00:00:00
[RESTABLECER |
¢lnicializar
el ajuste P-MENU del
modo CAMERA?

Si
[[P-MENUT:FIN

4 seeccione[Si] girando e dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
d dial.

44120 min ESPERA
RESTABLECER

00:00:00:00

¢ Esta seguro?

[[P-MENUJ:FIN

5 seleccione[Si] girando e dial SEL/
PUSH EXEC y, a continuacion, pulse
el dial.

Se recuperan |os gjustes predeterminados
del menu personal.

Para cancelar lainicializacion, seleccione
[NQ].

6 Pulse P-MENU.

90
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Asignacion de
funciones

Dependiendo de las funciones, debera
asignarlas alos botones ASSIGN para
utilizarlas. Puede asignar una funcion Gnicaa
cadaboton ASSIGN del 1 al 6.

Funciones que puede asignar a los
botones ASSIGN

« [FUNDIDQ] (péag. 46)

« [CONTRALUZ] (pag. 26)

« [LUZ PUNTUAL] (pég. 27)

« [ANULACION AE] (pag. 91)

« [NI.BA.BL.EX+] (pag. 61)

« [NI.BA.BL.EX-] (pég. 61)

« [AUMENTO GAN.] (pag. 91)

« [MARCADOR] (pag. 64)

« [MODO TOD.IM ] (pég. 92)

* [STEADY SHOT] (pég. 63)

+ [MARCA iINDICE] (pég. 46)

* [COPIA AUDIO] (pag. 103) D\VCAM
« [REVIS.GRAB.] (pég. 49)

« [DISPLAY] (pag. 53)

* [BARS] (pég. 23)

SEL/PUSH EXEC

‘B

1 PulssMENU.




2 Seeccione e mend 44 (OTROS)
girando e dial SEL/PUSH EXECvy, a
continuacién, pulse e dial.

3 Seleccione [ASSIGN BTN] girando €
dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

4 sdeccione d nimero de botén
ASSIGN al quedesee asignar la
funcién girando el dial SEL/PUSH
EXEC y, a continuacion, pulse e dial.
Estan disponibles de [ASSIGN1] a
[ASSIGNE]. [------ ] sevisualizarden el
ndmero al que no se hayaasignado ninguna
funcion.

5 sdeccionelafuncion quedeseeasignar
girando e dial SEL/PUSH EXECYy, a
continuacion, pulse e dial.

6 seleccione[ACEPTAR] girandod dial
SEL/PUSH EXEC y, a continuacion,
pulse e dial.

'/ Pulse MENU paraocultar el menu.

Uso de la funcion de aumento de
ganancia

Durante lagrabacién o en el modo de espera
de grabacién, pulse el boton ASSIGN
asignadoa[AUMENTO GAN.]. Laganancia
aumentara a 36 dB. Pararestaurar €l gjuste
anterior, vuelva a pulsar este boton.

Cuando filme un motivo muy oscuro, puede
hacer que seavisible utilizando lafuncion de
aumento de ganancia.

© Nota

 Cuando esta funcion esté activada, no se podran
utilizar las siguientes funciones:
— [DESPL.AE] de lafuncién PICTURE PROFILE
—[ANULACION AE]
—[CONTRALUZ]
—[LUZ PUNTUAL]
—Ajuste de ganancia

 Cuando esta funcién esté activada, la calidad de la
imagen se deteriorara

« Si utiliza esta funcién cuando lavelocidad de
obturacién seamés lenta que 1/12, lavelocidad de
obturacion se ajusta autométicamente en 1/25. [{if]

« Si utiliza estafuncion cuando la velocidad de
obturacién seamés lenta que 1/15, la velocidad de
obturacién se gjusta autométi camente en 1/30. [Fif]

‘¢ Sugerencia
* Serecomienda enfocar manualmente.

Utilizacion de la funcion de
anulacion AE

Pulse € botén ASSIGN asignado a
[ANULACION AE] y gire el dial dd iris.
Puede gjustar € brillo si anula el valor de
desplazamiento AE temporalmente. Cuando
estafuncion esta activada, aparecera
en lapantala

© Nota
« Lafuncion de anulacion AE selibera cuando se
gjusta el iris manualmente.

¢ Sugerencia

* El valor méasato o mésbajo queutilicelafuncion de
anulacion AE depende del valor de desplazamiento
AE. El valor variaentre val ores dentro de +7 del

valor total de desplazamiento AE y deanulacion AE.

Visualizacion del marcador

Pulse € botén ASSIGN asignado a
[MARCADOR] paravisualizar e marcador
en lapantalla. Puede seleccionar € tipo de
marcador en [SELEC.MARC.] en € menu
it (AJUSTE CAM) (pég. 64).

Utilizacién del mena
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Visualizacion del fotograma
completo de la imagen HDV1080i

Puede comprobar €l &rea que rodea a
fotogramadelaimagen. Esto no esposibleen
pantallasdetelevisor estandar. Puede hacerlo
si pulsa el boton ASSIGN asignado a
[MODOTOD.IM.]. Cuando sevisualicetoda
laexploracion, aparecerdun fotogramanegro
arededor de lapantalla. Vuelvaa pulsar €
boton pararestaurar €l modo de pantalla
anterior.

© Nota

* S estafuncion esta activada, lasimégenes se emiten
en formato buzoén entrelazado através de las tomas
COMPONENT OUTPUT ei.LINK, con excepcion
delas sefialesHDV.

‘¢ Sugerencia

» Cuando pulse el botén ASSIGN asignado a
[STEADY SHOT], lafuncién SteadyShot seliberara
y W apareceraenlapantalalLCD. Paraactivar la
funcion Steady Shot, vuelvaapulsar e mismo boton.
Puede seleccionar el nivel de efecto de lafuncion
Steady Shot utilizando [TIP STDY SHOT] del menu
15 * (AJUSTE CAM) (pég. 63).

* Hay botones independientes para DISPLAY y
BARS. Sin embargo, también puede asignarlasalos
botones ASSIGN para su comodidad. Puede utilizar
ambos botones.
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Copia/Edicion Puede copiar unaimagen reproducidaen la
videocamara en otros dispositivos de
1 i grabacién (como videograbadoras).
Copla en Otra Clnta Conecte la videocamara a una
videograbadora como se muestraen la
siguienteilustracion.

Conexion de una videograbadora

Para copiar en un dispositivo HDV compatible
Conecte lavideocdmara a un dispositivo HDV
compatible mediante un cablei.LINK

(opcional).

Grabadora

uuuuuuuu

SONY

v

HDV/DV

; : HDV/DV
Tomaj, HDV/DV Cable i.LINK (opcional) Toma §, HDV/DV

—"_ Flujo de sefiales

Para seleccionar el formato de video © Nota
gue se desea copiar * Si secambiael gustede [VCRHDV/DV] y
El formato de video que se desea copiar [CONV.i.LINK] con el cablei.LINK conectado, es

depende de la configuracion de[VCR HDV/ posible que d dispositivo de video no sea capaz de
reconocer la sefial de video de lavideocamaraen el

DV] y [CONV.i.LINK] en &l ment =, momento de copiar.
(GRAB.ENT/SAL). Antes de gjustar estos « Cuando se gjusta[VCR HDV/DV] en [AUTO] y la
elementos de menu, desconecte el cablei.LINK. sefia seadternaentre HDV y DV, laimageny el
« Lasimégenes se copiaran en e formato sonido desaparecen tempora mente.
grabado cuando [VCR HDV/DV] esté * Si lagrabadoraes unaHVR-Z1E, guste [VCR

HDV/DV] en d menl =, (GRAB.ENT/SAL) en

gustado en [AUTO] y [CONV.HDV—DV] [AUTO] parala HVR-Z1E de grabacion (pag. 97).

en [DESACTIV.] en [CONV.i.LINK].

« S6lo se copiaran las iméagenes en el formato
seleccionado cuando [VCR HDV/DV] se
gjuste en [HDV] o [DV]. Lasimégenes
restantes se copiaran como partes vacias, de
forma que no se copiardimagen alguna.

Copia/Edicién
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Para copiar en un dispositivo DVCAM (DV)

Conecte la videocdmara a una videograbadora
mediante un cable i.LINK (opcional).

o

Toma §, HDV/DV

Dispositivos i.LINK
compatibles

Toma i.LINK

HDV/DV
Cable i.LINK (opcional)
l [ ——
—"_ Flujo de sefiales

Para seleccionar el formato de video

gue se desea copiar

El formato de video que se desea copiar

depende de la configuracion de[VCR HDV/

DV] (pag. 74) y [CONV.i.LINK] (pag. 77) enel

mend ==, (GRAB.ENT/SAL). Antesde

ajustar estos elementos de menu, desconecte el
cablei.LINK.

* Cuando [VCR HDV/DV] se gustaen
[AUTO], [CONV.HDV—DV] a
[ACTIVADQ] y [BLOQ.AUDIO] a[MODO
BLOQ.] en [CONV.i.LINK], lasimagenes
HDV se copian como sefiales con audio
bloqueado y lasimégenes DV se copian tal
cual, independientemente del ajuste de
[BLOQ.AUDIQ].

* Cuando [VCR HDV/DV] se gustaen
[AUTO], [CONV.HDV—DV] en
[ACTIVADO] y[BLOQ.AUDIO] en[MODO
DESBLQ.] en[CONV.i.LINK], lasiméagenes
HDV se copian como sefiales con audio
desbloqueado y lasimégenes DV se copian tal
cual, independientemente del ajuste de
[BLOQ.AUDIQ].

94| Copia/Edicién

« Si lacinta se ha grabado con los formatos
HDV y DVCAM (DV) mezclados, gjuste
[VCRHDV/DV] en[DV] paracopiar sololas
imagenes en formato DVCAM (DV). Las
imégenes en formato HDV se copiardn como
partes vacias, de forma que no se copiara
imagen alguna.

© Nota

* Si se cambiael guste de[VCR HDV/DV] y
[CONV.i.LINK] con & cablei.LINK conectado, es
posible que el dispositivo de video no sea capaz de
reconocer lasefia de video de lavideocamaraen el
momento de copiar.

Si [CONV.HDV—DV] se gjustaen [DESACTIV.]
en [CONV.i.LINK] mientras[VCR HDV/DV] se
ajustaen [AUTO], las imagenes grabadas en modo
HDV se grabaran como partes vacias, de forma que
no se grabara imagen alguna.

Cuando [VCR HDV/DV] se gjustaen [HDV], el
dispositivo DVCAM (DV) conectado no puede
reconocer imagenes, por lo que las imégenes se
copiarédn como partes vacias.

Cuando se gjusta[VCR HDV/DV] en[AUTQ] y la
sefial se dternaentre HDV y DVCAM (DV), la
imagen y el sonido desaparecen temporalmente.



Para copiar en un dispositivo AV
Conecte la videocamara a una videograbadora
mediante el cable de conexion de A/V
(suministrado).

Si la videograbadora dispone de
una toma S video*

Toma AUDIO/VIDEO

[—

Cable de conexion de A/V
(suministrado)

Blanco

Rojo

—"~__ Flujo de sefiales

* Si el dispositivo que vaaconectarse dispone detoma
de Svideo, conecte un cable de Svideo (opcional) a
dichatoma, en vez de utilizar la clavija de video
amarilladel cable de conexion de A/V
(suministrado). Esta conexion produce imégenes en
formato DVCAM (DV) de calidad superior. Si
conecta sélo el cable de S video, no habré salida de
audio.

© Nota

+ Seleccione & mendi He (OTROS), [SALIDA
PANT.] y, acontinuacion, [LCD] (el ajuste
predeterminado) (pég. 85).

* Si conectalavideocdmara a un dispositivo
monoaural, conecte la clavija amarilla del cable de
conexion de A/V alatomadevideoy laclavijaroja
o blancaalatomade audio de la videograbadora o
del televisor.

‘¢ Sugerencia

 Paragrabar lafechalhoray los datos de ajuste de la
cémara, debe visualizarlos primero en pantalla
(pég. 53).

e ?E@O)}AUDIO
' G- @

="\

] '
Cable de S video
(opcional)

Videograbadoras
AUDIO/VIDEO H_-r@ S VIDEO
Amarillo
-=p(©) VIDEO

—
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Copia en otra cinta

1 conexion del dispositivo de grabacion
alavideocamara (pag. 93).

2 pr epare € dispositivo de grabacion.
* Inserte un videocasete para la grabacion.
* Si e dispositivo de grabacion tiene un
selector deentrada, ajustelo en el modo de
entrada.

3 PreparelavideocAmaraparala
reproduccion.
* Inserte el videocasete grabado.
* Ajuste el selector POWER en laposicion
VCR.

4 Inicielareproduccion en la
videocamaray grébelaen la
videograbador a.

Para obtener més informacion, consulte el
manual de instrucciones suministrado con
la videograbadora.

5 cuandofinalicela copia, detenga la
videocamarayy la videograbadora.

© Nota

» Cuando se utilizaun cablei.LINK, laimagen
grabada pierde definicion si seintroduce una pausa
en lavideocamara mientras se graba en una
videograbadora.

* Lasimégenes grabadas en formato HDV no se
emiten através delatoma g, HDV/DV durante los
modos de pausa de reproduccién o durante la
reproduccion que no sea la reproduccién normal.

 Cuando utilice un cablei.LINK, no podra grabar la
imagen y el sonido por separado.

¢ Sugerencia

« El indicador i.LINK, HDV o DV del soporte dela
toma §, HDV/DV seiluminaraeindicarael formato
delasefid de salida cuando utilice un cablei.LINK.

» Cuando se utilizaun cablei.LINK, las sefides de
video y de sonido se transmiten digitalmente, lo que
permite obtener iméagenes de alta calidad.
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Grabacion de
Imagenes desde una
videograbadora o
televisor

Puede grabar imégenes o programas de
television desde una videograbadora o desde
un televisor en unacintainsertadaen la
videocamara.

© Nota

* Lavideocdmara slo puede grabar desde unafuente
PAL. Por ejemplo, los videos o programas de
television franceses (SECAM) no pueden grabarse
correctamente. Consulte la pagina 120 para obtener
més informacién sobre los sistemas de television en
color.

* Si se utilizaun adaptador de 21 contactos parala
entrada de unafuente PAL, necesitard un adaptador
de 21 contactos de doble direccién (opcional).

Conexion de una videograbadora o un televisor

Para grabar desde un dispositivo compatible con HDV

Pueden grabarse y editarse imégenes de una
videograbadoracompatiblecon HDV . Utilicela
videocamaracomo unagrabadoray conéctelaa
un dispositivo compatible con HDV mediante
un cablei.LINK (opcional).

Grabadora

HD/DV Tomap, HDV/DV

Cable i.LINK (opcional)

P |

En esta videocamara (grabadora), seleccione el
meni =, (GRAB.ENT/SAL), [VCR HDV/
DV]y, acontinuacién, [AUTQ] (pag. 74) antes
de conectarla.

Reproductor
-
O
o)
@ SonY 0006
g w— |

Toma § HDV/DV

b Flujo de sefiales

© Nota

 En caso de emisiones digitales, es posible que no se
le permitagrabar algunos programas por razones de
proteccion de derechos de autor (pég. 121).

Copia/Edicién
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Para grabar desde un dispositivo DVCAM (DV)/AV

Se pueden grabar y editar imagenes o
programas de television desde una
videograbadora o un televisor. Utilice la
videocamara como grabadoray conéctelaauna
videograbadora mediante el cable de conexion
de A/V (suministrado). Puede conectar un
dispositivo compatible con DVCAM (DV)
utilizando también un cablei.LINK (opciond).

Si el televisor o videograbadora
dispone de toma S video*

H DV/ DV

N
Toma AUDIO/ i P—

Cable de S video
(opcional)

de A/V (suministrado)

-

Cuando utilice un cablei.LINK para conectar
un DVCAM (DV), seleccione el menli =,
(GRAB.ENT/SAL), [VCR HDV/DV] y, a
continuacién, [DV] o [AUTO] (pag. 74) antes
de realizar la conexion.

Videograbadoras o televisores

E o
0 @)=
OUTPUT
-}Q S VIDEO
anllo
-}@ VIDEO

JB|anco _/ *g AUDIO
Rojo J L —_—

VIDEO

Toma p, HDV/DV

1

Conexién con un cable i.LINK

?
Cable i.LINK (opcional)

_~1— Flujo de sefales

* Si e dispositivo que vaaconectarse dispone detoma
de Svideo, conecte un cable de Svideo (opcional) a
dichatoma, en vez de utilizar la clavija de video
amarilladel cable de conexion de A/V
(suministrado). Esta conexion produce iméagenes en
formato DVCAM (DV) de calidad superior. S
conecta solo e cable de S video, no habra salida de
audio.

© Nota

* Puede grabar iméagenes desde dispositivos DVCAM
(DV)/AV sblo en formato DV.

 Cuando utilice el cable de conexion de A/V
(suministrado), seleccione el mend 5} (OTROS),
[SALIDA PANT.] y, acontinuacion, [LCD] (el
gjuste predeterminado) (pég. 85).

08| Copia/Edicién

* Si conectalavideocdmaraa un dispositivo
monoaural, conecte la clavija amarilladel cable de
conexién de A/V alatomadevideoy laclavijaroja
o blanca alatomade audio de la videograbadora o
del televisor. Sélo segrabaréel sonido procedentede
laclavija conectada.

¢ Cuando se graba una sefial devideo de4:3enla
videocamara, ésta aparece con franjas negras en los
lados derecho eizquierdo.

‘¢ Sugerencia

« Si el dispositivo de grabacion dispone de unatoma
i.LINK, serecomiendaconectarlamedianteun cable
i.LINK (opciond).



Grabacion de peliculas 6 Pulse Il (pausa) de nuevo en @ punto
en el quedeseainiciar la grabacion.

/[ Pulsel (detencién) para detener la

Inserte un videocasete para grabar en la grabacion.

videocamara antes de redlizar las operaciones
siguientes.

© Nota
» Cuando utilice un cablei.LINK, laimagen grabada
perdera definicion cuando se ponga en pausa una

1 Conected televisor ola

videogr abadora a la videocamara imagen en la videograbadora.
como un dispositivo de reproduccion  Cuando utilice un cablei.LINK, no podra grabar la
(p. 97, 98). imageny el sonido por separado.

 Cuando utiliceun cablei.LINK, si se pone en pausa
o sedetienelagrabaciony sereinicia, es posible que

2 Si est4 grabando desde una laimagen no se grabe uniformemente.
videograbador a, inserteun Y Sugerencia
videocasete. » El indicador i.LINK, HDV o DV del soporte de la

toma §, HDV/DV seiluminaraeindicarael formato
de lasefial de entrada cuando utilice un cable
3 Ajuste d selector POWER en la i.LINK.

posicién VCR. . 9umdo seutilizaun cablei.LINK, las sefiales de
video y de sonido se transmiten digitalmente, lo que
permite obtener imégenes de alta calidad.

4 Aiuste la videocamara en pausa de  Cuando utilice un cablei.LINK, aparecera
J P HDV/DVIN durante lagrabacion. Este indicador

grabacion. podriaaparecer en lapantalla del dispositivo de
Cuando pulse Il (pausa), pulse reproduccion, aunque no se grabaré.
simultdneamente @ REC (grabacion). * Las sefiales de indice se graban autométicamente en

la cintadurante lagrabacién. También puede grabar
sefiales de indice en las posiciones deseadas durante
lagrabacion si pulsael botén ASSIGN asignado ala
funcién de indice (péag. 46).

5 Inicielareproduccion del videocasete
en la videograbadora o seleccione un
programa detelevision.

Laimagen que se reproduce en €l
dispositivo conectado aparece enlapantalla
decristal liquido de la videocamara.
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Conexién a un
ordenador

Para utilizar la videocamara conectandolaa un
ordenador mediante un cablei.LINK, €l
ordenador debe disponer deunainterfazi.LINK
y del software de aplicacion paraleer sefid esde
video instalado en el ordenador.

Consulte el manual suministrado con el
software de aplicacion para saber cudles son los
requisitos de sistemadel ordenador.

Copia/Edicién

Conexion del ordenador

« Antes de conectar lavideocdmara al
ordenador con un cablei.LINK, aseglrese de
insertar |a clavija de conexion en ladireccion
apropiada. Si insertalaclavijadel conector a
lafuerza en ladireccion incorrecta, puede
dafiar el terminal o causar un funcionamiento
defectuoso de la videocamara.

« Conecte primero el cablei.LINK a ordenador
y, acontinuacion, alavideocamara. Si se
conectaen el orden inverso podriaprovocar la
acumulacion de electricidad estética, 1o que a
su vez podriaoriginar un mal funcionamiento
delavideocdmara.

* Aseglrese de gjustar [VCR HDV/DV] y
[CONV.i.LINK] en & mena =
(GRAB.ENT/SAL) antes de conectar €l cable
i.LINK. Si conectaprimero €l cablei.LINK,
es posible que el equipo se quede colgado o
gue no reconozca la sefial de lavideocamara.

© Nota

« Conecte un equipo que pueda manejar la sefial del
formato indicado por losindicadoresi.LINK. Si
conecta un equipo que no manejelasefial, esposible
queel equipo se cuelgue o que no reconozcala sefial
de lavideocamara

« Desconecte €l cablei.LINK antes de regjustar
[FORM.GRAB.] cuando €l selector POWER esta
gjustado en CAMERA. Delo contrario, el equipo
podria bloquearse.

‘¢ Sugerencia

« El indicador i.LINK, HDV o DV del soporte dela
toma g, HDV/DV seiluminaraeindicarael formato
de lasefid de entrada cuando utilice un cable
i.LINK.

Para importar imagenes de una cinta al

ordenador

« Para explorar imagenes grabadas en formato
HDV en lacintacon formato HDV, gjuste
[VCR HDV/DV] en [HDV] (pég. 74) y
[CONV.HDV—DV] en [DESACTIV.] en
[CONV.i.LINK] (p&g. 77).

« Para explorar imagenes grabadas en el
formato DVCAM (DV) en lacintacon
formato DVCAM (DV), gjuste [VCR HDV/
DV] en [DV] (pég. 74).

« Para explorar imagenes grabadas en el
formato HDV contenidas en la cintacon
formato DV con audio blogueado, gjuste
[CONV.HDV—DV] en [ACTIVADOQ] y
[BLOQ.AUDIO] en [MODO BLOQ.] en
[CONV.i.LINK] (p&g. 77).



« Para explorar imagenes grabadas en el
formato HDV contenidas en la cinta con
formato DV con audio desbloqueado, ajuste
[CONV.HDV—DV] en [ACTIVADOQ] y
[BLOQ.AUDIO] en [MODO DESBLQ] en
[CONV.i.LINK] (pag. 77).

© Nota

* Esposible que lasimagenes no seimporten
correctamente en funcioén del software de aplicacion
del ordenador.

» No puedeimportar iméagenes grabadas en el formato
DVCAM (DV) a formato HDV.

Para importar imagenes de un
ordenador a la videocamara

En el formato HDV

Ajuste [VCR HDV/DV] en [HDV] (péag. 74) y
[CONV.HDV—DV] en [DESACTIV ] en
[CONV.i.LINK] (pég. 77).

En el formato DVCAM (DV)
Ajuste [VCR HDV/DV] en [DV] (péag. 74).

Copia/Edicién
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Copia de sonido en
una cinta grabada

DVCAM

Preparacién para la copia de audio

@Toma AUDIO/VIDEO

Puede grabar audio adicional a sonido
original en una cinta grabada en el formato
DVCAM y & modo de audio FS32K.

Dispositivos de audio (como
reproductores de CD/MD)

100

=3 —F
[—] 5o

LINE OUT —

LO® ©Or
\%ﬂ -
Audio R

(rojo)
Audio L

o
o

T

Tomas de salida de audio

No conecte la clavija—&
de video (amarilla).

Selector INPUT1/
INPUT2 PHANTOM

Dy

INPUT 1

Micréfono
interno

=

@OConectores INPUT1/INPUT2

=

|
Cable de conexion de A/
V (suministrado)

(blanco)

Micréfono (opcional)

P

b Flujo de sefiales

()

1 Introduzca audio de una delas
siguientes formas.

« Utilizando el micréfono interno (no se
requiere ninguna conexion).

* Conectando un micr6fono o un
dispositivo de audio (opcional) alos
conectores INPUTL/INPUT2. (@)

* Conectando un dispositivo de audio
(opcional) alatoma AUDIO/VIDEO.
(5))

Copia/Edicién

2 Seeccionee mend » (AJUSTE
AUDIO), [SELECMICy,a
continuacion, [XLR] (péag. 69).
Para utilizar € micréfono interno,
seleccione [MIC.INTERNO].

Cuando se utilicen los conector es
INPUTV/INPUT2, ajusteloselementos
del menu en consonancia con €l
conector y el dispositivo conectado.



Para utilizar un micréfono

» Cuando & micréfono esté conectado al
conector INPUT1, gjuste [NIVEL
INPUT1] en [MICROFONOQ].

» Cuando & micréfono esté conectado al
conector INPUT2, gjuste [NIVEL
INPUT2] en [MICROFONOQ].

« Si el micréfono recibe alimentacion
mediante su cable, ajuste el selector
INPUT1Z/INPUT2 PHANTOM en ON.

Para utilizar un dispositivo de audio

 Cuando € dispositivo de audio esta
conectado en el conector INPUT1, gjuste
[NIVEL INPUT1] en[LINEA] y gjusteel
selector INPUT1 PHANTOM en OFF.

 Cuando € dispositivo de audio esta
conectado en el conector INPUT2, gjuste
[NIVEL INPUTZ2] en[LINEA] y gjusteel
selector INPUT2 PHATOM en OFF.

El canal donde se graba el audio
Laentrada de audio de cada una de las tomas/
conectoressegrabaen el canal 364 delaforma
siguiente:

Entrada [SELEC.- Audio grabado
XLR CH] Canal 3 Canal 4
AUDIO/ — CH1 CH2
VIDEO
INTERNAL - CH1 CH2
MIC
INPUT /2 CH1 INPUT1 INPUT2
CH1,CH2 INPUT1 INPUT1
INPUT1 CH1 INPUT1 -
CH1,CH2 INPUT1 INPUT1
INPUT2 CH1 - INPUT2
CH1,CH2 - —
© Nota

 Cuando se utilice latoma AUDIO/VIDEO para
grabar sonido adicional, laimagen no se emitirda
través de latoma AUDIO/VIDEQ. Verifique la
imagen en lapantallade cristal liquido o en € visor
y €l sonido con los auriculares.

* No se podra grabar audio adicional:

— Cuando la cinta esté grabada en formato HDV.

— Cuando la cinta esta grabada con [ [ge] MODO
GRAB.] gjustado en [DV SP].

— Cuando la cinta esta grabada con [MODO
AUDIO] gjustado en [FS48K].

— Cuando la videocamara esté conectada mediante
un cablei.LINK.

— En secciones de la cinta que estén en blanco.

— Cuando lalengtieta de proteccidn contra escritura
del videocasete esté gjustadaen SAVE.

—Si el gjuste 50i/60i de la videocamara es distinto
del delacinta

Cuando utilice un micréfono externo (opcional) para

grabar audio adicional, puede comprobar laimagen

en lapantallaLCD de lavideocdmara o conectando

lavideocdmara a un televisor utilizando € cable de

video componente. Compruebe el sonido utilizando

auriculares.

Si agrega audio a una cinta grabada en otro

dispositivo con un micréfono de 4 canales, es

posible que se reescriban |os datos del sistemade

audio.

Grabacién de sonido

Asigne previamente la funcidn de copiade
audio a uno de los botones ASSIGN. Consulte
la pagina 90 para obtener mas informacion
sobre como asignar una funcion.

1 inserteun videocasete grabadoen la
videocdmara.

2 Ajusted selector POWER en la
posicién VCR.

3 Pulse > (reproducir) para
reproducir la cinta.

4 pulsent (pausa) en € punto en el que
deseainiciar la grabacion del sonido.
Se introduce una pausa en la reproduccién.

=pcontinuacion
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5 Pulsed botén ASSIGN asignado ala
copia de audio.

Aparece lamarca @ Il en lapantalade
cristal liquido.

4 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [MEZCLA AUDIO] y, a
continuacién, pulse el dial.

6 Pulsell (pausa) y comience a
reproducir € audio que desea grabar
al mismo tiempo.

Lamarca @ permanece activadaen la
pantallade cristal liquido mientras se graba
sonido.

El nuevo sonido se grabaen loscanales 3y
4.

[ Pulsem (detencion) cuando desee
detener la grabacion.

© Nota

* Sdlo podréa grabar audio adicional en unacinta
grabada con la videocdmara. El sonido se puede
deteriorar cuando copia audio en una cinta grabada
con otras videocdmaras (incluso otras videocamaras
HVR-Z1E).

‘¢ Sugerencia
* Puede gjustar €l volumen de la grabacion del audio
adicional de formamanual.

Comprobacion y ajuste del sonido
grabado

1 Reproduzcalacintaen laque ha
grabado audio siguiendo los
procedimientos que se detallan en
“Grabacion de sonido” (pag. 103).

2 PulseMENU.

3 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar & menti » (AJUSTE
AUDIQ) Yy, a continuacién, pulse e
dial.
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5 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar €l sonido de saliday, a
continuacion, pulse el dial.

Ajuste Para

MEZCLA sintetizar el sonido origina
(CH1, CH2) con el sonido
agregado (CH3, CH4) queseva

aemitir

CH3, CH4 emitir solo el sonido agregado

(CH3, CH4)

6 PulseMENU paraocultar la pantalla
del mend.




Ajuste de los valores
de tiempo
Lavideocdmara utiliza 2 tipos de valores de

tiempo: valoresde cadigo detiempoyy bitsde
usuario.

Ajuste del valor de cadigo de
tiempo

Selector POWER

SEL/PUSH EXEC

‘B

| —

1 Ajuste €l selector POWER en la
posicién VCR o CAMERA.

2 Pulse MENU.

3 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar el men? 21
(AJUST.CT/BU) y, a continuacion,
pulse e dial.

4 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [CREAR CT]y, a
continuacion, pulse e dial.

5 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [PREAJUSTAR] y, a
continuacion, pulse e dial.

6 Ajuste e valor del cddigo detiempo.

1 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [PREAJUSTE CT] y, a
continuacién, pulse el dial.

2 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [PREAJUSTAR] y, a
continuacién, pulse el dial.

3 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar los 2 primeros digitos y, a
continuacién, pulse el dial.

Ajuste el codigo de tiempo entre
00:00:00:00 y 23:59:59:24.

4 Repitael paso 3 para configurar el resto
delosdigitos.

5 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [ACEPTAR] y, a
continuacion, pulse el dial.

uoIdIp3 eIdo) I

'/ Seleccione e modo defotograma. [{ill
1 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [FORMATO CT] y, a

continuacién, pulse el dial.

2 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar el modo de fotogramay, a
continuacién, pulse el dial.

Ajuste

Para

AUTO

gjustar el modo
autométicamente dependiendo
del videocasete insertado

ELIMIN.

FOTOG

seleccionar el modo de
eliminacion de fotogramas

NOELI
FOTOG

seleccionar el modo de no
eliminacion de fotogramas

8 seleccione e modo de €jecucion.
1 Gireel dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [EJEC.CT] y, acontinuacion,
pulse el dial.

=pcontinuacion
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2 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar el modo de gjecuciony, a
continuacion, pulse el dial.

Ajuste Para
EJEC. avanzar €l valor de cédigo de
GRAB. tiempo sblo mientras se graba

Seleccione esta opcién cuando
¢l codigo de tiempo se haga
continuo en unaedicion a

posteriori.
EJEC. avanzar €l cddigo de tiempo de
LIBRE formalibreindependientemente

del modo de funcionamiento
actua delavideocamara.

El cdigo detiempo comienzaa
g ecutarse una vez que se
selecciona este gjuste.

9 PulseMENU para ocultar la pantalla
del mend.

Para cancelar el ajuste de codigo de
tiempo

Seleccione[CANCEL] enel paso5 en el paso 6,
0 pulse TC RESET en el mando adistancia.
En caso de utilizar el mando a distancia,
asegurese de que €l codigo de tiempo sea
00:00:00:00y, acontinuacion, gjuste[MANDO
DIST.] en [DESACTIV.].

Para restablecer el codigo de tiempo
Seleccione [RESTABLECER] en €l paso 2 del
paso 6.

Modo de eliminacién de fotogramas
En el estdndar NTSC, el valor de codigo de
tiempo se basa en 30 fotogramas por segundo,
pero lafrecuencia exacta de fotogramas de
video es de hecho 29,97 por segundo.
Consecuentemente, el valor de codigo de
tiempo se desviara del tiempo real cuando se
graba durante un largo tiempo.

El modo de eliminacion de fotogramas corrige
esto saltdndose €l recuento de 2 fotogramas &
principio de cadaminuto que no seaun multiplo
de 10.

Copia/Edicién

En el modo de no eliminacién de fotogramas,
sin embargo, no se omiten recuentos de
fotogramas y existe una desviacion gradual del
codigo de tiempo del tiempo real.

© Nota

* Enel casodelaconexioni.LINK, si iniciala

grabacién cuando no se recibe sefial de video, es

posible que el codigo de tiempo no continle

correctamente.

Si graba en formato HDV y DVCAM (DV)

mezclados, es posible que el cédigo de tiempo se

inicialice en una edicién a posteriori.

Si reproduce una cinta grabada con los formatos

HDV y DVCAM (DV) mezclados, es posible que el

codigo de tiempo no coincida con laimagen en una

edicion a posteriori.

Si gjusta[CREAR CT] en [REGENERAR] en el

meny, [EJEC.CT] se gjusta autométicamente en

[EJEC.GRABL.].

Cuando [SEL.50i/60i] en el men(i 44 (OTROS) se

ajustaen 50i, el modo de no eliminacién de

fotogramas se sel ecciona autométicamente. No

puede cambiar e modo de fotogramas.

Cuando se graba en el formato HDV, pueden

producirse discrepancias de 3 fotogramas como

méaximo.

« Si gjusta[CREAR CT] en [REGENERAR], no
funcionard TC RESET en el mando a distancia.



Ajuste del valor de bits de usuario

Puede superponerse informacion de
grabacion (fecha, hora, escena, nimero, etc.)
en una cinta utilizando hasta 8 digitos
hexadecimales.

Selector POWER

SEL/PUSH EXEC

‘B

~——

1 Ajuste sedlector POWER enla
posicién VCR o CAMERA.

2 Pulse MENU.

3 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar el mend 21
(AJUST.CT/BU) y, a continuacion,
pulse e dial.

4 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [PREAJUSTE BU] y, a
continuacién, pulse e dial.

5 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [PREAJUSTAR] y, a
continuacion, pulse e dial.

6 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar los 2 primerosdigitosy, a
continuacion, pulse e dial.

V4 Repita e paso 6 para configurar €
resto delosdigitos.

8 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [ACEPTAR] y, a
continuacién, pulselo.

9 PulseMENU paraocultar la pantalla
del mend.

Para cancelar el ajuste de los bits de
usuario
Seleccione [CANCEL] en €l paso 8.

Para restablecer los bits de usuario
Seleccione [RESTABLECER] en €l paso 5.

Para ajustar los bits de usuario al reloj
de tiempo real

Seleccione el menud _| (AJUST.CT/BU),
[GRAB.TIEM.BU] y, a continuacion,
[ACTIVADOQ].

© Nota
« Los valores de bits de usuarios aparecen cada 3

fotogramas paralacintagrabadaen el formato HDV .

* Si serecibe una sefial en formato HDV através de
una conexion i.LINK, se copian |os bits de usuario,
aunque no podran volver agenerarse.

Copia/Edicién
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Cambio del valor de tiempo

TC/U-BIT

Pulse TC/U-BIT.

Cadavez que pulsa el botdn, e valor detiempo
cambiaentre el codigo detiempo y los bits de
usuario.

TC: 00:00:00:00 o 00:00.00:00

U-BIT: 00 00 00 00

© Nota

« El codigo detiempo y los bits de usuario no pueden
mostrarse apropiadamente si lacintano tiene
grabaciones de codigo de tiempo y/o de bits de
usuario o si el coédigo de tiempo se grabd utilizando
un método no compatible.

* Si recibe unasefial en formato HDV através de una
conexion i.LINK, los bits de usuario del video
recibido se escriben en lacdmara, pero no se
visualizan durante la copia
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Conexion de una
videograbadora
analogica a un equipo
a través de la
videocamara DVCAM

DV & :

Funcién de conversion de sefiales

Conexion de un ordenador

Consulte el manual suministrado con el
software de aplicacion para saber cudles son los
requisitos de sistema del ordenador.

Conecte un dispositivo de video analdgico a
lavideocdmara mediante el cable de
conexion de A/V (suministrado) y un
dispositivo digital, como por gjemplo un
ordenador, alavideocdmara mediante un
cablei.LINK (opcional). Lavideocdmara
convertirala sefial de video analdgicadela
videograbadora en una sefial digita y la
transmitira a un ordenador para copiarla.
Para utilizar lafuncion de conversion de
sefales, debe instalarse en el ordenador un
software de aplicacién paraimportar sefiales
de video.

Sila videograbadora dispone de

unatoma S video

=

|
Cable de S video
(opcional)

Toma AUDIO/VIDEO

= |

OUTPUT
T}Q S VIDEO
Amarillo

iT3-=p(©) VIDEO

="~

|
Cable de conexién Blanco
de AIV .
(suministrado) Rojo

Cable i.LINK (opcional)
l

-

Flujo de sefiales

=[]
i.LINK (IEEE1394)

=pcontinuacion
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© Nota

« Seleccione el ment & (OTROS), [SALIDA
PANT.] y, acontinuacién, [LCD] (el ajuste
predeterminado) (pag. 85).

» Antes de conectar €l cablei.LINK, seleccione el
ment £, (GRAB.ENT/SAL), [VCRHDV/DV]y,
acontinuacion, [DV] (pag. 74). Si realizaesta
operacion con el cablei.LINK conectado, €l
ordenador podria bloquearse o no reconocer la
videocdmara.

Importacion de una imagen en el
ordenador

1 Enciendae dispositivo anal 6gico.

2 Ajuste el selector POWER en la
posicion VCR.
Conecte |la videocdmara alatomade pared
utilizando el cable de conexién
suministrado (DK-415) y el adaptador de
calcargador paralafuente de alimentacion.

3 Pulse MENU.

4 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar € menl =),
(GRAB.ENT/SAL) y, a continuacion,
pulse e dial.

5 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [A/V — DV OUT] y, a
continuacion, pulse el dial.

6 Gired dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [ACTIVADOQ]y, a
continuacion, pulseel dial.

[ Pulss MENU para ocultar la pantalla
del menu.

8 Inicielareproduccion en el dispositivo
anal ogico.
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9 Inidie laimportacion en el ordenador.
Consulte el manual suministrado con el
software del programa o laayuda en linea
del mismo para obtener més informacion.

Tras importar la imagen y el sonido
Detenga laimportacion en el ordenador y la
reproduccion en el dispositivo anal 6gico.

© Nota

 Esposiblequelavideocamarano seacapaz deemitir
lasefial al ordenador correctamente, en funciéndela
sefial de video recibida en lavideocamara.

« No se pueden importar iméagenes que se hayan
grabado mediante una sefial de proteccion de
derechos de autor en un ordenador através dela
videocamara.

« Las sefiales anal6gicas no se emiten através dela
toma COMPONENT OUTPUT.



Solucién de problemas

Solucidn de
problemas

S semuestra“ C:0O:O0" enlapantalade
cristal liquido o en el visor, significaquela

funcién de visualizacion de autodiagndstico

seencuentraactivada. Consultelapagina 117
para obtener mas informacion.

Si surge algun problemaal utilizar la
videocamara, consulte latablasiguiente para
solucionarlo. Si el problema persiste,
desconecte la fuente de alimentacion y
pongase en contacto con el distribuidor Sony.

Operaciones generales

Problema

Causas y soluciones

No se enciende la videocamara.

* Labateria esta descargada, dispone de poca energia o no esta bien
instalada en la videocamara.
2 Instale una bateria cargada en la videocdmara (péag. 11).
- Conecte el adaptador de ca/cargador alatomade pared (pag. 14).
* El selector de modo del adaptador de ca/cargador esté ajustado en
CHARGE.
SAjlstelo aVCR/ICAMERA (pag. 14).

La videocamara no funciona aunque
laaimentacién esté activada.

= Desconecte el adaptador de ca/cargador delatomade pared o extraigala
bateria, y vuelva a conectarl o después de aproximadamente 1 minuto. Si
las funciones siguen sin activarse, pulse el boton RESET con un objeto
puntiagudo. Si pulsael botén RESET, todos los gjustes, incluidala
configuracién del reloj (excepto los gjustes de perfil deimageny del
menu personal), volveran a sus valores predeterminados.

Se escucha un ruido de estrépito
cuando se utilizala videocdmara con
el selector POWER ajustado en OFF
oVCR.

* Esto se debe a que algunas funciones del objetivo de lavideocamara
utilizan un mecanismo linea. No se trata de un fallo de funcionamiento.
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El mando a distancia suministrado no
funciona.

>Ajuste [MANDO DIST.] del mena [} (OTROS) en [ACTIVADO]
(pag. 86).

=Inserte las pilas en el compartimiento para pilas con las polaridades + —
correctamente colocadas. Si esto no soluciona el problema, inserte pilas
nuevas, dado que las pilas estdn agotadas (pag. 139).

= Elimine cualquier obstruccion que haya entre el mando adistanciay el
Sensor remoto.

Lavideocamara se calienta.

* Esto se debe a que la alimentacion ha estado encendida durante mucho
tiempo. No se trata de un fallo de funcionamiento.

Solucién de problemas
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Baterias/Fuentes de alimentacion

Problema

Causas y soluciones

L a bateria se descarga répidamente.

« Latemperaturaambiente es demasiado baja o labateriano se hacargado
lo suficiente. No se trata de un fallo de funcionamiento.
2Vuelvaacargar labateriacompletamente. Si el problema continta,

sustituyala bateriapor unanueva. Es posible que esté dafiada (pag. 11,
125).

El indicador de tiempo de bateria
restante no indica el tiempo correcto.

 Latemperatura ambiente es demasiado alta o baja o la bateriano se ha
cargado |o suficiente. No se trata de un fallo de funcionamiento.
2Vuelvaa cargar la bateria completamente. Si el problema continGa,
sustituyalabateria por unanueva. Es posible que esté dafiada (pag. 11,
125).

Laalimentacion se desconecta con
frecuencia aunque el indicador de
bateria restante sefiala que la bateria
tiene energia suficiente para
funcionar.

* Sehaproducido un error en e indicador del tiempo restante de la bateria
o labateria no se ha cargado lo suficiente.
2Vuelvaacargar labateria completamente para corregir el indicador
(pég. 112).

Se ha producido un problemaal
conectar lavideocamaraal adaptador
de calcargador.

= Apague la alimentacion y desconecte el adaptador de ca/cargador de la
toma de pared. A continuacion, vuelva a conectarlo.

Videocasetes

Problema

Causas y soluciones

No puede extraerse el videocasete del
compartimiento.

- Aseglrese de que lafuente de alimentacion (labateria o el adaptador de
calcargador) esté conectada correctamente (pag. 11).

- Extraigalabateria de lavideocamaray, a continuacion, vuelvaa
instalarla (pég. 11).

= |nstale una bateria cargada en la videocamara (pég. 11).

El videocasete no se expulsa, ni
siquiera con latapa del videocasete
abierta

- Se empieza a condensar humedad en la videocamara (pag. 128).

No aparece € indicador Cassette
Memory durante la utilizacion de un
videocasete con Cassette Memory.

= Dado que la videocdmara no es compatible con Cassette Memory, no
aparece ningun indicador.

No se muestra el indicador de cinta
restante.

SAjuste [[6®] RESTANTE] en [ACTIVADO] en & mend =
paramostrar siempre el indicador de cinta restante (pag. 84).

(OTROS)
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Pantalla de cristal liquido y visor

Problema

Causas y soluciones

Aparece unidiomadesconocidoen la
pantalla.

- Consulte la pagina 19.

Aparece un indicador desconocido en
lapantalla.

= Consulte lalistade indicadores (pag. 140).

Laimagen del visor no es nitida.

= Utilicelapalancade gjuste del objetivo del visor paraajustar el objetivo
(pég. 16).

Laimagen del visor ha desaparecido.

2 Cierre e panel de cristal liquido. Laimagen no se mostrara en el visor
cuando el panel de cristal liquido esté abierto (pag. 16). Cuando
[ALIM.VISOR] segjustaen[ACTIVADO], lasimagenes aparecen en la
pantallaLCD y en el visor (pég. 73).

Grabacion

Problema

Causas y soluciones

Lacintano comienzaa pulsar REC
START/STOP.

2Ajuste e selector POWER en laposicion CAMERA (péag. 15).

“Lacintahallegado al final. Rebobinela o inserte un videocasete nuevo.

2Ajuste lalengiieta de proteccion contra escritura en REC o inserte un
videocasete nuevo (pég. 122).

“Lacinta esta atascada en el tambor debido a la condensacion de
humedad. Extraiga el videocasete y deje |a videocamara durante 1 hora
por lo menos. A continuacion, vuelva ainsertarlo (pag. 128).

Lacintano comienzaa pulsar REC
START/STOP en €l asa.

- Suelte lapalanca HOLD (pég. 22).

La aimentacion se desconecta
bruscamente.

- Cargue |la bateria (pag. 11).

Lafuncion del zoom no puede
utilizarse.

2Ajuste correctamente el selector ZOOM (pég. 23).
= Cuando utilice lapalanca del zoom del mando a distancia, gjuste el
selector ZOOM en LEVER/REMOTE (pég. 24).

El zoom del asano funciona.

2Ajuste € selector de zoom del asaen H o L (pég. 24).

Lafuncion SteadyShot no puede
utilizarse.

= Pulse el botén ASSIGN asignado a SteadyShot (pag. 90).
2Ajuste[STEADY SHOT] en[ACTIVADO] en el mendi g+ (AJUSTE
CAM) (pag. 63).

El enfoque automético no funciona.

2Ajusteel selector FOCUSen AUTO parahabilitar el enfoque automético
(p3g. 33).

=L as condiciones de grabacion no son adecuadas para el enfoque
automético. Ajuste el enfoque manualmente (pag. 33).

=pcontinuacion

Solucién de problemas
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Problema

Causas y soluciones

El enfoque se gjusta en automético,
pero el enfoque cambia conforme se
girael anillo de enfoque.

* Incluso durante el enfoque automético, puede enfocar manua mente
girando € anillo de enfoque (pag. 34).

Cuando se grabalaluz de unavelao
unaluz eléctricaen la oscuridad,
aparece unafranjavertical.

« Esto ocurre cuando el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado
ato. No se tratade un fallo de funcionamiento.

Cuando se graba un motivo brillante,
aparece unafranjavertical.

« Este fenémeno se conoce como el efecto de distorsion. No se tratade un
fallo de funcionamiento.

Aparecen pequefios puntos blancos
en lapantalla

« Estos puntos aparecen con unavelocidad de obturacion més lenta. No se
trata de un fallo de funcionamiento.

Aparecen rayas oblicuas en la
pantalla.

SAjuste el selector ZEBRA/PEAKING en OFF (pég. 32).

Laimagen aparece demasiado
brillantey el motivo no apareceen la
pantalla.

= Cancelelafuncion de contraluz (pég. 26).

Reproduccion

Problema

Causas y soluciones

No se puede reproducir.

=Si lacintallegé a final, rebobinela (pég. 50).

No se puede reproducir en direccién
inversa.

=Lareproduccion inversa no esta disponible con una cinta grabada en
formato HDV.

Aparecen lineas horizontalesen la
imagen. Las iméagenes mostradas no
son nitidas o no aparecen.

2Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (pag. 129).

Parpadeo de dibujos tenues y lineas
diagonal es con un aspecto dentado.

Ajuste [NITIDEZ] hacia el lado — (suave) en lafuncion PICTURE
PROFILE (pég. 35).

No se escuchael sonido o sélo se
escucha un sonido bajo.

< Aumente e volumen (pég. 50).

2Enel meni pp (AJUSTE AUDIO), gjuste[MEZCLA AUDIO] en
[MEZCLA] (pég. 67).

= Cuando utilice un cable de SVIDEO o un cable de video componente,
asegUrese de que las clavijasrojay blancadel cable de conexion de A/V
estén también conectadas (pag. 55).

El sonido se interrumpe.

2Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (pag. 129).

No funcionan la busqueda de fechas
ni labusqueda por indice.

» Hay unapartesingrabar al principio o en el mediodelacinta. No setrata
de un falo de funcionamiento.

El codigo de tiempo no vuelve a
00:00:00:00 aunque la cinta esté
rebobinada hasta el principio de la
grabacion.

» Esposible que, a principio de la grabacion, el codigo de tiempo no
aparezca correctamente. No se trata de un fallo de funcionamiento. Al
iniciar lareproduccion, e codigo de tiempo y laimagen se mostraran
correctamente desde el principio.

Solucién de problemas




Problema

Causas y soluciones

Los bits de usuario no se muestran
correctamente durante el avance
répido o el rebobinado.

« Losbitsde usuario no se visualizan correctamente si lasefial de video se
ha grabado en formato HDV sin bits de usuario y copiado mediante una
conexioni.LINK. [-- -- -- --] aparecera durante lareproducciony [00 00
00 00] durante el avance répido o el rebobinado.

Aparece “---" en lapantalla.

« Lacintaque estareproduciendo se hagrabado sin los gjustes de lafecha
y hora.

« Seestareproduciendo una parte sin grabar de la cinta.

* No se podraleer el cédigo de datos de una cintarayada o con ruido.

END SEARCH no funciona.

* El selector POWER esta gjustado en CAMERA.
« El videocasete se ha expul sado después de grabar (pég. 52).
« El videocasete es nuevo y no contiene ninguna grabacion.

END SEARCH no funciona
correctamente.

* Hay unapartesin grabar al principio o en el medio delacinta. No setrata
de un fallo de funcionamiento.

No aparece ningunaimagen durante
END SEARCH o Revision de
grabacion.

 Lacintase grab6 en los formatosHDV y DVCAM (DV). No setratade
un fallo de funcionamiento.

No puede visualizarse laimagen ni
escucharse el sonido en € televisor
conectado mediante el cable de video
componente.

>Ajuste[COMPONENTE] en el menti =, (GRAB.ENT/SAL) de
acuerdo con los requisitos del dispositivo conectado (pég. 77).

= Cuando utilice el cable de video componente, aseglrese de que las
clavijasrojay blancadel cable de conexién de A/V estén conectadas

(pég. 55).

Laimagen aparecedistorsionadaen el
televisor de 4:3.

« Esto ocurre cuando se visualiza unaimagen grabada en modo
panoramico de 16:9 en un televisor de 4:3.
2 Parareproducir laimagen, gjuste[CONV.REDUCT.] enel menti =,
(GRAB.ENT/SAL) (pég. 78).
2 Antes de grabar, gjuste [GRAB.PAN.DV] del menti =, (GRAB.
ENT/SAL) en [DESACTIV ] (pag. 76).

Aparecen ruidos y se muestra [Jif]
en lapantalla

* Enée menl [} (OTROS), cambie el guste de [SEL .50i/60i] a60i y

reproduzca la cinta (pég. 86).

2/2-ST aparece en la pantallade
cristal liquido.

« Esto aparece cuando sereproduce unacintagrabadaen otrosdispositivos
de grabacion mediante un micréfono de 4 canales. Esta videocdmara no
escompatible con el estandar de grabacion paramicréfonosde 4 canaes.

Copia

Problema

Causas y soluciones

Las imégenes de |os dispositivos
conectados no aparecen en lapantalla
de cristal liquido ni en el visor.

SAjuste[SALIDA PANT.] en [LCD] enel meni 5} (OTROS) (pég. 85).

No sepuede copiar correctamentecon
el cable de conexion de A/V.

DVCAMDV %

SAjuste[SALIDA PANT.] en [LCD] enel mend 3 (OTROS) (pég. 85).
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Problema

Causas y soluciones

Cuando realice la conexién mediante
un cablei.LINK, no aparecera
ningunaimagen en la pantalla del
monitor durante la copia.

Ajuste [VCR HDV/DV] en e meni ¥, (GRAB.ENT/SAL) de
acuerdo con los requisitos del dispositivo conectado (pég. 74).

No se escucha el sonido nuevo
afladido a una cinta grabada.

DVCAMDV &P

>Ene mend p (AJUSTE AUDIO), gjuste[MEZCLA AUDIO] en
[MEZCLA] o [CH3, CH4] (péag. 104).

L as iméagenes desaparecen por un
momento cuando se pulsa
EXPANDED FOCUS.

* Si se pulsa EXPANDED FOCUS durante la grabacién en el formato
DVCAM (DV) mientras se transfieren imagenes al dispositivo
conectado, |as iméagenes desaparecen cuando se cambia del tamafio
normal al tamario ampliado.
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Indicadores y mensajes de advertencia

Visualizacion de autodiagnostico/Indicadores de advertencia

Si en lapantallade cristal liquido o en el visor aparecen indicadores, compruebe lo siguiente. Para
obtener mas informacién, consulte las paginas entre paréntesis.

Indicacion Causas y soluciones

c.obO:O0/e:00:0od Usted mismo puede reparar algunos problemas. Si e problema contintia
(Visualizacion de autodiagnéstico) incluso después de intentarlo varias veces, péngase en contacto con el

distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de

Sony.

c:04:00

= Se esta utilizando una bateria que no es “InfoLITHIUM”. Utilice una
bateria“InfoLI THIUM” (pég. 125).

C:21:00

= Se ha producido condensacién de humedad. Extraiga el videocasete y
dejelavideocdmaradurante 1 horapor o menos. A continuacién, vuelva
ainsertarlo (pag. 128).

C:22:001

2Limpie el cabeza con el videocasete limpiador (pag. 129).

c:3100/ C:3200

= Se han producido problemas no descritos anteriormente. Extraiga el
videocasete y vuelva ainsertarlo; a continuacion, vuelvaa poner en
funcionamiento la videocdmara. No realice este procedimiento si se
empieza a condensar humedad (pag. 128).

2 Retirelafuente de alimentacion. Vuelvaaconectarlay vuelvaaponer en
funcionamiento la videocamara.

2Cambielacinta

E:61:00/E:62:0003

= Péngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio
técnico local autorizado de Sony. Indique e cédigo de 5 caracteres que
comienzacon laletra“E”.

X1 (Advertenciadel nivel dela « Labateria estd a punto de agotarse.

bateria) « En funcién de las condiciones operativas, ambientales y de la bateria, el
indicador X3 puede parpadear aunque queden aproximadamente de 5 a
10 minutos.

[ (Advertencia de condensacion de - Extraiga el videocasete, gjuste el selector POWER en OFF y deje la

humedad)* videocamara con el compartimiento del videocasete abierto durante

aproximadamente 1 hora (péag. 128).

©¢ (Indicador de advertenciadela  Parpadeo lento:
cinta) « El tiempo restante en lacintaesinferior alos5 minutos.
* No se hainsertado ningln videocasete.*
« Lalenglieta de proteccion contra escritura del videocasete esta gjustada
en laposicion de bloqueo (pég. 122).*
Par padeo répido:

« Se haacabado lacinta.*
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=pcontinuacion

Solucién de problemas

117



Indicaciéon

Causas y soluciones

4 (Advertencia sobre la expulsion
del videocasete)*

Parpadeo lento:

« Lalengueta de proteccién contra escritura del videocasete esta gjustada
en laposicién de bloqueo (pég. 122).

Par padeo répido:

* Se ha producido condensacion de humedad (pég. 128).

* Semuestra el cédigo de visualizacion de autodiagnéstico (pag. 117).

* Cuando los indicadores de advertencia aparecen en la pantalla, se escucha una melodia o un pitido.

Mensajes de advertencia

Si en la pantalla aparecen mensajes, compruebe |o siguiente. Para obtener més informacion, consulte

|as paginas entre paréntesis.

Temas Indicaciones Soluciones y referencias
Bateria Utilice labateria“InfoLI THIUM". - Consulte la pagina 125.
El nivel delabateriaes bajo. 2 Cargue la bateria (pag. 11).
Bateria agotada. Utilice una nueva. - Consulte la pagina 126.

4 Conecte de nuevo lafuente de alimentacion. -

Condensacion de [ & Condensacion de humedad. Extraigalacinta - Consulte lapégina 128.

humedad

[8 Condensacion de humedad. Apague - Consulte lapagina 128.
videocdmara 1 h.
Videocasete/cinta  [6T Inserte unacinta. = Consulte la pagina 18.
A Vuelvaainsertar lacinta 2Esposible que el videocasete esté
dafiado, etc.
T 4 Cintablogueada. Compruebe lenglieta - Consulte la pagina 122.

O Lacintahallegado a final. -
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Temas

Indicaciones

Soluciones y referencias

Otros

Imposible grabar por proteccién de derechos de

autor.

Imposible afiadir audio. Desconecte cablei.LINK.

= Consulte la pagina 102.

No grabado en modo DV CAM. Imposible afiadir

audio

- Consulte la pagina 102.

Impos. afia. audio en parte en blanco dela cinta.

- Consulte |a pagina 102.

Cinta grabada en HDV. No se puede afiadir audio.

- Consulte la pagina 102.

Imposible afiadir audio.

= Consulte la pagina 102

Valor no registrado en SHOT-A.

2 Registre un gjuste en A (pég. 42).

Valor no registrado en SHOT-B.

- Registre un gjuste en B (pag. 42).

Cambielo por un formato de cinta correcto.

- Lasimégenes no pueden
reproducirse porque el formato es
incompatible.

Sinimagen salidaen “VCR HDV/DV".
Cambie el formato.

= Detengalaentrada de la sefial de
reproduccion o restaure[VCR HDV/
DV] (pég. 74).

Y ase haafiadido aP-MENU del modo CAMERA.

Y ase haafiadido aP-MENU del modo VCR.

€ & El cabezal de video estd sucio. Use casete

limp.

= Consulte la pagina 129.

Solucién de problemas
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Informacion complementaria

Utilizacidn de la
videocamara en el
extranjero

Suministro eléctrico

Podra utilizar |a videocdmara en cua quier
pais/region con el adaptador de ca/cargador
suministrado conlamismaen unintervalo de
100V a240V decay 50/60 Hz.

Sistemas de televisién en color DVCAM
oV @

Lavideocamara esta basadaen el sistema PAL.
Si se desea visualizar laimagen reproducida
grabada en formato DV en un televisor, debe
tratarse de un televisor con sistema PAL
(consultelalistasiguiente) con tomade entrada
AUDIO/VIDEO.

Sistema Se utiliza en

PAL Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, China, Dinamarca,
Espafia, Finlandia, Holanda, Hong
Kong, Hungria, Italia, Kuwait,
Malasia, Noruega, NuevaZelanda,
Polonia, Portugal, Reino Unido,
Republica Checa, Republica
Eslovaca, Singapur, Suecia, Suiza,
Tailandia, etc.

PAL -M Brasil

PAL -N Argentina, Paraguay, Uruguay

SECAM Bulgaria, Francia, Guayana, Irak,

Irdn, Moénaco, Rusia, Ucrania, etc.

NTSC AméricaCentral, Bolivia, Canadé,
Chile, Colombia, Corea, Ecuador,
EE.UU., Filipinas, Guayana, Islas
Bahamas, Jamaica, Japon, Méico,
Pert, Surinam, Taiwan,
Venezuela, etc.
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Televisores compatibles con HDV
HDV1080i

Es necesario un televisor compatible con HDV
con una toma de entrada de componente para
visualizar lareproduccion de imagenes
grabadas en formato HDV. Consulte latabla
siguiente.

Serecomiendalautilizacion deun cablei.LINK
para conectar este tipo de televisores.

Modelos de televisor Sony

KDE-P42MRX1, KDE-P42XS1, KDE-P37XS1
KDL-L42MRX1, KDL-L32MRX1,
KE-P42MRX1, KE-P42XS1, KE-P37XS1,
KE-P42M 1, KE-P37M1, KE-MX42S1,
KE-MX42A1, KE-MX42M1, KE-MX32S1,
KE-MX32A1, KE-MX32M1, KE-MV42A1,
KE-MV42M1

KP-FW51M90A, KP-FW46M90A,
KP-FW46X90A, KP-FX43M90A
KLV-L42MRX1, KLV-L32MRX1, KLV-L32M1
KV-HR36M91, KV-HR36M61, KV-HR36M 90,
KV-HR36M31, KV-HR34M91, KV-HR34M61,
KV-HR34M90, KV-HR32M91, KV-HR32M61,
KV-HR32M 90, KV-HR32M31, KV-HR29M91,
KV-HR29M61

KV-HX32M31

KV-HZ34M85, KV-HZ34M65, KV-HZ34M 90,
KV-HZ34M80, KV-HZ29M85, KV-HZ29M 65,
KV-HZ29M 90, KV-HZ29M 80, KV-HZ29M 55,
etc.

A partir del 1 de octubre de 2004

© Nota
« Algunos model os no se encuentran disponibles en
funcién del pais o region.

Ajuste facil del reloj a la diferencia
horaria

Puede gjustar facilmente €l reloj alahoralocal
al determinar la diferencia horaria cuando
utilice lavideocdmaraen el extranjero.
Seleccione [HORA MUNDO] en & men( 5
(OTROS) Yy, acontinuacion, gjuste ladiferencia
horaria (pag. 82).



Formato HDV y
grabacion/
reproduccion

Lavideocamara es capaz de grabar en los
formatos HDV, DVCAM y DV.
Serecomiendaque utilice un videocasete con
lamarca "IN paragrabar en e formato
HDV/DV.

Serecomiendaque utilice un videocasete con
lamarca para grabar en e formato
DVCAM.

¢Qué es el formato HDV ( FID\V )?
El formato HDV es un formato de video
desarrollado paragrabar y reproducir sefialesde
video digitales de alta definicién (HD) en un
videocasete DV.

Lavideocamaraadoptael modo entrelazado con
1.080 lineas efectivas de exploracion de patron
de pantalla (1080i, nimero de pixeles

1.440 x 1.080 puntos).

Lavelocidad de bits de video paralagrabacion
es de unos 25 Mbps.

Como interfaz digital se adoptai.LINK, que
permite una conexion digital con un televisor
compatible con HDV o con un ordenador.

Reproduccion

« Lavideocamara puede reproducir imagenes
en el formato DVCAM (DV) y la
especificacion HDV 1080i.

« Lavideocamara puede reproducir unaimagen
grabada en el sistema 720/30p del formato
HDV pero no puede emitirla desde la §, toma
HDV/DV.

Sefial de proteccion de derechos de
autor

Durante la reproduccion

Si el videocasete que reproduce en la
videocamara contiene sefiales de proteccion de
derechos de autor, no podré copiarlo en una
cinta con otro dispositivo de video conectado a
lavideocdmara.

Durante la grabacién

La videocdmara no permite grabar
software que contenga sefiales de
proteccion de derechos de autor parala
proteccion de dicho software.

El mensaje [Imposible grabar por proteccion de
derechos de autor.] apareceri en la pantallade
cristal liquido o en la pantalla del televisor si
intenta grabar este software.

Durante la grabacion, la videocdmara no graba
sefiales de control de derechos de autor en la
cinta

Modo de audio
El formato DV CAM tiene 2 modos de audio.

Modo Fs32K (12 bits)

El sonido original puede grabarse enlos canales
1y 2y el nuevo sonido enlos canales 3y 4 en
32 kHz. El balance entre los canales 1/2 y los
canales 3/4 puede gjustarse seleccionando
[MEZCLA AUDIQ] en los gjustes del menu
durante lareproduccion y lacopiade audio. S
selecciona[MEZCLA], los sonidos de los
canaes 1/2 y de los canales 3/4 se sintetizan
para su emision.

Modo Fs48K (16 bits)

No puede grabarse un nuevo sonido pero el
sonido original puede grabarse en alta calidad
utilizando 2 canales. EI modo de audio puede
indicarse en lapantallade cristal liquidoo en el
Visor.

No puede agregarse sonido a una cinta con
formato DVCAM que no cumplacon la
condicion del formato DVCAM, tal y como se
describe en lapagina 123 ni cuando se grabe en
unacinta con formato DV. En este caso, “NS’
aparece en lapantallaLCD o en €l visor.

Informacién complementaria
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122

Notas sobre los videocasetes

Para evitar el borrado accidental
Deslice lalengueta de proteccion contra
escrituradel videocasete para gjustarlaen la
posicion SAVE.

| | e
REC—a
SAVE <«

REC: El videocasete se puede grabar.
SAVE: El videocasete no se puede grabar
(protegido contra escritura).

Cuando se coloca la etiqueta en un
videocasete

Asegurese de colocar |a etiqueta solamente en
|as ubi caciones que se muestran en la siguiente
ilustracion para evitar un desperfecto en la
videocamara.

Np coloquga
ninguna etiqueta

alo largo de este
borde.

Posicién de la etiqueta

Después de utilizar el videocasete
Rebobine lacinta hasta el comienzo paraevitar
distorsiones en laimagen o el sonido. A
continuacién, debe colocar el videocasete en la
cajay guardarlo en posicion vertical.

Al limpiar el conector dorado

Por lo general, limpie el conector dorado del
videocasete con un bastoncillo de algodén
después de extraer €l videocasete unas 10 veces.
Si el conector dorado del videocasete esté sucio
o tiene polvo, es posible que el indicador de
cinta restante no indique lainformacion
correctamente.

Informacién complementaria
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dorado

© Nota
« Lavideocdmara no es compatible con Cassette
Memory.

Mini 'R Y Digial
IN=. y [ DVCAM

comerciales.

Son marcas

HDVy E=ID\/ son marcas comerciaes
de Sony Corporation y Victor Company of
Japan Ltd.

Todos |os demés nombres de productos
mencionados en este manual pueden ser marcas
comerciales o marcas comerciales registradas
de sus respectivas compahias.

Ademas, “™” y “®” no se mencionan en cada
caso en este manual.



Compatibilidad de los
formatos DVCAM y DV

El formato DVCAM se desarrollé como un
formato masfiabley de resultado superior

que el formato DV de consumidor. Se
explican aqui las diferencias, compatibilidad
y limitaciones sobre la edicion con los
formatos DVCAM y DV.

Diferencias entre los formatos DVCAM y

DV
Especifica- DVCAM DV
cion
Distanciaentre 15 um 10 um
pistas
Frecuenciade 12 bits: 32kHz 12 hits: 32 kHz
muestreo de 16 bits: 48 kHz 16 bits: 32 kHz,
audio 44,1 kHz,
48 kHz
Modo de Modo de Modo de
grabacion de bloqueo desbloqueo
audio*
Codigo de sistemade Solo sistemade
tiempo eliminacionde  eliminacién de
fotogramas o fotogramas
sistemade no
eliminacion de
fotogramas
(codigo de
tiempo
SMPTE)

* Existen 2 modos paralagrabacion de audio, el modo
debloqueo y e modo de desbloqueo. En el modo de
bloqueo, se sincronizan las frecuencias de muestreo
deaudioy video. En el modo de desbloqueo, que
adopta el formato de DV de consumidor, las 2
frecuencias de muestreo son independientes. Por 1o
tanto, e modo de bloqueo es més efectivo que el
modo de desbloqueo en €l procesamiento digital y en
latransicién uniforme durante la edicion de audio.

Videocasetes mini DVCAM y mini DV

El formato de grabacién de laimagen se define
segln el formato de lagrabadora, tal y como se
describe a continuacion.

Formato de Formato del Formato de
lagrabadora videocasete grabacion
DVCAM DVCAM DVCAM

DV
DV DVCAM DV

DV

* Estavideocamara cumple con el formato DVCAM.
Aungue pueden utilizarse videocasetes DV parala
grabacién, recomendamos que utilice videocasetes
mini DVCAM para sacar el méximo partido de la
atafiabilidad del formato DVCAM.

« El tiempo de grabacion de las videocasetes DV es
1/3inferior que el indicado en las videocasetes DV
cuando se graban en e formato DVCAM.

Compatibilidad en la reproduccion

Cinta Equipo de Equipo de
video DV video
DVCAM
Formato DV Puede Puede
reproducirse reproducirse
so6lo cuando se
graba en modo
SP
Formato Puede Puede
DVCAM reproducirseen  reproducirse
algunos
equipos

Compatibilidad al editar utilizando
tomas DV

Cuando esta videocamara se conecta a otro
equipo de video digital utilizando un cable
i.LINK, e formato de grabacién de las cintas
editadas se define seglin la cintafuente y €l
formato de lagrabadora, tal y como se describe
a continuacién. La reproduccion o edicion
utilizando la cinta editada puede estar limitada,
dependiendo de la operacion de copia. Iniciela
copia después de leer “Limitaciones de la
edicion” (pag. 124).

=pcontinuacion
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Cinta Formato Formato Formato
fuente del dela de
reprod- grabad- grabaci-
uctor ora on
Formato DVCAM DVCAM pvcamd
DV (s6lo DV DV
en modo
SP)
Formato DV DVCAM pvcamY
DV DV DV
Formato DVCAM DVCAM DVCAM
DVCAM? DV DV
Formato  DV9 DVCAM DVCAM
DVCAM? (La
compatibili
dad
dependede
los
modelos.)
DV DV

1)Cuando se utilice un equipo de video mini DVCAM
pararealizar lacopiaDV de unacintagrabada en
formato DV, lacinta producida estard en el formato
DVCAM vy € formato del cédigo de tiempo estara
parcialmente desgjustado. (No afectara alaimagen
grabada, excepto en determinados casos.)

2)Si lacintaque se vaacopiar esta en formato
DVCAM como en 1), la cinta producida estara en
formato DVCAM vy el formato del codigo detiempo
estara parcia mente desajustado.

3)Algunos equipos de video mini DV podrén
reproducir unacintadeformato DVCAM. Incluso si
sereproduce lacinta, la calidad de la reproduccién
no podra garantizarse. El formato de c6digo de
tiempo estara parcialmente desajustado.

© Nota

« S utiliza cintas como en los puntos del 1) al 3)
anteriores para la edicién, |as funciones podrian
verse limitadas, independientemente del formato de
los reproductores y grabadoras.

Informacién complementaria

Limitaciones de la edicién

Puede encontrarse con las limitaciones

siguientes cuando edite una cinta producida

mediante copia o edicion utilizando la § toma

HDV/DV:

» Debido aladiferenciaen distancia entre
pistas, no puede grabarse ni editarse en cintas
con formato DV utilizando equipos de video
mini DVCAM.

« Dependiendo del equipo de video DVCAM
utilizado, es posible que no puedaeditar cintas
conformato DVCAM si el modo de grabacion
de audio esta en modo de desblogueo. En este
caso, copie utilizando las tomas de audio/
video.



Acerca de la bateria
“InfoLITHIUM”

Esta unidad es compatible con baterias
“InfoLITHIUM” (serieL). Lavideocdmara
funciona solamente con baterias
“InfoLITHIUM”. “ LasbateriasInfoLI THIUM”
de laserie L tienen lamarca (p meomum ([ .

¢Qué es la bateria “InfoLITHIUM™?
Labateria“InfoLITHIUM” es unabateria
recargable deiones delitio que posee funciones
paracomunicar informacion relacionadaconlas
condiciones de funcionamiento entre la
videocamaray un adaptador/cargador de ca
opcional.

Labateria“InfoLI THIUM” calculael consumo
de energia de acuerdo con las condiciones de
funcionamiento de lavideocamaray muestra el
tiempo de bateria restante en minutos. S
dispone de un adaptador/cargador de ca, se
muestra el tiempo de cargay de bateriarestante.

Para cargar la bateria

» Aseglrese de cargar labateria antes de
empezar a utilizar lavideocamara.

« Lerecomendamos que cargue la bateriaa una
temperatura ambiente de 10 a 30 °C hasta que
se apague el indicador CHARGE. Cargar la
bateria atemperaturas por encima o por
debajo de este rango puede producir unacarga
deficiente.

* Tras completarse la carga, retire la bateria.

Para hacer un uso eficiente de la bateria
* El rendimiento de la bateria se reducirden

entornos con temperaturas de 10 °C o

inferioresy el tiempo de utilizacion de la

bateria también se reducird. En ese caso, siga
una de | as siguientes recomendaciones para
utilizar la bateria durante mas tiempo.

— Cologue labateriaen un boalsillo para
caentarlae instélela en la videocamara
justo antes de comenzar afilmar.

— Ultilice una bateria de gran capacidad:
NP-F770/F970 (opcional).

« Lautilizacion frecuente de la pantallade
cristal liquido o delas funciones de
reproduccion, avance répido o rebobinado
haran que la bateria se agote con mayor
rapidez. Serecomiendautilizar unabateriade
gran capacidad: NP-F770/F970 (opcional).

* Aseglrese de gjustar €l selector POWER en
OFF cuando no esté grabando ni
reproduciendo en lavideocdmara. La bateria
también se consume cuando la videocdmara
estd en modo de espera de grabacion o en
modo de pausa de reproduccion.

* Tengallistas baterias de repuesto para2 6 3
veces €l tiempo de grabacidn previsto y haga
pruebas antes de la grabacion real.

» Noexpongalabateriaal agua. Labateriano es
resistente al agua.

Acerca del indicador de tiempo de
bateria restante

* Cuando se desconectalaalimentacion, aunque
el indicador de tiempo de bateria restante
sefiale que la bateria tiene energia suficiente
para funcionar, vuelva a cargar
completamente la bateria. Los datos del
indicador de tiempo de bateria restante serén
correctos. Sin embargo, tengaen cuentaquela
indicacion de bateria restante no se
restablecera si se utiliza a altas temperaturas
durante un periodo prolongado detiempo o si
se dgja completamente cargada o cuando se
utiliza con frecuencia.

Utilice laindicacién de tiempo de bateria
restante como unaguiaparacalcular el tiempo
aproximado de filmacion.

Lamarcac queindicaquelabateriadispone
de poca energia parpadeaincluso si todavia
quedan de 5 a 10 minutos de tiempo de bateria
restante, seglin las condiciones de
funcionamiento o latemperatura ambiente y
del entorno.

Informacién complementaria
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Acerca del almacenamiento de la

bateria

« Si no se utiliza la bateria durante un periodo
prolongado de tiempo, cargue la bateria
completamentey utilicelacon lavideocamara
unavez a afio para mantener un correcto
funcionamiento.

Para almacenar la bateria, extréigalade la
videocamaray coléquela en un lugar seco y
fresco.

« Paradescargar completamente labateriaenla
videocamara, expulse el videocasetey deje la
videocamara en el modo de espera de
grabacion de cintas hasta que se apague.

Acerca de la vida dtil de la bateria

* Lavidadtil de labateriaeslimitada. La
capacidad disminuye gradualmente cuando la
utiliza con intensidad y a medida que
transcurre el tiempo. Cuando € tiempo
disponible de la bateria se reduzca
considerablemente, una de las probables
causas es que se haya acabado su vida Gtil. En
ese caso, adquiera una bateria nueva.

 Lavidaltil delabateriadependerade como se
guarde, delas condiciones de funcionamiento
y de las condiciones ambientales de cada
bateria.

“InfoLITHIUM” es unamarcacomercia de
Sony Corporation.
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Acerca de i.LINK

Lainterfazi.LINK deestaunidad escompatible
coni.LINK. En este apartado se describe el
estandar i.LINK y sus caracteristicas.

¢Qué es i.LINK?

i.LINK esunainterfaz de serie digital que
permite transferir sefidles de audio y video
digitales, y otros datos a otros dispositivos
compatibles con i.LINK. Ademas, se pueden
controlar otros dispositivos con i.LINK.

Un dispositivo compatible coni.LINK se puede
conectar mediante un cablei.LINK. Las
aplicaciones posibles son operacionesy
transacciones de datos con varios dispositivos
deaudioy video digitales.

Cuando conecte 2 0 més dispositivos
compatibles con i.LINK aestaunidad en
cadena, podrarealizar operacionesy
transacciones de datos no solamente con el
dispositivo conectado a esta unidad, sino
también con otros dispositivos a través del
dispositivo conectado directamente.

Sin embargo, observe que el método de
funcionamiento variara a veces en funcion de
las caracteristicas y especificaciones del
dispositivo conectado. Ademas, en algunos
dispositivos conectados pueden no ser posibles
operacionesy transacciones de datos.

© Nota

Normalmente, sélo puede conectar un dispositivo a
estaunidad con el cablei.LINK. Para conectar esta
unidad a un dispositivo compatible con HDV/DV
gue tenga dos o més interfacesi.LINK, consulte el
manual deinstrucciones del dispositivo que desee
conectar.

‘¢ Sugerencia

 i.LINK esun término més coloquial parael bus de
transporte de datos | EEE 1394 propuesto por Sony y
es una marca comercial aceptada por muchas
empresas.

 |EEE 1394 esunanormainternacional estandarizada
por el Ingtitute of Electrical and Electronics
Engineers.



Acerca de la velocidad en baudios de
i.LINK
Lavelocidad méximaen baudios dei.LINK

variaen funcion del dispositivo. Existen 3 tipos.

S100 (100 M bps aproximadamente*)

S200 (200 M bps aproximadamente)

$400 (400 Mbps aproximadamente)
Lavelocidad en baudios se indicaen laseccion
“Especificaciones’ del manual deinstrucciones
de cada dispositivo. También estaindicado
cercade lainterfaz i.LINK en algunos
dispositivos.
Lavelocidad en baudios podra diferir de la
indicada cuando la unidad se conectaaun
dispositivo que posee una velocidad maximaen
baudios diferente.

* ¢Qué es Mbps?
Mbps corresponde a “ megabits por segundo”, o la
cantidad de datos que pueden enviarse o recibirse en
1 segundo. Por ejemplo, una velocidad en baudios
de 100 Mbps significa que podréan enviarse en
1 segundo.

Para utilizar las funciones i.LINK en
esta unidad

Si desea obtener instrucciones detalladas para
realizar copias cuando esta unidad esté
conectada a otro dispositivo de video con
interfaz i.LINK, consulte la pagina 93.

Esta unidad también se puede conectar a otro
dispositivo compatible coni.LINK de Sony

(p. §. unordenador delaserie VAIO), asi como
aun dispositivo de video.

Algunos dispositivos de video compatibles con
i.LINK, como televisores digitales, grabadoras/
reproductores de DVD y grabadoras/
reproductores MICROMYV, no son compatibles
con esta unidad. Antes de conectar otro
dispositivo, aseglrese de confirmar si €l
dispositivo es compatible con HDV/DVCAM
(DV) o no.

Para obtener més informacién acercade las
precaucionesy el software de aplicacién
compatible, consulte también el manual de
instrucciones del dispositivo que desea
conectar.

Acerca del cable i.LINK requerido
Utilice el cable de 4 a4 contactosi.LINK de
Sony (durante la copiaHDV/DV).

i.LINK'y § son marcas comerciales de Sony
Corporation.

Informacién complementaria
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Mantenimiento y
precauciones

Uso y cuidados

« No utilice ni amacene la videocamara ni los
accesorios en |os siguientes lugares.

— Cualquier lugar extremadamente cédlido o
frio. No los deje nunca expuestos a
temperaturas superiores a 60 °C como bajo
laluz solar directa, cercade calefactores o
en un automovil estacionado bajo el sol.
Podrian provocar un mal funcionamiento o
deformarse.

— Cercade campos magnéticos intensos o
vibraciones mecénicas. La videocamara
podria sufrir desperfectos.

— Cercade ondas radiof6nicas intensas o
radiaciones. Es posible que la videocdmara
no pueda grabar correctamente.

— Cercadereceptoresde AM y de equipos de
video. Es posible que se produzcan ruidos.

— Unaplayao cualquier lugar con mucho
polvo. Si entraarenao polvoenla
videocamara, pueden causar un mal
funcionamiento. En ocasiones este mal
funcionamiento esirreparable.

— Cercade ventanas o en exteriores, donde la
pantallaLCD, el visor o €l objetivo pueden
guedar expuestos alaluz solar directa. El
interior del visor o lapantallaLCD pueden
quedar dafiados.

— Cualquier lugar extremadamente himedo.

* Alimente lavideocdmaracon ccde 7,2V
(bateria) o cc de 8,4 V (adaptador de ca/
cargador).

* Paraalimentarla con cc o ca, utilice los
accesorios recomendados en este manual de
instrucciones.

» No permita que la videocdmara se moje; por
gemplo, bajo lalluviao con aguadel mar. Si
la videocdmara se moja, podria sufrir
desperfectos. En ocasiones este mal
funcionamiento esirreparable.

« Si entraen lavideocamaraal gun objeto sélido
oliquido, desconéctelay hagaquelarevise un
distribuidor Sony antes de volver a utilizarla.

Informacién complementaria

 Evite manejar la videocamara bruscamente,
desmontarla, modificarlao someterlaa
golpes. Sea especia mente cuidadoso con el
objetivo.

* Mantenga el selector POWER ajustado en
OFF cuando no vayaautilizar lavideocamara.

« No utilice lavideocdmara envueltaen una
toalla, por ejemplo. Si lo hace, puede
recal entarse internamente.

¢ Cuando vaya a desconectar €l cable de
alimentacion, tire del enchufe, nunca del
cable.

» No dafie el cable de alimentacién colocandole
un objeto pesado encima.

» Mantenga limpios | os contactos metélicos.

* Mantenga el mando a distanciay la bateria
lgjos del acance de los nifios. S seingiere
accidentalmente la pila, consulte
inmediatamente a un médico.

« Si goteael liquido electrolitico de lapila,

— péngase en contacto con €l servicio técnico
local autorizado de Sony.

— limpieel liquido que haya podido entrar en
contacto con lapiel.

— Si cualquier liquido entra en contacto con
los ojos, lavesel os con abundante agua y
consulte aun médico.

Cuando no utilice lavideocamara por un
periodo prolongado de tiempo

De vez en cuando, enciéndalay déela
funcionar, por ejemplo reproduciendo cintas,
durante unos 3 minutos.

Condensacion de humedad

Si traslada directamente la videocdmara de un
lugar frio aun lugar calido, se puede condensar
humedad en su interior, en lasuperficie de la
cintao en el objetivo. En este estado, es posible
quelacintaquede pegadaal tambor y sedafie, o
que lavideocamara no funcione correctamente.
Si hay humedad dentro de lavideocamara,
aparece [@4 Condensacion de humedad.
Extraigalacinta] o [@ Condensacion de
humedad. Apague videocamara 1 h.]. El
indicador no aparecera cuando la humedad se
condense en el objetivo.



Si se ha condensado humedad

No podrautilizarse ningunafuncion, salvo lade
expulsion de cintas. Expulse la cinta, apague la
videocamaray déjelacon el compartimiento del
videocasete abierto durante aproximadamente
1 hora. Lavideocamara puede utilizarse de
nuevo si no gparece@ ni & al conectar denuevo
laalimentacion.

Cuando lahumedad comience acondensarse, es
posible quelavideocdmarano ladetecte. Si esto
ocurre, algunas veces el videocasete no se
expulsa hasta 10 segundos después de haber
abierto latapa. No setratade un fallo de
funcionamiento. No cierre la tapa hasta que se
expulse el videocasete.

Nota sobre la condensacién de

humedad

Puede condensarse humedad a tradadar la

videocamara de un lugar frio aotro célido (o

viceversa) o cuando la utilice en un lugar

himedo como se indica a continuacion.

 Cuando traslada la videocdmara de una pista
deesqui aun lugar calentado por un equipo de
calefaccion.

 Cuando traslada la videocamara de un
vehiculo o una sala con aire acondicionado a
un lugar célido a aire libre.

« Cuando utilizalavideocamara después de una
tormenta o un chaparron.

 Cuando utilizalavideocamara en un lugar
caluroso y humedo.

Como evitar la condensacion de
humedad

Cuando traslade lavideocamarade un lugar frio
aotro cdlido, métala en una bolsade plastico y
séllelabien. Retirelade la bolsa cuando la
temperatura dentro de la bolsa haya a canzado
|latemperatura ambiente (después de 1 hora
aproximadamente).

Cabezal de video

 Cuando €l cabezal de video se ensucia, no se
pueden grabar iméagenes con normalidad, o
bien se reproducen imégenes o sonidos
distorsionados.

« Si surge € problemasiguiente, limpie los
cabezalesde video durante 10 segundos con el
videocasete limpiador.

— Aparece ruido en patrén de mosaico en la
imagen reproducidao se muestralapantalla
azul.

— Lasimégenes reproducidas no se mueven.

— No se mueve una parte de las imagenes
reproducidas.

— Lasimégenesreproducidasno aparecen o el
sonido se interrumpe.

— [ & El cabezal de video esta sucio. Use
casete limp.] aparece en la pantalla durante
lagrabacion.

El cabezal devideo se desgasta después de un

uso prolongado. Si no puede obtener una

imagen nitidaincluso después de usar un
videocasete limpiador, la causade esto podria
ser que se haya desgastado el cabezal de
video. Péngase en contacto con €l distribuidor

Sony o con un centro de servicio técnico local

autorizado de Sony para reemplazar €l

cabezal.

Pantalla de cristal liquido

» Nogjerzapresion excesivasobrelapantallade
cristal liquido, ya que puede causar dafios.

 Cuando utilice la videocamara en un lugar
frio, es posible que en la pantallade cristal
liquido aparezca unaimagen residual. No se
trata de un fallo de funcionamiento.

« Mientras utilizalavideocamara, la parte
posterior del panel de cristal liquido se puede
calentar. No se tratade un fallo de
funcionamiento.

Para limpiar la pantalla de cristal liquido

» Si seensucialapantalla de cristal liquido con
huellas o polvo, se recomienda utilizar un
pafio limpiador de cristal liquido (opcional)
paralimpiarlo. Si utilizael kit delimpieza
parala pantallade cristal liquido (opcional),
no apliqueel liquido de limpiezadirectamente
sobre la pantalla. Utilice papel limpiador
humedecido con € liquido.

Informacién complementaria
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Limpieza de la cubierta
« Si lacubiertaestasucia, limpieel cuerpodela
videocamara con un pafio suave ligeramente
humedecido con aguay, a continuacion, frote
la cubierta con un pafio suave seco.
« Paraevitar que se dafie el acabado de la
videocamara, procure no realizar lo siguiente.
— Ultilizar productos quimicos como, por
ejemplo, disolventes, bencina, acohol,
pafios quimicos, repelentes e insecticidas.

— Mangjar lavideocamara con las manos
manchadas de alguna de las sustancias
anteriores.

— Dejar lacubiertaen contacto con objetosde
gomao vinilo durante un tiempo
prolongado.

Cuidado y almacenamiento del objetivo

« Frote la superficie del objetivo con un pafio
suave en los casos siguientes:

— Cuando haya huellas dactilares en la
superficie del objetivo.

— Enlugares cdlidos o himedos

— Cuando € objetivo esté expuesto a are
salado como, por giemplo, aorillas del mar.

» Guérdelo en un lugar bien ventilado donde no
haya suciedad ni mucho polvo.

* Paraevitar la aparicién de moho, limpie el
objetivo periddicamente como se describe
anteriormente.

Se recomienda que haga funcionar la

videocamara aproximadamente una vez a mes

paramantener lavideocdmaraen Optimo estado
durante un periodo prolongado de tiempo.

Para cargar la bateria preinstalada
Lavideocamara viene con una bateria
preinstalada para conservar lafecha, lahoray
otrosajustes, incluso si el selector POWER esta
gjustado en el modo OFF. La bateria
preinstalada esta siempre cargada mientras
utilizala videocamara, pero se descarga
graduamente si no lautiliza. La bateria se
descargara completamente transcurridos unos
3 meses si no utiliza la videocamara para nada.
Sin embargo, aungue la bateriano esté cargada,
el funcionamiento de lavideocamarano severa
afectado si no se esta grabando la fecha.
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Procedimientos

Conecte |la videocamara alatoma de pared
mediante el adaptador de ca/cargador
suministrado, ajuste el selector POWER en OFF
y déjela durante mas de 24 horas.

Eliminacién del polvo del interior del

visor

1 Retired visor.
Mientras desliza hacia abajo la palanca de
liberacion del visoro, desliceel visor para
retirarlo @.

2 Retiree polvode interior del visor y del
componente situado debajo del mismo
con un soplador.




Especificaciones

Sistema

Sistema de grabacién de video (HDV)
Sistema de exploracion helicoidal de
2 cabezales giratorios

Sistema de grabacién devideo (DVCAM (DV))
Sistema de exploracién helicoidal de
2 cabezales giratorios

Sistema de grabacion de audio (HDV)
Cabezaes giratorios, MPEG-1 Audio Layer2
Cuantizacion: 16 bits (Fs 48 kHz, estéreo)
Velocidad de transferencia: 384 kbps

Sistema de grabacion de audio (DVCAM (DV))
Cabezaes giratorios, sistema PCM
Cuantizacion: 12 bits (Fs 32 kHz, estéreo 1,
estéreo 2), 16 hits (Fs 48 kHz, estéreo)

Sefial de video
Color PAL, esténdares CCIR, especificacion
1080/50i
Color NTSC, estandares EIA, especificacion
1080/60i

Videocasetes utilizables
Videocasete mini DV con lamarca
impresa
Videocasete mini DV con lamarca " [)\'
impresa

Velocidad delacinta (HDV)

Aprox. 18,812 mm/s

Velocidad delacinta (DVCAM)
Aprox. 28,218 mm/s

Velocidad delacinta (DV)

SP: Aprox. 18,812 mm/s

Tiempo de grabacién/r eproduccién (HDV)

63 min (utilizando el videocasete PHDV M-
63DM)

Tiempo de grabacién/reproduccién (DVCAM)
41 min (utilizando el videocasete PHDV M-
63DM)

Tiempo de grabacién/reproduccion (DV SP)
SP: 63 min (utilizando el videocasete
PHDVM-63DM)

Tiempo de avance r pido/rebobinado
Aprox. 2 minutos 40 segundos (con un
videocasete PHDVM-63DM)

Visor
Visor electrénico (color)

Dispositivo de imagen
6 mm (tipo 1/3) 3CCD (Dispositivo de
acoplamiento con carga)

Total: Aprox. 1 120 000 pixeles
Efectivo: Aprox. 1 070 000 pixeles

Objetivo
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Objetivo zoom motorizado combinado
Didmetro del filtro: 72 mm
12 x (6ptico)
F=16~28
Distancia focal
4,5 - 54 mm
Cuando se convierte en una cdmarafijade
35mm
32,5-390 mm
(40 - 480 mm en modo de televisor de 4:3)
Temperatura de color
[AUTO], [ONE-PUSH A/B], [INTERIORES]
(3200K), [EXTERIORES]
(5800 K+7 pasos)
Iluminacion minima
31Ix (lux) (F 1,6)

Conectores de entrada/salida
Entrada/salida de audio/video
Sefial de video: 1 Vp-p, 75 Q (ohmios), no
equilibrada, sincronizacién negativa
Sefial de audio: 327 mV (con unaimpedancia
de carga de 47 kQ (kiloohmios)), impedancia
de entrada superior a 47 kQ (kiloohmios),
impedancia de salidainferior a2,2 kQ
(kiloohmios)
Entrada/salida S VIDEO
Sefial de luminancia: 1 Vp-p, 75 Q (ohmios),
no equilibrada
Sefial de crominancia: 0,3 Vp-p (con rafaga/
PAL), 0,286 Vp-p (con r&faga/NTSC), 75 Q
(ohmios), no equilibrada
Toma COMPONENT OUTPUT
Y:1Vp-p (0,3 V sincronizacién negativa)
Ps/Pr (CB/CR): 525 mVp-p (75 % color-
barra), Impedancia de entrada 75 Q (ohmios)
Tomadeauriculares
Minitoma estéreo (2 3,5 mm)
TomaLANC
Minitoma miniestéreo (& 2,5 mm)
Conectores INPUT /INPUT2
XLR de 3 contactos, hembra,
—60 dBu: 3kQ
+40 dBu: 10,8 kQ
(0 dBu=0,775Vrms)
Toma §, HDV/DV
Interfaz i.LINK (IEEE1394, conector S400 de
4 contactos)

=pcontinuacion
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Pantalla de cristal liquido
Imagen

8,8 cm (tipo 3,5)
NUmero total de puntos

250 000 (1 120 x 224)

Generales

Corriente méxima de entrada
Corriente de entrada con cambios en caliente,
medida seguin el estandar europeo
EN55103-1: 7 A (230 V)

Requisitos de alimentacion
ccde 7,2V (bateria)

Consumo medio de energia (con labateriay los

micr 6fonos exter nos en uso)
Durante la grabacién con la videocamara
utilizando el visor en condiciones de brillo
normales:
Grabacion HDV de 8,0 W aunafrecuenciade
60 Hz*
Grabacion DVCAM (DV) de 7,6 W auna
frecuencia de 60 Hz*
Durante la grabacién con la videocamara
utilizando la pantalla de cristal liquido en
condiciones de brillo normales:
Grabacion HDV de 8,5 W aunafrecuenciade
60 Hz*
Grabaciéon DVCAM (DV) de 8,1 W auna
frecuencia de 60 Hz*
* El consumo energético seraligeramenteinferior

aunafrecuencia de 50 Hz.

Temperatura de funcionamiento
0°Ca40°C

Temperatura de almacenamiento
—20°Ca+60°C

Dimensiones (aprox.)
163 x 194 x 365 mm (an/al/prf)

Peso (aprox.)
2,1 kg sdlo launidad principal
2,2 kg incluyendo la bateria recargable NP-
F570, el videocasete PHDVM-63DM y la
cubiertadel objetivo.

Accesorios suministrados
Consulte la pagina 10.

Informacién complementaria

Adaptador/cargador de ca AC-VQ850
Requisitos de alimentacién
cade 100 - 240 V, 50/60 Hz, cc de 12/24 V
(s6lo para coches con toma de tierra negativa)
Consumo eléctrico
0,35-0,18 A
Consumo de ener gia
25W
Modo cargado:
35 VA (cade 100 V), 50 VA (cade 240 V)
Modo de funcionamiento:
40 VA (cade 100 V), 50 VA (cade 240 V)
Voltaje de salida
ccde84V, 2,0 A en modo defuncionamiento
Terminal de carga de |a bateria:
8,4V, 1,4 A en modo de carga
Temperatura de funcionamiento
0°Cad40°C
Temperatura de almacenamiento
—20°Ca+60°C
Dimensiones (aprox.)
136 x 48 x 90 mm (an/al/prf) excluyendo las
partes sobresalientes
Peso (aprox.)
280 g excluyendo el cable de alimentacién

Bateria recargable (NP-F570)
Voltaje méximo de salida
ccde84V
Voltajede salida
ccde7,2V
Capacidad
15,8 Wh (2 200 mAh)
Dimensiones (aprox.)
38,4 x 20,6 x 70,8 mm
(an/al/prf)
Peso (aprox.)
100 g
Temperatura de funcionamiento
0°Ca40°C
Tipo
lones de litio

El disefio y las especificaciones estén sujetos a
cambios sin previo aviso.
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|dentificacion de
piezas y controles

Videocamara

il
4]
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[1] Botones de operaciéon SHOT
TRANSITION (pég. 42)

Ocular (pag. 16)

Palanca deliberacién del visor (pag. 130)

[4] Sensor remoto posterior

Indicador posterior de grabacion dela
camara (pag. 21)

[6] Bot6n BATT RELEASE (liberacién dela
bateria) (pag. 12)

Bot6n REC START/STOP (péag. 21)

Indicadoresi.LINK (pag. 96, 99)
Se iluminan cuando se manipula una sefial
i.LINK.

[9] Bateria (pag. 11)

Punto de conexion de la zapata para
accesorios (pag. 138)

Palanca del zoom motorizado (pag. 23)
[12] Botén EXPANDED FOCUS (pag. 34)
Correadela empufiadura (pag. 4)
Selector POWER (pég. 15)
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[1] Gancho paralabandolera Boton SHUTTER SPEED (pag. 31)
Anfllo de zoom (pag.’24) * Los botones GAIN, ASSIGN 2/5 tienen un punto
Anillo de enfoque (pag. 33) téctil con relieve. Utilicelo paraidentificar la
(4] Selector FOCUS (AUTO/MAN ubicacion de los botones.
manual)/INFINITY) (péag. 33
(manual) , ) (pag. 33) Para colocar la bandolera

[5] Selector ZOOM (pag. 23) Cologue la bandolera suministrada con la
[6] Selector ND FILTER (1/2/OFF) (pag. 31) videocdmara en los ganchos incluidos para
Boton PUSH AUTO (pag. 34) dicho fin.

% Botéon WHT BAL (balance de
blancos con una pulsacion) (pag. 27)

[9] Sdlector GAIN (H/M/L) (pag. 30)

Selector WHT BAL (balance deblancos)
(A/B/PRESET) (pag. 27)

Selector del zoom del asa (H/L/OFF)
(pag. 24)

[12] Indicadoresdeformato (pag. 21)

Visor (pég. 3, 16)

Botones ASSIGN (1 - 6)* (pag. 90)

[15 Selector ZEBRA/PEAKING (pag. 32,
35)

Botdn IRIS (pag. 29)
Botén GAIN* (pag. 30)
Selector AUTO LOCK (pég. 27, 29, 31)

Boton WHT BAL (balance de blancos)
(pag. 27)
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[1] Pantalladecristal liquido (pag. 3, 15)
Dial IRIS (pag. 29)

Botén RESET
Si se pulsa RESET, todos |os gjustes,
incluyendo el gjuste del reloj (excepto el
menu personal y el perfil deimagen)
vuelven a sus gjustes predeterminados.

[4] Botones VOLUME —/+* (pég. 50)
[5] Botén DATA CODE (pag. 53)

[6] Boton DISPLAY/BATT INFO (pag. 12,
53)

Boton END SEARCH (VCR) (pag. 52)
Palanca de zoom del asa (pag. 24)

[9] Botonesde control de video
(Rebobinado, Reproduccion*, Avance
répido, Pausa, Detencién, Camaralenta,
Grabacién) (pag. 50)

Botones LCD BRIGHT —/+ (pég. 15)
Selector LCD BACKLIGHT (pég. 15)
[12] Botén TC/U-BIT (péag. 108)

Boton BARS (péag. 23)

Botén REC START/STOP y palanca
HOLD (pég. 22)

[15 Dial AUDIO LEVEL CH1 (péag. 39)
Selector AUDIO SELECT CH1 (pég. 39)
Selector AUDIO SELECT CH2 (péag. 39)

Dial AUDIO LEVEL CH2 (pag. 39)

* Los botones VOLUME +y PLAY tiene un punto
tactil con relieve. Utilicelo paraidentificar la
ubicacién de los botones.
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[1] € TomaLANC (azul)
Latomade control ¢ LANC se utiliza
paracontrolar el transportedelacintadeun
dispositivo de video y de los periféricos
conectados.

Toma () (auriculares)
Cuando utilice auriculares, €l altavoz dela
videocamara quedara en silencio.

Gancho paralabandolera (pag. 134)

[4] Toma §, HDV/DV (pég. 55, 93, 94, 97,98,
100)

Micr 6fono (pag. 102)

[6] Indicador frontal de grabacion dela
camara (pag. 21)

Sensor remoto frontal

Altavoz

Referencia rapida

[9] Objetivo (objetivo Carl Zeiss)
La videocdmara esté equipada con un
objetivo Carl Zeiss capaz de reproducir
imagenes de gran calidad.
El objetivo de lavideocamara ha sido
desarrollado conjuntamente por Carl Zeiss,
en Alemania, y Sony Corporation. Adopta
el sistemade medidaMTF para
videocamaras y ofrece una calidad tan
excelente como lade un objetivo Carl Zeiss.
Ademés, €l objetivo de lavideocdmara
posee proteccion T* para eliminar los
reflejos no deseados y reproducir los
colores con fidelidad.
MTF corresponde a Modulation Transfer
Function (funcion de transferencia de
modulacion). El valor numérico indicala
cantidad de luz de un motivo queentraen el
objetivo.



[1] TomaSVIDEO (pég. 55, 57, 95, 98)

Toma COMPONENT OUTPUT
(pag. 55, 57)

Receptéculo para el tripode
AsegUresedequelalongitud del tornillodel
tripode seainferior a5,5 mm.

Delo contrario, no podrafijar con
seguridad el tripode y €l tornillo podria
dafiar la videocdmara.

[4] Conector INPUT1 (XLR) (péag. 40, 102)

[5] Conector INPUT2 (XLR) (pag. 40, 102)

[6] Soporte para micréfono (pag. 40)

Toma AUDIO/VIDEO (pég. 55, 57, 95,
98, 102)

Interruptor de encendido INPUT 1
PHANTOM (pég. 40)

[9] Interruptor deencendido INPUT 2
PHANTOM (pég. 40)

[oo]

[]
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[1] Adaptador de zapata
Para conectar un accesorio, presionelo
hacia abajo, empujelo haciael final y
apriete el tornillo. Pararetirar un accesorio,
aflojeel tornillo, presioneel accesorio hacia
abajoy extraigael accesorio.
Cuando conecte el adaptador de zapata,
ponga mucho cuidado para no dafiar €l
panel de cristal liquido.

Cubierta del objetivo (pég. 21)

Palanca OPEN/EJECT ~—, (pég. 18)

[4] Tapadel compartimientodel videocasete
(pag. 18)

Palanca de ajuste del objetivo del visor
(pag. 16)

[6] Botén PICTURE PROFILE (pag. 35)

Botén MENU (pag. 60)

Bot6én P-MENU (pag. 87)

[9] Botén STATUS CHECK (pég. 25, 54)

Dial SEL/PUSH EXEC (pag. 60)

Referencia rapida

Para retirar la cubierta del objetivo
Afloje e tornillo defijacion de la cubierta del
objetivo y gire dicha cubierta en el sentido que
indicalaflecha

Tornillo de fijacié
de la cubierta

Para colocar la cubierta del objetivo
Hagacoincidir lasmarcas que hay enlacubierta
del objetivo con las de lavideocamaray girela
cubierta del objetivo en el sentido contrario al
que indicalaflechade lailustracién anterior.
Apriete € tornillo de fijacion de la cubierta del
objetivo.



Mando a distancia

g
B

[CD®©
@;L

mi
23—
(3]

@_I

(5]

[1] Botén TC RESET (péag. 106)
DISPLAY bot6n (péag. 53)

Botén SEARCH MODE (pag. 58)
(4] 1</ botones (pag. 58)

Botones de control de video
(Rebobinado, Reproduccién, Avance
réapido, Pausa, Detencién, Fotograma,
Céamara lenta, x2) (pag. 50)

[6] Transmisor
Sefial e haciael sensor remoto paracontrolar
lavideocdmara una vez encendida.

Botén REC START/STOP (péag. 21)
Boton DATA CODE (pég. 53)
[9] Boton del zoom motorizado (pég. 23)

Para insertar las pilas

1 Presioneytirehaciafueradelatapadel
compartimiento delas pilas.

2 Insertedospilas R6 (tamafio AA)
haciendo coincidir las polaridades +y —
delaspilascon lasmarcas+y —en el
compartimiento de las pilas.

3 Vuelvaacolocar latapahastaqueseoiga
un clic.

© Notas acerca del mando a distancia

» Mantenga el sensor remoto aejado de fuentes de
iluminacién intensacomo laluz solar directaoluces
intensas. De lo contrario, es posible que el mando a
distancia no funcione correctamente.

Es posible que e mando a distancia no funcione
correctamente si el sensor remoto esté obstruido con
un objetivo de conversion (opcional).

Cuando accione la cdmara con el mando adistancia
suministrado con la misma, es posible que también
haga funcionar la videograbadora. En ese caso,
seleccione un modo de control remoto diferente de
VTR 2 paralavideograbadora o cubra el sensor de
lamisma con un papel negro.

Referencia rapida
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Indicadores para la pantalla de cristal liquido y el visor

L os siguientes indicadores apareceran en la
pantalla de cristal liquido y en el visor para
sefialar el estado de la videocamara.

Ejemplo: Indicadores en el modo CAMERA

Cadigo de tiempo/bit de usuario (pag. 22)/Contador

de cinta (pag. 53)/Autodiagnéstico (pag. 117)

€=1120 min
HDV1080i il

ND,
d

& w &
F1.6 1848 18

ESPERA
60minle=]

6] =

Indicadores

Significado

{am120min

Bateriarestante (péag. 22)

HDV1080i- DVCAM

Formato de grabacién
(pég. 21)

ESPERA/GRAB.

Modo de esperade
grabaci 6n/grabacion

ND;, ND,, NDorr

Filtro ND (péag. 31)

43 Modo TV 4:3 (pag. 49)

32k 48k Modo de audio (pag. 68,
121)*

60min Cinta restante (péag. 22)

© Grabacion de fotogramas
(p3g. 66)*

Emision deimégenesy
sonido analégicos en
formato digital (pag. 79)*

50i 60 Sistema 50i/60i (péag. 86)

HDV/DVIN Entrada HDV/entrada DV
(pég. 99)

oo & Advertencia (pag. 117)

2 A a Enfoque manual (pég. 33)

Contraluz (pag. 26)

(*) Punto focal (pég. 27)

B e Baance de blancos

B SIS

pregjustado (péag. 28)

140 | Referencia rapida

Indicadores Significado

A 8B Balance de blancoscon una
pulsacion (pég. 27)

CLOSE Iris cerrado (pég. 29)

o SteadyShot (estabilizacion
de imagen) desactivada
(pag. 63, 90)

bl Luz defondo delapantalla
de cristal liquido apagada
(pég. 16)

PP1IEYIPP6) Perfil deimagen (pég. 35)

[ | Grabacién de indice
(pég. 46)

R Correccion de color
(pég. 43)

EXTE=. EXTH® Control externo de
grabacion (pag. 47)

HYPER Aumento de ganancia
(rag. 91)

OVERRIDE! Sobreescribir AE (pég. 91)

2/2-ST Estandar de grabacion con

micréfono de 4 canales
(pég. 115)*

* Aparece Unicamente paralas iméagenes en formato

DV.



Indice
alfabético
A
Adaptador de 21 contactos
Adaptador de 21 pines
Adaptador de zapata.........
AFASSIST ..o
Ajuste del relgj
(AJUSTE RELOQJ)......17
Anillo de zoom
Apertura......ccoeeeveeeeeieene.
ASSIGN BTN....cccoevvvreenenn
ATENUACION ................. 63
ATW SENS.....ccooiii 36
AUMENTO GAN.............. 91
AVIVAR NEGRO
(avivar) ...ccceveeinerenne 36
B
BACK LIGHT (camara) ....26
Balance de blancos............. 27
Barrasdecolor ... 23
Bateria
Bateria......cccovvvvreennne 11
Informacion sobre la
bateria........coceenne 12
Tiempo de bateria restante
.............................. 22
Bateria Pila
Mando a distancia Mando
adistancia........... 139
Tiempo de bateria restante
Bateria preinstalada.
BLOQ.AUDIO.............
Brillo de la pantallaLCD
(LCD BRIGHT)........... 15
Blsqueda de fechas............ 58
Busqueda de imégenes.......51
Busqueda por indice........... 59

C

Cabezal devideo ............. 129
Cable de conexion de A/V .....
56, 57, 95, 98, 102, 109
Cable de video componente
.............................. 56, 57
Cablei.LINK .....ccoovevrernnn
55, 93, 94, 97, 98, 100, 109
CAMB.BAL.BL.....ccccue.. 36
Capacidad de grabacién
Pantalla.....ccccccovvvennnnne 22
RESTANTE. .84
Cargacompleta.................. 11
Carga de labateria
Bateria.......ccovvervrvennnns 11

Cargador/Adaptador de ca. 14
Cargar la bateria

Bateria preinstalada .. 130
CINEFRAME......ccccoviinne 37
CINEMATONE Y...ocvveee 37
Codigo de datos (CODIGO

DATOS)......coevvvee 53, 84
COLORLCD ....covvvrrennnee 72
COMPONENTE.......c..cc.c.. 77
COMPROBACION DE

ESTADO......c.ccceouvne. 25
CON.MIC.INT. .o 69

Condensacion de humedad
Conector XLR
Conexion del ordenador

CONF.GANANC. ............. 61
CONF.XLR.............
Contador decinta.......
CONV.HDV =2 DV
CONV.I.LINK .....cceerree

Correa de la empufiadura
Correccion de color

(COLOR CORRCT)...43
CREARCT..ccovvveiveeeeeen 81
CTRL.GR.EXT. ...ccceevvrens 47
Cubiertadel objetivo....... 138
Curvade transicion

(CURVA TRANS).....62

D
DE.TONOPIEL................ 36
DESPL.AE.....cccoeeeveenene 36
DIALIRIS ..o 84
DV SP
Consulte Modo de
grabacion (MODO
GRAB.)
DVCAM
Consulte Modo de
grabacion (MODO
GRAB.)

E

EJEC.CT .o
EJEC.TAMBOR....
EJECUC.CINTA.......cc......
END SEARCH..................
ENFOQ. AMPL. ........c...... 85
Enfoque.......cccveeerveennnne.
Enfoque ampliado ..
Enfoque manual .....
ENL.AGC XLR.........
Exploracion con sato........ 51
EXpOSICION.....c.coovreererenne 26

FASE COLOR.................. 36

FECHA GRAB. ..

Fecha/hora....... .. 17,53

FORMATOCT......cc.o..... 80

Formato de grabacion
(FORM.GRAB,)......... 75

Funcién de conversion de sefial
(AIV 9 DV OUT)

............................ 79,110
FUNCIONAM. .....cccoenee 85
FUND BLANCO............... 46
FUND NEGRO................. 46
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G
GananCia........ccoeereeeneneenes 30
GRAB.PAN.DV......cccc.... 76
GRAB.RAPIDA................. 83
GRAB.TIEM.BU .............. 81
Grabacion con éngulo bajo
.................................... 22
Grabacion de fotogramas
(GRAB.FOTOG))........ 66
Gran angular
Consulte Zoom
H
HDV .o 3,120, 121
HORA MUNDO................ 82
I
LLINK e 126
Idioma (LANGUAGE)...... 19
INDIC.FORM. .....ccceeuenen. 83
Indicador de grabacion
(INDIC.GRAB,)......... 83
Indicadores de advertencia
.................................. 117
Bateria“InfoLITHIUM”
.................................. 125
IFIS e 29
L
LANC ..o 136
L englieta de proteccion contra
ESCrtUra..cceereeveeeene 122
LIM.IRISAUT. .. 36
LIMITEAGC....... ... 36
LIMITEAUDIO............... 68

Luz de fondo de la pantalla
LCD (NIV LUZ LCD)

.................................... 72
M
Mando adistancia

MANDO DIST........... 86
Mando adistancia.... .139
MANEJO ZOOM.............. 65
MARCADOR........ccccoeuene 64
MEDIDOR HRS. .............. 85
Mensajes de advertencia

.................................. 117
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Menu

AJLCD/VISOR.......... 72
AJUST.CT/BU
AJUSTE AUDIO......... 67
AJUSTE CAM ............ 61
GRAB.ENT/SAL ........ 74
OTROS.......ccc v 82
Seleccion de elementos
.............................. 60
Menu de tamario de |etra
(TAM.LETRA) ........... 84
Men personal (P-MENU)
..................................... 87
MEZCLA AUDIO............. 67
MODO AUDIO
Modo de espejo
Modo de grabacion
(MODO GRAB,)......... 75
MODO TOD.IM................ 92
MPEG2.......oovveeeveeveeeeenns 3
N
ND FILTER..
NITIDEZ...........
NIVEL CEBRA ................. 32
NIVEL COLOR................. 36
Nivel de balance de blancos
para exteriores
(NIV.BA.BL.EX)........61
Nivel de volumen del
micréfono

PEAKING ......coveveireene 35
Personalizacién del menu
personal.........ccveveenne 87
PICTURE PROFILE.........35
PITIDO....cov e 83
Pitido de confirmacion de
funcionamiento
Consulte PITIDO
PREAJBAL.BL......
PREAJUSTE BU
PREAJUSTE CT
R
RECOR.BORDE................ 78
RECOR.INPUTL............... 70
RECOR.INPUTZ2............... 71
RED.RUI.MIC. ... ....69
REDUCIR........ccovveeveeene 78
Reproduccién
Cémaralenta............... 51
Doble develocidad..... 51
Fotogramas................. 52
Inversion
Reproduccién de fotogramas
.................................... 52
RESET ... 135
RESPUESTA AE.............. 64
Revisién de grabacion....... 49
ROTACION ...coovvveerenn. 85
S
Svideo..... 56, 57, 95, 98, 109
SALIDA AUDIO.............. 68
SEL.50i/60i .......cveererrvennene 86
SELEC.MARC.................. 64
SELEC.MIC......cceoveueeeee. 69
SELEC.XLRCH..............
Sefial deindice....
SENSMIC INT......ccueeeee.
Sensor remoto..........

.................................. 120
SPOTLIGHT .... .27
STATUSCHECK ............. 54
SteadyShot (STEADY SHOT)

.................................... 63
SUPERV.AUDIO

[(10(0]31] (o] F 67



T
Telefoto

Consulte Zoom
TEMP.NICIO..........c........ 62
Tiempo de grabacion ......... 13
Tiempo de reproduccion ....13
Tiempo de transicion

(TIEMP.TRANS).......62
TIPO BARRAS ....65
TIPOBUZON.........ccoc..... 78
Tipo Steady Shot

(TIP STDYSHOT).......63
Tomade auriculares.........
Transicion de plano............

SHOT TRANS............
Transicién uniforme

Consulte END SEARCH

U
Utilizar en el extranjero ...120
Vv
VCRHDV/DV.....ccoveuenee. 74

Velocidad de obturacién....31
Velocidad del zoom del asa

..................................... 24
Videocasete........ocovveiuenne 18
Videocasete limpiador .....129
VIEN.MIC.IN. ...ccecvrrnnnn 69

VIENT INPUTL1..
VIENT INPUT2...
Visor

Alimentacion
(ALIM.VISOR) ...73
Brillo (ILUM. VISOR)

.............................. 72
Color (COLOR VISOR)

.............................. 73
Mantenimiento .......... 130

Visualizacion de
autodiagnostico ......... 117
Visualizacién de los datos de

Volumen.......ccoveeeeeveeieeennn. 50
Z
4o o 1 | TS 23
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